製品についてのヴポートのご案内 


ホームぺージで 調べる 

m 八ンディカムの最新サポート情報 

(製品に関ずる Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

A ンディカムホ-ムぺ-ジ 
http://www.sony.co.jp/cam 

ンデイカムの最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U —などに関する情報を掲載しています。 

メモリースティック対応表 
http://www.sony.co.jp/mstaiou 

使用可能な"六モ1」ースティック"を確認することびでをまず。 


電話で問い合わせる（ソニーの相談窓 □) 

•使い方相談窓 □ 

■ !：：：■ フリ-ダイヤル . 0120 -333-020 

■jlJ m - PHS .- 部の IP 電話 . 0466-31-2511 

HuH 上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に ["4 日日」 + r #」 を押してく 
ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。 

受付時間:月〜金江日日〜18:00 ±•日•祝日9:日日〜17:0日 

•修理相談窓 □ 

フリーダイヤル . 0120 -222-330 

m - PHS .- 部の IP 電話 . 0466-31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に「4日日」+「冉」を押してく 
ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:0日〜20:日日±•曰•祝日9:0日〜17:0日 

ホームぺーシ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 

FAX 惧通）: 0120 -333-389 



カスタマー^のご案内 



カスタマー登録していただくと、まむ、便利な各種サポートび受けられまず。 
詳しくは、同捆のチラシ r カスタマー登録のご案内」をしくはご登録 WEB サイトを 
ご覽ください。 

http://www.sony.co.jp/di-reai/ 


登録後は登録者専用お問い合わせ窓□をご利用いただけます。 
詳しくは下記の URL をご覧ください。 
http : //WWW. Sony, co.j p/cam/contact/ 


ソニー株式会社干 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 

この説明書はち紙70%政上の再を紙と V 0 C (揮駕性 
有機化合物)ゼ□植物油型インキを使用しています。 

Printed in Japan 
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メニュ-で調を顯ずる 
ダビングや編集をずる 
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困ったときは^^ 
その他^^ 
ま全のために 
备部①なまえ•尉1^9 
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A 链化 I 電気製品は安をのためのま意事項を守らないと、义災や人身事故になることがありまず。 

/へ曰0|この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と製品の取り撮いかたを示し 
ています。取损説明書をよくお読みのラえ、製品をを全にお使いください。お読みになったあとは、いつ 
でむ見られるところに必ず保管してください。 


◎ 2006 Sonv Corporation 
















































瓦まをのために 


—►! 11〜114ぺージち 
あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたとをに生じる感電や傷害 
など人へのを害、また火災などの財塵への損害を未然 
に防止するため、巧のことを必ずお守りください。 


r まをのために」のま意事項を守る 


定期のに点検ずる 


1年に1度は、電源コードに傷びないか、電源プラグ 
部とコンセントの間にほこ D びたまっていないか、 
故障したまま使用していないか、などを点検してく 
ださい。 


故障した5使わない 


カメラや充電器などの動作びおかし < なった D 、破 
損していることに気びついたら、すぐにソニーの相 
談窓□へご相談ください。 



絡する 


裏表紙に ソニーの ホ目談窓口の連絡先びあります。 




万一、電池の液漏れが起きた S 


〇ずぐに火気か5違ざけてください。漏れた液や気 
体に弓 I 乂して発火、破裂の恐れがあります。 

〇液び目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な 
どをれいな水で巧分に洗ったあと、医師の治療を 
受けてください。 


〇液を□に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で 
口を洗をし、医師に相談してください。 


〇液び身体や効居についたときは、水でよく洗い流 
して < ださい。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
ような表示をしています。 


內\危均 

この表示のある事項を守らない 
と、極めて危険な状況が起こり、そ 
の結果大けがや死!::にいたるち害 
び発生します。 

IA 警告 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わぬ危険な状況が起こり、そ 
の結果大けがや死!::にいたる危害 
び発生することがあ0ます。 

[ A 注后 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わぬ危険な状況が起こり、け 
びや財産に損害を与えることびあ 


0ます。 


注意をがず記号 



A 

乂災 

感電 

行為を禁止する記号 


0 

禁止 

分解禁止 


めれ手禁止 


行為を指示する記号 

运 〇 

コラグをコン 指示 

セントか6巧く 

電池に ついて 

「安全のために」の文中の r 電池」と 
は、バッテ U —パックち含みます。 
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ほ用前にがずお読み < ださい 


お買い上げいただをありびとラございま 
す。 

本機で使えるカセットについて 

Mi " が f マーク 付を S 二 DV カ セッ トび使え 
ます。カ セッ ト><モリーには非対応です 
簡しくは100ページ)。 

本機で使える"メモリースティック"に 
ごいて 

本機では、 MemoryStickDud (" メモ U— ス 
ティックデュオ’）、 

MemdryStickPRODud (■メモリースティック 
PRO デュオ"）マーク付さの"メモ U —ス 
ティックデュオ’び使えます(詳しくは102 
ぺージ)。 


"メモリースティックデュオ"を"メモ 
リースティック"对応機器で使用ずる場 

A 

必ず"メモ U —スティックデュオ"を六モ U — 
スティックデュオアダプターに入れてから 
お使いください。 


メモ u — スティック 
デュオアダプター 



故障や破損の原因となるため、特にご注 
意ください。 

• 次の部分をつかんで持たないでください。 


"メモリースティックデュオ" 
(本機で使用ずるサイズ） 



"メモ u — スティック" 

(本機では使用でをません) 



フアインダー 液晶パネル 


〇ごミ主意 

• ";><モリースティックデュオ’政外の;><モ 
U —力ードは使用でさません。 

• ソモ U- スティック PRO’、 ソモリース 
ティック PRO デュオ’は";><モ|」ース 
ティック PRO’ 対応機器でのみ使用可能で 
す。 

• "；><モリースティックデュオ"、メモリース 
ティックデュオアダプターにラベルなどを 
貼らないで < ださい。 



マイク 


〇ご注意 

• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
r 取り扱い上のご注意とお手入れ」わご覧くだ 
さい（106ページ)。 

• HDMI ケーブル、□端子コンポーネントビデオ 
ケーブル、 USB ケーブル、し LINK ケーブルなど 
で接続する場合、端子の向きを確認してつない 
でください。無理に巧し込むと、端子部が破損 





なのぺージへつづ一 


















ほ用前に化ずお読み < だをい(つヴを) 


することびあります。また、本機の故障の原因 
となります。 

メニュー項目、液晶画面、ファインダー 

およびレンズについてのごま意 

• 灰色で表示される方ニュー項目は、その撮震/ 
再生条件では使えません個時に選べません)。 

• 液晶画面やファインダーは有効画素 99. 99% 

Ui 上の非常に精密度の高い技術で作られてい 
ますび、黒い点び現れたり、白やホ、青、緑の点 
び消えなかったりすることびあります。これは 
故障ではありません。これらの点は記録されま 
せん。 



ファインダー、レンズ、および液晶画面 
を絶対に太陽や強い光源に向けたまま 
にしない 

• 特にファインダー、レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにすると、集光により内部部品の破 
損の原因となります。使用しないとさには、太 
陽や強い光源に向かないよラに置さ場所をエ 
夫するか、レンズカバー、バッグなどを使巧し 
て保護して < ださい。 

本機やバッテリーの温度に関ずるごま 
意 

• 本機れ/ (ッテ U —の温度によつ T は、カメラを 
保護するために撮影や再生びできなくなるこ 
とびあります。この場合は、本磯の液晶画面お 
よびファインダーにメッセージび表示されま 
す (96 ぺージ)。 


録画/録音に際してのごま意 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画侮音を 
確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録;ディア 
などの不具合、記録や再生がされなかった場 
合、または性能の限界により画像や音声び乱れ 
た場合、画像や音声などの記録内容及び、撮影 
機含の損失にがする保証についてはご容赦く 
ださい。 

• あなたびビデオで録画/録音したちのは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利をに無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物な 
どのラちには、個人として楽しむなどの目的び 
あってち、撮影を制限している場合びあります 
のでご注意ください。 

他機での再生に際してのごま意 

HDV 規格で記録したテープは、 DV 規格の 

ビデオカメラや S 二 DV デッキでは再生で 

さません。 

他機で再生ずる前に本機で再生して、テー 

プの内容を確認することをおすすめしま 

す。 

本書で使ラマークについて 

HDV 規格だけで使える機能です。 
DV 規格だけで使える機能です。 

匹因因 LLINK 接続時に使える磯能です。 

[ USB ] US 目接続時に使える機能です。 

本書について 

•画像の例としてスチルカメラによる写真を 
使っています。実隙に見えるちのとは異なりま 
す。 

• 記録メディアやアクセヴI」一の仕様および外 
観は、予告なく変更することびあります。 
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電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議含 ( VCC I )の基準に基づく 
クラス目情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 


カールツァイスレンズ搭載 

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な 
映像表現を可能にしました。本機用にを産された 
レンズは、ドイツカールツァイスとソニーで共 
同開発した、 MTF 測定システムを巧いてその品 
質を管理され、カールツァイスレンズとしての 
品質を維持しています。 

さ日に本機は T 木コーティングを採用しており、 
不要な反射を抑え、忠実な色再現性を実現してお 
0ます。 

MTF=Modulation Transfer Function の略。 
コントラストの再現性を表す指標です。被写体の 
ある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ 
集められるかを表す数値。 
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ハイビジョン映像を楽しもう 

HDV 規格で撮ろう！ 


とつてちされい 


H DV 規格では従来のテレビに比べて有効走査線数は約2倍政上、全体の画素数は約4倍 
上となり、画質び飛躍的に向上しました。 

本機は HDV 規格に对応し、高精細で臨場感あふれる八イビジョン映像を撮影することびで 
さます。 


0 HDV 規格とは？ 

HDV 規格とは、現在普及している DV 規格のカセットテープを使って八イビジョンの映 
像を撮影 • 再生するための新しい映像規格です。 

• 本機では、 「 HDV 規格」の中で、有効走留織 S 
1 ，〇 80本を実現する HDV 規格の108 Oi 方式 
を採用しています。 記録時の映像ビット 
レートは約2日 Mbps です。 

•本書では、とくに説明ずる場合を除き、 HDV 1080 i 方式のことを HDV と書きます。 



0 なぜ HDV 規格で撮るの？ 

映像の世界びデジタル方式へと移行していくなかで、大切な場面を HDV 規格で撮影して 
おくことで後々まで高画質な映像をお楽しみいただくことびでさます。 

従来のワイドテレビや4:3テレビでも本磯のダウンコンバート機能により HDV 規格の 
画像を SD (標準)画質で再生でさるので、八イビジヨンテレビをお持ちでないかたも将 
来に備えて HDV 規格で撮影ずることをおすすめします。 

• ダウン〕ンバートとは、 HDV 1080 i 方式#巧恥のテレビやビデオ機器と本機をつなし、だときに、 

HDV 規格の映像を DV 規格に変換して再生、編集を可能にする機能のことです。画質は SD (標準)画 
質になります。 







本機の特長 

本磯は L 分下の特長を備えた HDV1080i 方式デジタル HD ビデオカメラレコーダーです。 
旅先の美しい風景などを、八イビジョン画質で記録でさます。 

田 巧クリアビッド CMOS センサーシステム J を搭載 

「3クリアビッド CMOS センサーシステム」を搭載。ソニーび八イビジョン用に開発し 
た「ク U アビッド CMOS センサー」を3枚用いて優れた分光特性と高稱像度を実現しま 
した。感度•色再現性に優れたデジタル八イビジョン映像を表現でさます。 

回 巧学 20 ち r 力ールツアイスバリオゾナ ー T 木レンズ J を搭載 

光学20倍 r 力ールツァイスバ U オゾナ ーT 术レンズ」搭載により、離れた被写体も八イ 
ビジョン画質で高倍率ズーム撮影でさます。 

回 内蔵高性能マイクで臨場感たコぷ〇の音青を記録 

本体内蔵の高性能ステレオマイクにより、臨場感のある音声び記録でさます。 

团 細かなマニュアル設定でよ0本格的に 

豊富なマニュアル設定機能搭載により、思い通りの設定で八イビジョン映像を撮影でを 

ます。 

-r ズーム U ング」、[■フォーカス U ンヴ’」、「明るさ/アイ U スダイヤル」で、思い通りのマニュアル調節 
びでさます。 

-「 シャッ タ- スピ- ド」、「ホワイトバランス」、「ゲイン」を細かくマニュアル設定できます。 

固 いろいろな煤器とつないで楽しめまず 

本体左側面には、";><モ|」ースティックデュオ"ス□ッ KUSB 端テ、 HDMI 出力端子、 
へッドホン端子を、ち側面には i 丄 INK(HDV/DV) 端子、コンポーネント （D 端子)、 A/V 端 
子、 DC 入力端テを搭載。豊冨な外部接続環境を備えています。 
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撮驚のための便利な機能 


アル記録 (26 ぺージ) 


動画撮影中に、1 .2M の静止画を"メモ U —スティックデュオ"に撮影でをます。 


なめ5かス□-録画 (55 ぺージ) 


動さのある被写体を、なめらかなス□ーモーシヨン映像として撮影でさます。 


カメラプ□ファイルを巧を (68 ぺージ) 


明るさや色合いなどの設定情報を本体に2個保存でさます。保存した設定情報を使って、適 
切な撮影設定をすばやく再現できます。 


0月るさ/アイリスダイヤル (31 ページ) 


明るさ/アイ U スダイヤルを使って明るさを調節できます。明るさ/アイ U スダイヤルで調 
節する項目は、[カメラ明るさ]、[アイリス]、 [AE シフト]から選べます。 


ミで議か徽 L サ5 
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HDV 規格で撮った画像を楽しもラ！ 


llBf ハイビジヨンテレビで見る (47 ページ) 


HDV 規格で撮影した画像を高精細で鮮やかな HD (八イビジョン)画質で再生できます。 
• HD1080i 方式(し LINK) 対応のテレビについては48ぺージをご覧ください。 


jil ワイドテレビ74:3テレビで見る （49 ぺージ) 


HDV 規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、従来のテレビで見ることびでさ 
ます。画質は SD (標準）になります。 


也のビデオ機器にダビングする (71 ぺージ) 


□HDV1080i 方式対応機器につなぐ 

i.LINK ケーブルでつないで HD (八イビジョン)画質でダビングできます。 

■HDV1080i 方式巧応じ I 外の機器につなぐ 

HDV 規格で撮影した画像を本機でダウン〕ンバートして、 SD (標準)画質でダビングでき 
よ9 0 


Hlpi バソコンにつなぐ （80 ぺージ) 

、-' . _ 


■"メモリースティックデュオ"の静止画をパソコンに取り込む 
■テープの動画をパソコンに取り込む 

動画をパソコンに取り込んだり、取り込んだ画像を DVD に保存したりできます。パソコン 
に取り込む画像規格 (HDV 規格または DV 規槪によって、パソコンに必要な装備び異なり 
ます。詳しくは、83ぺージと下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 
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準備ずる 

準備1:付属品を確かめる 


箱を開けた5、付属品びそろっているか確 
認してください。万一、不足の場合はお買 
い上げ店にご相談 < ださい。 

() 内は個数。 

• ビデオカセット、"メモ U- スティックデュ 
才 ’、U チャージャスレバッテ U- パック、 AC 
アダプター/チャージャーは別売です。本機で 
使えるカセツトテープと‘六モ IJ ースティック 
デュオ"については100ページ、102ページ 
をご覧ください。 


レンズカバー付さフード （1)(14 ぺージ) 

参 

取巧説明書 < 本書 > (1) 

保証書 （1) 


ワイヤレスリモコン（1)(44、119ぺージ） 



ボタン型リチウム電池びあらかじめ取り付けら 
れています。 

AV 接続ケーブル(1)(46、71ぺージ） 



D 端子コンポーネントビデオケーブル (1) 
(46 ぺージ） 


が (^nna- 



USB ケーブル （1) ほ0ページ) 



Bligta 


大型アイカツプ (1)(21 ページ) 








準備 2: レンズカバー付をフードを取0付ける 



本体とフードの巧を合わせて、矢印の 
方向に回す。;夕にフード固定ネジをし 
める。 


レンズカパーを開閉ずるには 

開閉するにはレンズカバーレバーを上下 
に動かす。 



レンズカバーを開けるときはレンズ 
カバーレバーを 「OPEN」 に、閉じる 
ときはに LOSE」 に動かず。 


レンズカパー付をフードを取り列ずに 
は 

フード固定ネジをゆるめ、上図の矢印と反 
衣[方向に回す。 

’さ’ ちょっと一言 

• 直径62ミI」の偏光 フイ J レターや保護 フイ ル 
ターを取り付け、取り外し、調整をするときは、 
レンズカバー付さフードを取りはずして<だ 
さい。 
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準備 3 :バツテリーを巧電する 


別売りのアクセサリーキットの取扱説明 
書ちあわせてご覧ください。 

専用の"インフォリチウム"バッテリー （L 
シリーズ ）（1 04ぺージ)を AC アダプター/ 
チャージャーに取り付けて充電します。 

〇ごを意 

• ■インフォ U チウム"バツテリー (L シ U- ズ） 

(1 04ページ)ながのバッテ U —は使えません。 

• AC アダプター/チャージャーの DC プラグを金 
属類でショートさせないで < ださい。故障の原 
因になります。 

• AC アダプター/チャージャーは手近なコンセ 
ントを使用して<ださい。充電中、不具合がを 
じたときはずぐにコンセントからプラグを抜 
さ、電源を遮断して < ださい。 

• AC アダプター/チヤージャーを壁との隙間な 
どの狭い場所に設置して使用しないでくださ 
し、。 



* 別売りの ACCKIT - D 1 0に付属 


1 モード切換スイッチを r 充電」にす 
る。 


2 電源コードを AC アダプター/ 
チヤー ■ジ ヤー につなぐ。 


3 コンセントにつなぐ。 


4 バッテリーを巧しなが5、矢印の 
方向にず5して取り付ける。 

充電ランプび点灯し、充電び始まりま 
す。 


巧電がおわると 

表示窓のノ くッテ U —マークびすべて点打 
します（「胃」実用充電)。 

充電ランプび消え、バッテリーマーク 
「FULL」 び表示されるまで充電を続ける 
と、若干長 < 使えます(満充電)。 

充電び終わった5、バッテリーを AC アダ 
プター/チャージトーから取り外してくだ 
さい。 

を-ちょっと一言 

•パ‘ッテリーインフォで；（ッテ U- 蔑量を確認 
でさます (43 ページ)。 

本腳こバッテリーを取り付けるには 

バッテ U —を押しなびら、下にず5して取 
り付ける。 



I 揣誦叫か 


5 

1 


























準備 3 :パッテ y —を巧電ずる(つヴを) 


バッテリーを取りがずには 

電源スイッチを r 切(充電)」にする。バッテ 
リー取り外しボタンを巧しなび5、バッテ 
U —を取り外す。 



バッテリー取りがしボタン 


本体内巧電ずるには 

本磯に取り付けたバッテ U —を充電でを 
ふ9 〇 

壁のコンセントへ 



( D バッテ U - を本機に取り付ける。 

CD DK ケーブルを本機の DC IN 端子につな 
ぐ。 


感 DK ケーブルを AC アダプター/チャー 
ジャーにつなぐ。 

0 電源コードを AC アダプター/チャー 
ジャーにつなぐ。 

⑥ AC アダプター/チわージャーのモード切 
換スイッチを「ビデオ/カメラ」側にする。 
〇ごミち意 

• AC アダプター/チャージャーのモード切替ス 
イッチび r 充電」側になっていると電源は供給 
されません。 

® 本機の電源スイッチを「切(充電)」にする。 
充電ランプび点灯し、充電び始まります。 
充電び終わると、充電ランプび消えます 
(満充電)。 

DK ケープルを本機の DC IN 端子から抜 
いて < ださい。 

保管ずるとをは 

長い間使わないとさは、バッテリーを使い 
切ってから保管してください。（保管につ 
いて詳しくは104ページをご覧くださ 
い。） 

コンセントにつないで使ラには 

バッテリーび切れることをむ配しないで 
使えます。また、バッテ U —を取り付けた 
まま使ってち、バッテ U —自身は消耗しま 
せん。 

© AC アダプター/チトージャーのモード切 
換スイッチを r ビデオ/力六ラ」側にする。 
感「本体内巧電する口ま」と同じ方法で接続 
する （16 ページ)。 

感電源コードをコンセントにつなぐ。 

〇ご注意 

•バッテ U —で使用するときは 、 DC IN 端子か日 
DK ケープルを抜いてください。電源コードを 
コンセントから抜いても 、 DC IN 端子に DK 
ケーブルがつなびっていると、バッテ I 」一から 
電源び供給されません。 
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巧電時間 

使い切つた状態からのおよその時間(分)。 


パッテリー型名 

満充電時間 

NP - F 570 

260 

NP - F 770 

370 

NP - F 970 

485 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

HDV 規格で撮影したとを 


バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時* 

NP - F 570 

15 己 

90 


160 

95 


15 己 

90 

NP - F 770 

320 

185 


335 

195 


320 

185 

NP - F 970 

480 

S 90 


500 

300 


480 

290 


再生可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

HDV 規格の画像を再生したとき 


バッテリー型ち 

液晶画面で 
再生* 

液晶画面を1 
閉じて再生 ■ 

NP - F 570 

245 

245 

NP - F 770 

己1日 

510 

NP - F 970 

760 

760 

DV 規格の画像を再生したとを 

バッテリー型名 

液晶画面で 
再を* 

液晶画面を 
閉じて再生 

NP - F 570 

270 

270 

NP - F 770 

己50 

550 

NP - F 970 

830 

830 


液晶画面バックライトび r 入」のとさ 


パッテ U —について 

•バッテ U —の交換は、電源スイッチを r 切(充 
電)」にしてから巧ってください。 

• :欠のとき、充電中の充電ランフび点滅したり、 
バッテ U -- r ンフォ （43 ぺージ）が正しく表示 
されなし'!ことびあります。 

-バッテ U - を正しく取り付けてし、ないとき 
-バッテ I 」一び故障しているとさ 
-バッテ I 」一が劣化しているとき 
(バッテリーインフォ表示のみ） 

-バッテ U — の温度び括し、とき 
バッテ U - をはずして暖かいところに置い 
て < ださし、。 

-バッテリーの温度び高いとき 
バッテ U - をはずして涼しいところに置い 
て < ださし1。 

• 電源コードをコンセントから抜いてを、 AC ア 
ダプターび本機の DC IN 端子につなびれてい 
る限0、バ‘ッテ1」一からは電源供給されませ 
Aj 。 

• ビデオライト(別売り）を取り付けたときは、 
バッテ U-NP-F970 のご使用をおすずめしま 
す。 


DV 規格で撮影したとを 


A •ッテリー型ち 

連続撮影時 

実撮嚴時* 

NP - F 570 

160 

100 


165 

105 


160 

100 

NP - F 770 

33 己 

200 


350 

210 


335 

S 00 

NP - F 970 

500 

300 


520 

31 己 


己日日 

300 


上段：液晶圍バックライトび r 入」のとき 
中段：液晶画面バックライトび r 切」のとさ 
下段：液晶圍を開じてファインダーを使用し 
たとさ 

* 実撮影時とは、録画スタンノ くイ、電源スイッチ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したときの時 
間です。 


■ か 
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準備 3 :バッテ y —を巧電ずる(つヴを) 


充電/撮影屑生時間について 

• 2反亡 （ 1 ( TC 〜30でが推奨)で使用したときの 
時間です。 

• 低温の場所で使うと、撮影巧生時間はそれぞ 
れ短くなります。 

• 使用状態によって、撮影/再生可能時間び短く 
なります。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用して 
ください。本機を使用中、不具合び生じたとき 
はすぐにコンセントからプラグを抜さ、電源を 
遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭し、場所に 
設置して使巧しないでください。 

• A 〔アダプターの D 〔プラグやバッテリー端子 
を金属類でショートさせないでください。故障 
の原因になります。 
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準備 4 :電源を入れて正し < 持つ 


撮影や再生時は、電源スイツチをそれぞれ 
の電源モードに切0換えます。 

初めて電源を入れると自動的に[曰時あわ 
せ]画面になりますに2ページ)。 



1 緑のボタンを巧しなが6、電源ス 
イッチを切り換える。 


【カメラ ) 1妨1 



r 切(充電)」から 
電源を入れると 
をは、巧しなび 
ら矢印の方向へ 
ずらす。 


r カメラ」：撮影時 
r ビデオ」：再生や編集時 


2 本機を正しく構える。 



3 ベルトをしっかりと締める。 



〇ご注意 

• [日時あわせ] (22 ページ)を巧った後で本 
機の電源を入れると、液晶画面に現在の曰 
時が数秒間表示されます。 


電源を切るには 

電源スイッチをず b して、「切(充電)」にず 
る。 


〇ご注意 

• お知らせメッセージが表示されたときは、その 
指示に従ってください (97 ページ)。 

































準備 5 :液晶面面とフアインダーを調節ずる 


液晶画面を見やずく調節する 


オーブンボタンを巧しなびら液晶画面を 
90°まで開き (®) 、見やすい角度に調節す 
る傲)。 



OPEN ボタン 


( D 最大180°まで 



’さ’ちょっと一言 

• 液晶画面をの®状態からレンズ側に180°回転 
させると、外側に向けて本体に収められます。 
再生時に便利です。 

• 液晶画面を閉じるとさは、液晶画面をなな)状態 
にしてから、本体に向けて閉じます。 


解除するにはちラ1度ミロ自 F び消えるまで 
押したままにずる。 

•さ•ちょっと一言 

• 液晶画面の明るさは、レネル明るさ] (62 ペー 
ジ)で調節でをます。 


フアインダーを見やずく調節する 


バッテ IJ 一切れびむ配なとさや液晶画面 
で画像を見づらいとさなどは、液晶画面を 
閉じて、フアインダーで画像を見ることも 
でさます。 



•さ•ちょっと一言 

• ファインダーのバックライトの巧るさは、；>^ 
ニューの [VF バックライト]で設定できます 
(63 ぺージ)。 


液晶画面バックライトを消してパッテ 
リーを長持ちさせるには 

画面表示八くッテ U —インフォボタンを 
ミロ自 F び表示されるまで数秒間押したまま 
にする。明るい場所で使ラとさや、バッテ 
リーを長持ちさせるとさに効果的です。録 
画される画像には影響ありません。 
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ファインダーの画像が見えにくいとき 
は 

周囲び明るずざるなど、ファインダーの画 
像び見えにくいとをは、付属の大型アイ 
カップをお使いください。大型アイカップ 
を少し伸ばし、本体に装着されているアイ 
カップの溝にをねせて大型アイカップを 
取り付けます。大型アイカップは左ちのど 
ち5の向きでも取り付けることびでさま 
す。 

〇ごを意 

•本体にあらかじめ装着されているアイカップ 
は取り外さないでください。 


突起び真上になるよラに一^ 



■ か 
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準備 6: 曰付時刻をちわせる 


初めて電源を入れたとさは曰巧、時刻を設 
定してください。設定しないと、電源を入 
れたり、電源スイッチを切0換えるたびに 
[日時あわせ]画面び表示されます。 

’さ’ちょっと一言 

• 3 か月 近く使わないでおくと巧蔵の充電式電池 
び放電して、曰付、時刻の設定び解除されます。 
充電式電池を充電してから設定し直して < だ 
さい （1 日7ぺージ)。 



初めて時計を合わせるとさは、手順4か5 
操作してください。 


1メニュー ボタンを巧す。 


四 

>> 

Mi 

'二, 

U 

SS 

カメうかを 


巧るさ/アイリス設定 
なめらかスロー廣画 
コントラストエン / X ンサー 

手ぶれ巧正 
カラーバー 

AF アシスト 

AE シフト 

I [ィニュ ー] :巧了 I 


2 s^ /囲巧定ダイヤルを回して 
拍（その他)メニューを選び、巧し 
てミ夫定する。 






■手の化 



P 戻る 

カメラプロファイル 
ューザー設巧ボタンを想 
フホ大フホーカス 

1日巧あわ任一.一;-- 

時差巧正 
クイック度画 
揉作音 

I リニュー1:巧了 1 



3 固巧定ダイヤルを回して 

[日時あわせ]を選び、巧してミ夫定 
する。 




「[メニュ ー] :キャンセ J レ 


4 aR/ 固ミ夫定ダイヤルを回して 
[年]を選び、巧してミ夫定する。 

2079年まで設定でさます。 



5 同滿こ、[月]、[日]、時、分を台わ 
せ、選択/囲ミ夫定ダイヤルを巧し 
てミ夫定する。 

時計び動さ始めます。 

真夜中は 12:00AM、 正午は 12:00PM 
です。 


巧•ちょっと一言 

• 日付時刻は撮影時には表示されません。 

自動のにテープに言5録され、再を時に表示させ 
ることびでさます（[データコー问63ページ)。 
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準備 7: カセットや"メモリースティックデュオ" 
を入れる 


カセツトを入れる 


^ w マーク付さ S 二 DV カセツトのみ使 
えます （1 日0ページ)。 


1厂開く/カセット取出しつまみを 
矢印の方向にず 5 したまま、力 
セツトカバーを開ける。 



す。 


2テープ窓を外側にして、カセット 
を入れ、 [ POSH ] マークを巧す。 



ず。 


〇ごを 意 

• カセツト入れが引を込まれているとをに 
IDO NOT PUSH I の刻 EP 部分を巧さないで 
ください。無理に押し込むと故障の原因に 
なります。 


3 カセツトカバーを手で閉める。 


•をちょっと一言 

• [! DV 録画モー问によって、録画可能時間は異 
なります化日ぺ-ジ）。 の> 

カセツトを取り出ずには 

手順 1 と同じ操作でカセツトカバーを開け 
て、カセツトを取り出す。 


"メモリースティックデュオ" 
を入れる 


Memory 日 tick Duo 、 Memory Stick PRD Duo 

マーク付さ—;モリースティックデュ 
才"のみ使えます （1 日2ページ)。 


1端子カバーを開ける。 



■ か 
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準備 7: カセツトや"メモリースティックデュオ"を入れる(つヴを) 


2 "メモ U - スティックデュオ"を 
正しい向きに、 r カチッ」というま 
で巧し込む。 



アクセスランプ 


〇ご注意 

•誤った向さで無理に入れると、‘メモ I 」ース 
ティックデュオ"や";><モ|」ースティック 
デュオ"ス n ット、画像データび破損すること 
びあります。 


"メモリースティックデュオ"を取り 
出ずには 

モリースティックデュオ"を軽く1回 
巧して取り出ず。 


〇ご注意 

• アクセスランプの点打中や点滅中は、データの 
読み込みや書き込みを行っています。本機に振 
動や強い衝撃を与元ないで < ださい。また、電 
源を切ったり、"メモ U —スティックデュオ" 
やバッテ U —を取りがしたりしないでくださ 
し、画像データび壊れることびあります。 

•出し入れ時には’メモリースティックデュ 
才"の飛び出しにごを意ください。 
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撮る/見る 

ti 之 



本機は動画をテープに、静止画を"メモ U- スティックデュオ"に記録します。下記の手順 
で動画を撮影します。 

’クちよつと一言 

• 動画は HDV 規格と DV 規格どちらの録画フ ォー 7ットでち記録でさます。お買い上げ時は HDV 規格で 
撮影するよラに設定されています。（[録画フ オーマツ ト]、64ページ)。 



2 緑のボタンを巧しなが5、電源 
スイッチを r カメラ」にする。 


( 力乂ラ } 蟲1 



「切伉電)」から電源を入 
れるとさのみ、押しなび 
ら矢印の方向へずらす。 


3 録画スタート/ストップボタン回(または圓)を巧して撮影を始める。 



[スタンバイ] 一 [♦ 録圃 


撮影中は録画ランプび点灯します。 

動画撮影を止めるには、録画スタート/ストップボタンをもう1度押す。 


ぶのぺージ.へコブく一 


























撮る(つヴを) 


巧•ちょっと一言 

• HDV 規格撮影剧ま、画像の臟®は16:9に固定されます。 DV 規格で録画するときは、4:3に切り替 
えることをできます （[ DV ワイド記録] (6 日ページ)）。 

•撮語中の圍表示の切り誓えにつし、ては43ぺージをご覧ください。 

•撮影中の 11® 表示につしには120^—ジをご覧ください。 

• 録画ランプび点灯しないよラに設定でさます （ [録画ランプ] 70ページ)。 

• " ；^モ U - スティックデュオ"に動画録画はできません。 


巧面撮影ずるには 

液晶画面を 9 cr まで開き (©) 、レンズ側に i 8 cr 回す(⑤)。 



’さ’ ちょっと一言 

•液晶画面口ま、左も反転で映りますび、実斷こは左ち正しく録画されます。 

静止画を撮るには 

フォト/拡大フォーカスボタンを押す。";><モリースティックデュオ"に静止画び記録され 
る。 

11111111び消えると記録び完了する。動画撮影中も静止画撮影でをまず。 

’さ’ ちょっと一言 

• 動画撮影していないとさは、 r カシャ」と音が出ます。 

• 静止画の画像サイズはな下のとおりでず。 

-HDV 規格/ DV 規格 (16:9)411 ミ時; 1.2 M (1,440 X 810 ドット） 

- DV 規格 (4:3) 撮影時: 0.9 M (1,080 X 810 ドット） 

• [国画勤、撮影耶嫩数につい " C は66ぺージをご覧ください。 

•撮影中の圍につし、ては120ページをご覧くださし、。 

•フォ ト沖ち大フ ォー カスボタンを巧ずと拡大 フォー カスするよラに設定できます（[フ ォ ト廊け; フォー 
カ ス] (69 ぺージ)）。 


26 





見る 



メモリー/インデックスボタン 


下記の手順で動画を再生します。 


1 緑のボタンを巧しなが5、電源スイッチを「ビデオ」 
にする。 



2 再生を始める。 

◄◄ (巻戻し）ボタンを巧して、見たい位置まで巻さ戻し、►-(再生)ボタンを押す。 
•■:再生停止 

• H :—時停止(►-または H を巧ずと通常の再生に戻る） 

早送0/早戻し 
►:ス□—再生 

0ご注意 

• 一時停止び3分じ让続くと、自動的に停止します。 

• HDV と DV 規格が混在したテープを再生するときは、 HDV と DV の信号が切り換わるときに、一時 
画面が消えて、画錄と音声び途切れます。 

• HDV 規格で記録したテープは、 DV 規格のビデオカメラやミニ DV デッキでは再生できません。 

巧•ちょっと一言 

•再生中の圍表示につしでは121ページをご覧くださし、。 

•再生中の画面表示の切0替えについては43ページをご覧 < ださい。 

•他機でモノラルマイクを接続して撮影したテープを再生するときは、[バイ U ンカ"ル] (60 ページ） 
をご覧ください。 


ぶのぺージ.へコブく一 












































見る(つヴを) 


動画を見なび6場面を探ずには 

再生中に ►►/ イ◄を押したままにする（ピクチャーサーチ)。早送り中に見るときは►►を、 
巻房し中は◄◄を巧したままにする(高速アクセス)。 


0ごを意 

• HDV 規格で記録したテープは、逆方向にピクチャーサーチ盾速アクセスできません。 

音量を調節ずるには 

音量/メモリーボタンで調節する。 


静止画を見るには 

( D 電源スイッチを「ビデオ」にずる。 

③メモ I 」一/再生ボタンを押す。 

感音量/メモ U —ポタンを押して静止画を選ぶ。 

静止画再生をやめるには、ちラ1度メモ U —/再生ボタンを巧す。 

静止画を一覧表おずるには(インデックス表示） 

( D 電源スイッチを「ビデオ」にする。 

③メモ U —/インデックスボタンを巧す。 



感音量/^モリーボタンを押して、画像を選ぶ。 

►を表示したい画儘に合わせてメモ U —/再生ボタンを押すと、1枚表示になる。 
一覧表示をやめるには、もう一度メモ I 」一/インデックスボタンを巧す。 
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おい通 0 の設定で撮る 


ムずる 



ズームレバー 回を軽く動かすとゆ つく 
0、 さ 5 に動かすと速く ズームす る。 
広角: Wide (ワイド） 



望遠: Telephoto (テレフオト） 


’クちよっと一言 

•ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約1 cm 政上、望遠は約 80cm 政上です。 

• 被写体との距離び8日 cmm 巧の被写体は、ズー 
ム位置によってはピントが合わないことがあ 
ります。 

• ズーム U/ (—から指を離さずに操作してくだ 
さい。指を離すとズームレバーの操作音が記録 
されることびお0ます。 


八ンドル ズームを 使ラには_ 

の从ンのレズーム切換スイツチ回を 「U 婚 
し'0または 「H」 （速い）にする。 

巧‘ちょっと一言 

[八ンドルズームスピード]で A ンドルズー 
ムレ y (—の速度を設定でさます(日7ページ)。 
⑤从ンドルズームレバー匹]を押してズーム 
する。 


〇ご注意 

• y Vン。レズームの巧し具合でズーム速度を変 
えることはでさません。 

• A ンドルズーム切換スイツチび「切」になって 
いると、 A ンドルズームは使えません。 

• A ンドルズーム切換スイツチ圓で本体のズー 
ムレ バーに] の速さを蜜えることはでさませ 

ん I 。 


ズームリングを使ラには 


ズーム U ング回を回して好みの速さで 
ズームすることびでをます。微調整ち巧能 
です。 

〇ご注意 

• ズーム IJ ングは適度な速さで回して < ださし、。 
速すぎると、ズームびリングの回転に追いつか 
ないことびおります。 


ピントを手動調節する 



撮影状況に応じて、手動でピント合わせび 
でをます。 

liTF のよラなとさに使います。 

-水滴の付いた窓の向こラの被写体 
-横じまの多い被写体 
-背景とコントラストの弱し、被写体 
-意図的にピントを手前の被写体から奥の被 
写体に送るとさ 


!抑か 
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おい遇日の設定で撮る(つヴを) 



- で撮該する静止した被写体 

1 撮彰またはスタンバイ中に、 

フォーカスボタン因を巧ず。 

C & び表示されます。 

2 フォーカス U ング回を回し、ピン 
卜が合5よラに調節ずる。 

暗は、ピントをそれ!;(上遠くに合わせ 
6れないとを山に変わり、それな上近 
くにをわせ5れないとき 二 に変わりま 
す。 

0ごミ主意 

•電源を r 切(充電)」にして12時間じ让経つと、自 
動のに自動調節(お買い上げ時の設定)に戻り 
ます。 

’さ’ ちょっと一言 
ピント合わせのコツ 

• 始めにズームを T 側(望遠)でピントを合わせて 
から、 W 側値角）に戻していきます。 

•接写時は、逆にズームを W 側(広角）し、つぱいに 
してピントを合わせます。 


手動ピント合わせで、ある被写体か b 別の 
被写体にピントを移ずよラなとさに使ラ 
と、なめらかな場面展開になります。 

•な ちょっと一言 

• なのとき、 フオー カス距誕情報（ピントが合ラ 
距離。暗くて フオー カスび合わせにくいとさに 
目安として使用します）を約3秒間表示します。 
(別売りのコンバージョンレンズを付けている 
とさは正しく表示されません。） 

-ピントを合わせる設定を自動か日手動に切 
り換えたとき 

-フオーカスリングを回したとき 


J 広大表示をしてピントを台わせる 
(拡大 フオー カス） 


スタンバイ中に拡大フォーカスボタン回 
を巧す。 

[拡大フォーカス]び表おされ、画面中央び 
約2倍に拡大されます。ピントびをってい 
るかを確認するとさに便利です。ちラー度 
巧ずと元に戻ります。 

0ご注意 

• 拡大表示中に録画スタート/ストップボタンま 
たはフオト/拡大フオーカスボタンを押すと、 
拡大表示は解除されます。 

々•ちょっと一言 

• 拡大フオーカス時の画像タイプを選択できま 
す（[拡大フォーカスタイフ] (62 ぺージ)）。 


自動調節に戻ずには 

フォーカスボタン囲をちラー度押す。 
喔び消え自動調節に戻ります。 


一時的に オー トフ ォー カスで撮る 
(ワン プッシュオー トフ ォー カス）_ 

巧フォーカス自動ボタン回を押したまま 
撮影ずる。 

指を離すと手動ピント含わせに戻ります。 
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明るさ/アイリスを調節する 



明るさ/アイ I 」スダイヤル圆で画像の明る 
さを調節でさます。 


明るさ/アイ1」スダイヤル圆に、メニュー 
で[カメラ明るさ](お買い上げ時の設定)、 
[アイ1」ス]、 [ AE シフト]から]つを選ん 
で割り当てることびでさますほ5ペー 
ジ)。 


’クちよつと一言 

• [力方ラ明るさ]、[アイ U ス]設定時にアイ I 」ス 
値を F 2.8 よりも絞りを開いた(アイリス値がか 
さい)値(例: F 1.6) に設定してもズームび W 一 
T になるにつれてアイリスは F 2 .別こ変化しま 
す。 


• 明るさグイ U スダイヤルを[カメラ明るさ]に 
設定していると、明るさ/アイ U スダイヤルで 
設定可能な値の横に B が表示されます。 

■ カメラ明るさ（お買し Lb け時の設定） 

画像の明るさをアイリスとゲインで調 
節でさます(シャッタースピードは固 
定となります)。 

画面にアイリス、ゲイン、シャッタース 
ピードび表示されます。 


日 F 2.4 日0日 B 



〇ご注意 

• ゲインボタン、シャツタースピードボタンは無 
効にな0ます。 

をちょっと一言 

•ダイヤル操作で画面の明るさを変え、巧みの明 
るさに固定したいとさに便利です。 

■ アイリス 

レンズに入る光量を F 1 . 目〜 F 11、ク 
□ーズの範囲で調節でさます。絞りを 
開く（アイリス値をルさくする）と光量 
び増えます。絞0を閉じる（アイ I 」ス値 
を大を < する）と、光量び減ります。 
画面にアイリス値び表示されます。 



を-ちょっと一言 

• 絞りの重要な効果であるピントの合う範面の 
ことを r 被写巧深度」といいます。被写巧深度は 
絞りを開けると浅く（ピントの合ラ範囲び狭 
く）なり、絞りを閉じると深く（ピントの合う範 
囲び広 <) な0ます。撮影の意図によって絞り 
の効果を上手に使い分けてください。 

• 背景をぼけさせた0、< っさりさせたいとさ、 
またはアイリス、ゲイン、シャッタースピード 
を手動調節したいとさに便利です。 

■ AE シフト 

オート撮影時に画面の明るさを少し調 
節したいとさに、露出を手動で-7(暗 
く）〜+7 (明るく）の範囲で調節でさま 
す。 

画面に函び表示されまず。 


函+2 


〇ご注意 

•アイ I 」スは手動調節でさません。 

• カメラ巧るさが手動設定のとさや、アイリス/ 
ゲイン/シャッタースピードび全て手動設定 
のとさ AE シフトは効果びありません。 


ぶのぺージ.へコブく一 
















































思い通 0 の設定で撮る(つヴを) 


’さ’ ちょっと一言 

• AE シフトはメニューで調節することち)できま 
す(己6ページ)。 


1 撮影またはスタンバイ中に、オー 
卜□ツクスイツチ回を中央(オー 
卜□ツク解除位置)にする。 

明るさ/アイリスダイヤルに AE シフト 
を割り当てた場をはこの操作は不要で 
す。 

2 明るさグイリスボタン囲を巧す。 

明るさ/アイ U スダイヤル回び有効に 
なります。 

3 明るさグイリスダイヤル回を回 
して、好みの設定にする。 

’さ’ ちょっと一言 

• 手動調節のあと、才ート□ツクスイツチ回を 
「ホールド」の位置にずると、設定値が保持され 
ます。 


自動調節に戻ずには 

明るさ/アイ U スボタン回を巧す。または、 

オート□ックスイッチ回を r オート□ッ 

ク」にする。 

0ごミ主意 

• オート n ックスイッチ囲を r オート n ック」に 
すると、他の手動調節(ゲイン、シャッタース 
ピーにホワイトバランス)も一時的に解除さ 
れます。 

• ズームが W 側(広角）から下側(望遠)になるにつ 
れて、アイリス値は F1.6 から F2 .別こ変わりま 
す。 

• [カメラ巧るさ]、[アイ U ス]で手動調節した設 
定値は、電源を切ってか512時間経つとお買い 
上げ時の設定(自動調節)に戻ります。 


•なちょっと一言 

• 明るさグイ U スダイヤル固の回転ち向を[ダ 
イヤル設定ち向](日日ページ)で、感度を[ダイヤ 
ル感度](日日ページ)蜜えることびでさます。 

• 設定 fit は、ステータスチェックポタンでち確認 
できます (43 ページ)。 

• 逆光補正につしでは、己8ページをご覧くださ 
し、。 


光量を調節ずる （ND フィルター）_ 

撮影状況び明るすぎるとさは、 ND フィル 
ターを使ラと被写体を鮮明に撮影でさま 
す。 

ND フィルター1は光量を約1/4に、 ND 
フィルター2は約1/16に削減するように 
設定されています。 

スタンバイ中に、 NDi び点滅したとさは、 
ND フィルタースイッチ因を「1」にして 
NDi を点なさせる。 NDz び点滅したとをは 
に」にしてを点なさせる。 

NgpF び点滅したとさは「切」にして表示を 
消す。 

0ご注意 

•撮影中に ND フイルターを切り換えると、画像 
び乱れたり音声にノイズび入ることがありま 
す。 

• アイ U スを手動で調節しているときは、 ND 
フィルターの設定び必要な場合でち、 N D フィ 
ルター表示が出ません。 

•なちょっと一言 

• 明るい被写体を撮影するとき、アイリスを極端 
に絞ると回折現象が生じピントが甘くなるこ 
とびあります。（ビデオカメラでは一般的に起 
こる現象です。） ND フィルターを使ラと、この 
現象を抑え、より良好な撮露結果を得ることび 
でさます。 
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ゼプラパターンで明るさを調節ずる 

画面の中で輝度び一定レベルを超える部 
分は白とびび生じることびあります。この 
部分にしま模様(ゼブラノ くターン)を表示 
する機能でず。明るさを調節するときの目 
まとして使用します。 

ゼブラスイッチ国でお好みの輝度レベル 
を選ぶと、ゼブラノ（ターンび表示されま 
す。 

輝度レベルは[70]、[100]から選びます。 
[7 日]を選ぶと、輝度レベルび70 ±己％の 
輝度信号の部分にゼブラ J ターンび現れ 
よ9 0 

[100]を選ぶと、1日日％の部分にゼブ 
ラパターンび現れます。 

ゼブラパターンを消ずには 

ゼブラスイッチを「切」にする。 

〇ご注意 

• ゼプラパターンはテープには旨 S 錄されません。 

’クちょつと一言 

• ヒストグラム (61 ページ)を表示しなびら明る 
さ調節すると便利です。 


ゲインを調節ずる_ 

黒っぽい被写体や暗い被写体を撮影する 
とさに、 AGC (オートゲインコント□一 
ル)によるゲインアップを行いたくないと 
さなどに使います 

® 撮影またはスタンバイ中に、オート□ック 
スイッチ回を中央(オートロック解除位 
置）にする。 

感ゲインボタン圓を巧す。 

ゲイン値び表示されます。 

感選択/画]決定ダイヤル回を回して調節す 
る。 

OdB 〜 18 dB の間で、 3 cl 目間隔で調節で 
さます。 


グちょっと一言 

• 手動調節のあと、オート n ックスイッチ因を 
「ホールド」の位置にすると、設定値び保持され 
ます。 

自動調節に戻ずには 

ゲインボタン回を押す。または、オート 

□ックスイッチ回をはート□ック」にす 

る。 

〇ご注意 

•オート□ックスイッチ因を r 才ート n ック」に 
すると、他の手動調節(アイ U ス、シャッタース 
ピード、ホワイトバランス)ち一時的に解除さ 
れます。 

• 電源を r 切(充電)」にして12時間じし L 経つと、自 
動的に自動調節に戻ります。 


シャッタースピードを調節ずる_ 

シャッタースピードを自由に調節し、固定 
でをまず。被写体の動さを止めたり、逆に 
流動感を強調して撮影するとをに便利で 
す。 

® 撮影またはスタンノ（イ中に、オートロック 
スイッチ回を中央(オート□ック觸除位 
圍にする。 

感シャッタースピードボタン回を巧す。 

感選択/画決定ダイヤル回を回して、 

シ ャッ タースピードを調節する。 

1/4秒〜1/1日0日日耿の範囲で選べまず。 
シャッタースピードび画面に表示されま 
す。例えば、1/100秒にずると [1 日 0] と表 
示されます。画面上の数値び大をくなるほ 
どシャッタースピードび速くなります。 

•をちょっと一言 

• 手動調節のあと、オート n ックスイッチ因を 
「ホールド」の位置にすると、設定値び保持され 
ます。 


!抑か 
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思い通りの設定で撮る(つヴを) 


• メモ U — A / B それぞれに、光 
源に合わせたホワイトバラ 
ンスの調整値を記憶させる 
ことびでをまず。切下の手 
順に従ってくださし)。 


(屋外） 


み 

喔内） 


•夜景やネオン、花火などを 
撮るとを 

■曰の出、曰没などを撮ると 
を 

•昼光色壁光巧の下 


•ノ くーティー会場など照明条 
件が変化する場所 
• スタジオなどビデオライト 
の下 

•ナト U ウムランプや水銀灯 
の下 


’クちょっと一言 

•手動調節のあと、才ート n ックスイッチ囲を 
「ホールド」の位置にすると、設定値び保持され 
ます。 


せることびできます。撮影時は選択/囲決 
定ダイヤルで設定値を選びます。調整値 
は、再調整しない限り電源を切っても保持 
されます。 


1 撮影またはスタンバイ中に、オー 
卜〇ックスイツチ回を中央(オー 
卜□ック解除位置)にする。 


2 ホワイトバランスボタン固を巧 
す。 


3 JffiR/ 回ミ夫定ダイヤル◎を回し、 
お好みの設定を表示させる。 

表示び A A 一 A 目一米握が)一み 
(屋内）と変わる。 


表示 涅圓兄例 


自動調節に戻ずには 

シャッタースピードボタン回を巧す。ま 

たは、オート□ックスイッチ回を「オート 
□ック」にする。 

0ごを意 

• オート n ックスイッチ囲を r オート n ツク」に 
すると、他の手動調節(アイリス、ゲイン、ホワ 
イトバランス）ち一時のに解除されます。 

• 電源を r 切(充電)」にして12時間じ让経つと、自 
動的に自動調節に戻ります。 

’クちょっと一言 

• シャッタースピードび遅し化、自動でピントが 
合いにくくなります。己脚などに固定して、手 
動でピントを合わせることをおすすめします。 

• 壁光な、ナト U ウム打、水銀打などの放電管に 
よる照明下で撮影すると、画面び明滅した0 
(フ U ッカー現象)、色び変化した0ずることび 
あります。このようなときは、 シャッ タース 
ピードを関ま地方など日 OHz の地域では1/ 

100、関西地方など 60 Hz の地域では1/6日に設 
定することをおすすめします。 


自然な色合いに調節ずる（ホワイ 
トバランス） 



撮影ずる場面の光に合わせてホワイトバ 
ランスを固定ずるとさに使います。 tAA ， 
または bSd 目を選ぶと、ホワイトバランス 
の調整値をメモ U — A と目に個別に記憶さ 


A モ B モ 

け £ 
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お好みに合わせて登録で 
さます。 


PP 1 

( PORTRAIT ) 

人物撮影向けの設定値 

PP 2 

映画のよラな映儘を撮影 

に INEMA ) 

するとをの設定値 

PP 3 

夕焼けを撮影するとをに 

( SUNSET ) 

適した設定値 

PP 4 

モノトーン撮影するとを 

( MONOTONE ) の設定値 

PP 己 

お好みに合わせて登録で 


さます。 


画質を設定でさるので、撮影時間帯や気象 
を件、または使ラ人ごとに設定でさます。 
設定するときは、本機をテレビやモニター 
につないで、画像を確認しなび5調節して 
<ださい。 

お買い上げ時は、 [ PP 1] か5 [ PP 6] に、撮 
影条件に合わせた設定値びあらかじめ登 
録されています。 


ピクチャープロ 
ファイル番号 撮影を f 牛 

馈定を） 


メモリー A， 巳にホワイトバランスの調 

整値を記憶させるには 

0「自然な色合いに調節する（ホワイトバラ 
ンス)」の手順3で& A または度 d 目を選 
ぶ。 

CD 被写体と同じ照明条件のところで、白い紙 
などを画面レつぱいに映す。 

感選択/面]決定ダイヤル回を押す。 
cAiA またはク^巨び早い点滅に変わる。 
ホワイトパランスび調節されると、点滅 
から点好に変わり、選んだ A A または 
tSdB 調璧値び記憶されます。 

自動調節に戻ずには 

ホワイトバランスボタン回を巧す。また 

は、才ート□ックスイッチ回を「才ート 

□ック」にする。 

0ご注意 

•才ートロックスイッチ因を「才ート n ック」に 
すると、他の手動調節(アイ U ス、ゲイン、 
シャッタースピード)も一時的に觸除されま 
す。 

• 電源を r 切(充電)」にして12時間政上経つと、自 
動的に自動調節に戻ります。 


あ 5 かじめ設定した画像で撮る 
(ピクチヤープ□ファイル） 



1 スタンバイ中に、ピクチャープロ 
ファイルボタン回を巧ず。 


2 選択/困巧定ダイヤル因を回して 
ピクチャープ□ファイル番号を選 
び、巧してミ夫定する。 

[ PP 1] から [ PP 6] まで選べます。 

選択したピクチャープ□ファイルの設 
定で撮影でさます。 


3 選択/圃ミ規ダイヤル回で [0K] 
を選んで、巧してミ夫定する。 



飾か/細か 


[色のこさ]や[シャープネス]などを調節 
して好みの画質設定を作れます。6種類の 
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思い通 0 の設定で撮る(つヴを) 


ピクチャープ□ファイル撮影をやめる 

には 

手順2で[切]を選び、選択/画]決定ダイヤ 

ル因を巧して決定する。 

ピクチャープ□ファイルの内容を変更 

ずるには 

[ PP 1] 〜 [ PP 6] の設定内容を変更できま 

す。 

© ピクチャープ□ファイルボタン回を押 
す。 

③選択/面]決定ダイヤル回を回して、設定 
を変更するピクチャープ□ファイル番号 
を選び、押して決定する。 

感選択/圃決定ダイヤル囚を回して[設定 
変更]を選び、巧して決定する。 

巧）選択/应]決定ダイヤル回を回して調節し 
たい項目を選び、押して決定する。 

⑤選お/画決定ダイヤル画を回して画質を 
調節し、押して決定する。 


項目 

調節ずる内容 

[色のこさ] 

-7(薄くなる)〜+7(濃 
くなる） 

一8白黒で撮影ずる。 

胜樹 

一7 (緑びかる）〜+7 (ホ 
みびかる） 

[シャープネ 
ス] 

日(輪郭び柔らかくなる） 
〜15( くつきりする） 

[スキン!-ーン 
デイテール] 

肌色部分の輪郭を抑え 
て、肌のしわを目立たな 
<する。 

[タイプ 1] け/!色と認識 
する色の領域が狭レ)〜 
[タイプ 3] (肌色と認識 
する色の領域び広い） 

[切]:設定しない。 

[W 巨 シフト] 

一7(画像び青みがかる） 
〜+ 7(赤みびかる） 

[シネマトーン 
ガンマ] 

[入]にするとフィルム 
カメラに近い自然な階 
調性を再現するガンマ 
カープで撮影する。 


項目 

調節ずる内容 

[プ□ファイル 
名] 

設定したピクチャープ 
□ファイル [ PP 1] から 
[ PP 6] に名前を付ける 
ことびでさます (37 ペー 
ジ)。 

ロピ ー] 

他のピクチャープロ 
ファイル番号に設定を 
コピーす る。 

[ I 」セット] 

ピクチャープ□ファイ 
ルをお買い上げ時の設 
定に戻す。 


® な)〜⑥を繰り返して他の項目を調節する。 
@選択/困決定ダイヤル图を回して[石戻 
る]を選び、押して決定ずる。 

⑥選択/画]決定ダイヤル画を回して[決定] 
を選び、押して決定する。 

ピクチャープ□ファイルの表示び出ます。 

0ご注意 

• [スキントーンデイテール]で[タイプ 3] を選択 
している場合、肌色でない部分に効果が出るこ 
とびあります。 

ピクチャープ□ファイルの設定を確認 
ずるには 

撮影またはスタンバイ中に、ステータス 
チェックボタン回を巧す (43 ページ)。 

•なちょっと一言 

• ユーヴー設定ボタンにピクチャープ n フアイ 
ルを設定して、ピクチャープ n ファイルを入/ 
切でさます (38 ページ)。 
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ピクチャープ□ファイルの各設定に名 

前をつけるには 

ピクチャープ□ファイル1〜6それぞれ 

に、任意で名前びつけられます。 

0ピクチャープ□ファイルボタン回を押 
す。 

CD 選択/ [3 決定ダイヤル画を回して名前を 
設定するピクチャーフ□ファイル番号を 
選び、押して決定する。 

感選お/面]決定ダイヤル回で[設定蜜要 ] -K 
[プ□ファイル名]を選ぶ。 

0選択/固決定ダイヤル囲を回して文字を 
選択し、押して決定する。この操作を繰り 
返してプ□ファイル名を入力する。 


ピクチャープロファイル 

スタン/':イ 

ブロファイルを 

四 


III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ABCDEFGH 1 JKLM 
NOPQRSTUVWXYZ [ 
0123456789 [ 

-_/ 林 &: . 丰@ [ 

卜 ] 
中止 ] 
まを ] 

r ピクチャープ□ファイル1:#下 


巧‘ちょっと一言 

■ 12文字までの名前をつけられます。 

•使用でさる文字 
-A 〜 Z 
-0 〜9 

感 選択/ [ S 決定ダイヤル 固で [ミ夹定]を選 
び、押して決定する。 

プ n ファイル名が変更されます。 

® 選択/画]ミ央定ダイヤル 画で「石 戻る」 一 K 
「決定」を選ぶ。 

ピクチャープ□ファイルを化のピク 
チャープ□ファイル番号にコピーずる 
には 

© ピクチャープ□ファイルボタン回を押 
す。 

③選お/画]決定ダイヤル回を回してコピー 
元のピクチわープロファイル番号を選び、 
押してミ央定する。 


感選択/面]ま定ダイヤル囲で[設定変更]— 
[コピー]を選ぶ。 

感選択/圆決定ダイヤル固を回して〕ピー 
先のピクチャープ□ファイル番号を選び、 
押して決定する。 

感選択/固決定ダイヤル回を回して[はい] 
を選び、押して決定する。 

⑥選択/画]決定ダイヤル回で r 石戻る」一- 
「ま定」を選ぶ。 

お買い上げ時の設定に戻ずには 

ピクチャープ□ファイルま号ごとに取り 

消せます。すべての設定を一度に取り消ず 

ことはでさません。 

® ピクチャープ□ファイルボタン回を巧 
す。 

感選択/圃決定ダイヤル固を回してお買い 
上げ時の設定に戻したいピクチャープロ 
ファイル番号を選び、押してミ夹定する。 

感選択/回決定ダイヤル困を回して[設定 
変酉一*'山セット]-►[はい]-石戻 
る」 一 決定」を選ぶ。 


!抑か 
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ユーザー設定ボタンに機能を設定ずる 


機能によっては、ユーザー設定ボタンに割 
り当てて操作するちのびあります。ユー 
ヴー設定ボタン1〜6に1つずつ割り当て 
日れます。 


割り当て 5 れる機能 
•マーカー (61 ページ） 

•デジタルェクステンダーほ9ページ） 

•フォーカス無限 (39 ページ） 

•レックレビュー (40 ページ） 

• エンドサーチ操作 (40 ページ） 

•インデックス打ち込み (39 ページ） 

•ピーキング (61 ページ） 

•手ぶれ補正 (56 ページ） 

•カラーバーほ6ページ） 

•スポットライトほ9ページ） 

•逆光補正ほ8ページ） 

•フェーダーほ9ページ） 

•画面表示 (43 ぺージ） 

• ピクチャープ□ファイル (35 ページ） 
•ショットトランジション (40 ページ） 

0ご注意 

• ユーブー設定ボタン4〜6は、電源スイッチが 
「ビデオ」の位置のとさは;><モ|」一再生用のボ 
タンになり、ユーヴー設定ボタンとして使巧で 
さません。電源スイッチが r ビデオ」の位置のと 
きはユーヴー設定ボタン4〜6に機能を割り当 
てることちでさません。 


ユーザー設定ボタン1〜3 



ユーザー設定ボタン4〜巨 


1 メニューボタン回を巧す。 


2 aR / 回 ミ夫定ダイヤル固で ； a (そ 
の 他) メニューー[ユーザー 設定 
ボタン登録]を選ぶ。 


3 固 ミ夫定ダイヤル固を回して 

設定したいユーザー設定ボタンの 
番号(ユーザー設定1〜6、[シヨッ 
トトランジシヨン])を選び、押し 
てミ夫定する。 

•機能び割り当てられてし、なし、ボタソこは、 

[ —— ] び表示されます。 

• [ショットトランジシヨン]を選んだとさは 
[はい]を選んでから、手順6に進んでくだ 
さい。 


4 aR / 回 ミ夫定ダイヤル固を回して 
割り当てる機能を選び、巧してミ夫 
定する。 
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5 aR / 固 ミ夫定ダイヤル固を回して 
缺定]を選び、巧してミ夫定する。 


6 メニューボタン回を巧して、メ 
ニュー画面を消す。 


巧-ちょっと一言 

•ショットトランジションはユーヴー設定ボタ 
ン1/2/3に割り当てられます (40 ページ)。 
ショットトランジションの割り当てを解除す 
ると、設定前の割り当てに戻ります。 
•ショットトランジションを解除するには、手順 
3で[ショットトランジション]-•■[はい]を選 
ぶ。 


違くの被写体にピントを合わせ 
る（フォーカス無限） 


0ご注意 

• 口才ーカス無限]はピントを手動調節中のみ 
ち効です。ピントを自動調節しているときは働 
さません。 


1ユーザー設定ボタンに[フオーカ 
ス無限]を設定する （38 ぺージ)。 


2 [フォーカス無限]を割りあてた 
ユーザー設定ボタンを巧す。 

A び表おされます。 

指を離すと手動ピントをわせに戻0ま 
す。 

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの 
被写体にピントび含ってしまラときに 
使います。 


インデックス信号を巧ち込む 


インデックス信号を巧ち込んで撮影する 
と、その場面を頭出しできます (4 己ペー 
ジ)。インデックスの変わり目を確認した 
り、インデックスごとに編集するとをに便 
利です。 


1ユーザー設定ボタンに[インデッ 
クス巧込み]を設定する （38 ペー 
ジ）。 


2 [インデックス巧込み]を割りあて 
たユーザー設定ボタンを巧す。 

撮影中に巧したとき 

約7秒間 tl び表示され、インデックス 
信号び記録されます。 

スタンバイ中に巧したとき 

【 I び点滅します。 

録画スタート/ストップボタンを押し 
て録画を始めると、約7秒間 tl び表示 
され、インデックス信号び記録されま 
す。 


インデックス巧ち込みを取り消ずには 

録画を始める前に、インデックス機能を割 
り当てたユーヴー設定ボタンをちラー度 
押す。 

〇ご注意 

• 撮影したテープにインデックスを後から巧ち 
込むことはできません。 


!抑か 
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ユーザー設定ボタンに機能を設定する(つヴを) 


テープを停止した場面を確認ず 
る（レックレビュー） 


テープを停止させた場面を約2秒間再生 
し、確認でさます。直前に撮影した映像を 
確認ずるのに便利です。 


1 ユーザー設定ボタンに[レックレ 
ビュ ー] を割り当てる （38 ぺ一 
ジ)。 


2 スタンバイ中に、レックレビュー 
を割り当てたユーザー設定ボタン 
を巧す。 

テープを停止した部分び約2秒間再生 
され、スタンバイに戻0ます。 


最をに録画した場面を頭出しす 
る（エンドサーチ操作） 


0ごを意 

•カセツトをいったん取り出すと、エンドサーチ 
は働さません。 



フオーカス、ズーム、アイリス、ゲイン、 
シャッタースピード、ホワイトバランスの 
設定を登録し、登録した設定へなめらかに 
遷移（ショットトランジション)すること 
びでさます。 

例えば、画面手前にフォーカスび合ってい 
る状態から徐々に画面奥の被写体に 
フォーカス送りをしたり、アイリスを設定 
して被写巧深度を変化させたりでをます。 
また、ホワイトバランスなどの手動調節機 
能を登録して、屋内の被写体から屋外の被 
写体へと、異なる撮影環境の間ちなめらか 
に場面を切り換えることびでさます。 

手ぶれを防ぐために=脚を使ラことをお 
すすめしまず。 



[ショット トラ ンジシヨン] で遷移カーブ 
令遷移時間を設定でさますほ7ページ)。 


1 ユーザー設定ボタンに[エンド 
サーチ]を設定する （38 ページ)。 


2 [エンドサーチ]を割り当てたユー 
ザー設定ボタンを巧す。 

最後に録画した場面の末尾の約5秒間 
が再をされ、最後の録音び終わつた場 
面でスタンバイに戻ります。 
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0ご注意 

テープの途中に無記歸部分があると、エンドサー 
チび正し <働かない場合びあります。 


















ユーザー設定ボタン 1 〜 3 



1 ユーザー設定ボタンに[ショット 
トランジション]を設定する （38 
ぺージ） 

巧‘ちょっと一言 

•ショット トランジシヨンは、 ユーヴー 設定 
ボタンの1/2/3に同時に設定されます。 


2 醜(ショット）を登録する 

© ユーヴー設定ボタン]を繰り返し押し 
て、ショットトランジシヨン登歸画面 
にする。 



登録 


③手動で設定を調節する。 

各機能の調整のしかたについては、29 
〜3己ページをご覽< ださい。 

感ユーヴー設定ボタン2を押すとシヨッ 
卜 A 、 ユーヴー設定ボタン3を押すと 
シヨット B に登録される。 

〇ご注意 

•登録したショットんシヨット B の設定値 
は、電源スイッチを r 切饼電)」にすると消 
去されます。 


3 登録したシヨットを確認する 

0ユーザー設定ボタン1を繰り返し押し 
て、ショットトランジシヨン確認画面 
にする。 



確認 


感シヨ ッ ト A を確話、するにはユーザー設 
定ボタン2を、シヨ ッ ト B を確認ずる 
にはユーザー設定ボタン3を押す。 
登録したシヨットの画像に変わりま 
ず。フ オー カスや ズームな どび登録し 
た設定に自動的に調節されます。 

〇ごミち意 

•[ トランジ シヨ ンタイム]や [ トランジ シヨ 
ンカーブ](日7ページ)で遷移する様子は確 
認でさません。 


4 ショットトランジションを使って 
撮影する 

0ユーザー設定ボタン1を繰り返し押し 
て、ショットトランジシヨン実行画面 
にする。 



トランジシヨンバー 
S : スタート 
E : エンド 

感録画スタート/ストップボタンを押す。 
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ユーザー設定ボタンに機能を設定ずる(つヴを) 


感ショット A で撮影するにはユーザー設 
定ボタン2を、ショット巨で撮影する 
にはユーヴー設定ボタン3を押す。 
現在の録画設定から、登歸した設定に 
遷移しまず。 

•なちょっと一言 

•ショットトランジションを中止するには、 
ユーヴー設定ボタン1を繰り返し押して、 
ショットトランジシヨンを解除してくださ 
し、。 


ショットトランジションを解除ずるに 
は 

ユーザー設定ボタン]を繰0返し押して、 
ショットトランジシヨン画面から抜ける。 


〇ごミ主意 

•ショットトランジションの確認と実行操作中 
は、手動調節やズーム、フォーカスは働きませ 
ん。 

•[ショットトランジション](日7ページ）を蜜更 
するときは、ユーヴー設定ボタン1を繰り返し 
巧して、ショットトランジション画面を抜けて 
から蜜要して < ださい。 

• 任意の設定からショットトランジションを実 
行したとさ、登録したショット A 、 または 
ショット巨から元の設定に戻すことはできま 
せん。 

• ショットトランジション操作中に次のボタン 
を押すと、ショットトランジションが解除され 
ます。 

-ピクチャープ□ファイル 

—ニュー 

-拡大フォーカス 
-ステータスチェック 

’をちょっと一言 

•登録したショット A からショット目へ、または 
そのをに遷移することをでさます。例えば 
ショット A からショット团こ遷移するとさは、 
ショットトランジション確認画面を表示させ 
てユーヴー設定ボタン2を巧して、あらかじめ 
ショット A の状態にしてから、録画スタート/ 
ストップボタンを巧します。次にショットトラ 
ンジション実行画面を表示させてユーヴー設 
定ボタン3を巧してください。 

• 手順4で録画スタートなトップボタンを巧す 
前に、希望の設定を登録したユーヴー設定ボタ 
ン （2 または 3) を巧すと、ショットトランジ 
ションのリノ '^ーヴルびでさます。 
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本機の設定を変更/確認ずる 



/ S 


煤な し スな クス A 

<■, — '、 。\、 

し^^~ー、1 


) 

V . - ソ 


画面表示を切り替える 


•ピクチヤープ□ファイル (35 ページ) 


1 ステータスチェック ボタン固を 
巧す。 


2 選択/固 決定ダイヤル因を回し 
て、項目を表示する。 

電源スイッチび「カメラ」のとさは、 
オーディオー^出力一> ユーザー設定一 ► 
力;>< ラー►ピクチャープ□ファイルと切 
り替わります。 

電源スイッチび「ビデオ」のとさは、 
オーディオー^出力一^ユーザー設定と 
切0換わります。 


タイムコードなどの情報を画像とあわせ 
て表のでさます。 


画面表示/バッテリーインフォボタン 
回を巧ず。 


〇ご注意 

• ピクチャープロファイルの設定び[切]の場 
合、ピクチャープ□ファイルの情報は表示 
されません。 


情報表示を消ずには 


押すたびに、（非表示)トィ(表示)と変わり 
ます。 

’クちよつと一言 

• テレビにつないで見るときは、[画^^^出力]を 
[ビデオ出力/パネル]に設定する c ^、 テレビ画面 
でも同様に画面表示できます （64 ページ)。 


本機の設定を確認する（ステータ 
スチェック） 


政下の項目びどのよラな設定値になって 
いるかを確認でをまず。 

• マイク音量レべ J レなどの音声設定(6。 
ページ） 

•出力に関する設定（[ビデオ HDV / DV ] 
(64 ページ)など） 

• ユーヴー設定ボタンに割0当てた機能 
(38 ページ） 

• 力;>< ラに関する設定ほ5ページ） 


ステータスチェックボタン画を巧す。 


バッテリー残量を確認する（バッ 
テリーインフォ） 


電源スイッチを「切成電)」にしたあと、画 
面表示/ノ（ッテ U —インフオボタン回を巧 
すと、選択している録画フオーマットでの 
録画可能時間とバッテ U —の情報び約7秒 
間表示される。情報び表示されている間に 
再度ボタンを巧すと、最大2日秒まで表示 
を延長でさる。 


およそのバッテ U —残量 



およその撮影可能時間 


















































テープの頭出しをずる 


スタート/ストッフ ) 

Sop 

-巧|卜1 
00 

!巧!;-柏 



0ごを意 

• I 」モコ： y につしには119ぺージもご覧くださ 
い。 


見たい場面にすばやく戻ず 
(ゼ□セツトメモリー) 


1 再生中に後で頭出ししたい場面 
で、ゼ□セツトメモ U - ボタン团 
を巧ず。 

テープカウンターび「0:00:00」にな 
0、*( K び点なする。 



テーフカウンターび表示されないとさ 
は、画面表示ボタン团を巧す。 


3 ◄◄巻戻しボタン图を巧ず。 

「0:00:00」付近になると、自動的に停 
止する。 


テープ カウンターびタイムコード表示 
に戻り、ゼ□セツト;<モリー表示び消 
スる。 


4 再生ボタン固を巧ず。 

「0:00:00」の場面か6も51度再生す 
る0 


ゼ□セツトメモリーを解除ずるには 

巻さ戻す前に、ゼ□セツト^モ U —ボタン 
团をちラ1度押す。 

©ご注意 

• タイムコードとテープカウンターにを少、誤差 
が生じることがあります。 

• テープの途中に無記録部分びあると、正しく働 
かないことがお0ます。 


撮影曰でテープを頭出しずる 
(曰付サーチ） 


撮影曰の変わり目を頭出しでさます。 


1 電源スイッチを「ビデオ」にする。 


2リモコンのサーチ aR ボタン田] 
を繰り返し巧して、旧付ヴーチ」 
を選ぶ。 


2 見 i 寒わった5、停止ボタン固を巧 
す。 
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3 リモコンの I ◄◄(前の日付)/ 

(後の日付)ボタン回を巧して、頭 
出しする。 

現在のテープ位置に巧して前後の日付 
を選びます。 

選んだ場面で自動的に再生します。 


日付 サーチを 中止ずるには 

1」モコンの停止ボタン固を巧す。 

〇ご注意 

• 日付の変更点の間隔は2分し:|上/^、要です。間隔 
び短いと正しく検出されない場合びあります。 
• テープの途中に無記録部分びあると、正しく頭 
出しでさないことびおります。 


録画の開始位置を探ず(インデツ 
クスサーチ） 


撮影開始時に巧ち込んだインデックス 
(39 ページ)を頭出しでさます。 


1電源スイッチを「ビデオ」にする。 


2 U モコンのヴーチ選択ボタン田 
を繰り返し巧して、「インデックス 
サーチ」を選ぶ。 


3リモコンの!◄◄(前のインデック 
ス) /►►!( 後のインデックス)ボタ 
ン回を巧して、頭出しする。 

現在のテープ位置に対して前後のイン 
デックスを選びます。選んだ場面で自 
動的に再生します。 


インデックスサーチを中止ずるには 

U モコンの停止ボタン固を押す。 

〇ご注意 

• インデックスの間隔は2分 L 义上必要でず。間隔 
が短いと正しく頭出しできないことがありま 
す。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かない場合びあります。 


!抑か 
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テレビにごないで見る 


テレビの種類や接続する端テによって接続方法や再生される画質び異なります。 

電減ま、別売りの AC アダプターを使ってコンセントからとってください （16 ページ)。 
また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


お使いのテレビの種類と付いている端子か S 、 接続ち法を選ぶ。 


ンテレビ 



HD(A イビジョン)画質* 

• H DV 規格で撮影した映撒はそのまま H DV ( HD 画質)で再生 

• DV 規格で撮影した映像はそのまま DV ( SD 画質)で再を 


コンポーネント （ D 端子） 


HDMI 端子 

i 丄 INK 端子 

巧胃臣 I 
音声端テ 



(HDV 

108日關 
応）國 

•感 



♦ 

图 

♦ 

回 

♦ 

回 

一47ぺージ 

一48ぺージ 

一48ぺージ 


コンポーネント（ピン端子） 


♦ ♦♦ 

音声端テ 


回 

. 49ぺージ 


ワイドテレビ/4:3テレビ 



コンポーネント （ D 端子） 


i . LINK 端モ 


S ( S 1、 S 2) 端子 

映像音声端子 

1互〇臣 I 




© 


音声端子 




映像宣声端モ 




□ 



♦禮© 


♦ 

固 

己0ぺージ 


♦ 

旧 

一50ぺージ 


♦ 

m 

一50ぺージ 


♦ 

回 

- ► 51ぺージ 


0ごを意 

•本機のメニュー設定は接続の前に行ってください。 i 丄 INK ケープルにつなし巧から[ビデオ HDV / DV ] 
や[し LINK DV 変換]の設定を蜜えると、テレビび映像信号を正しく認識でさないことびあります。 

* DV 規格で撮影した画錄はどの接続でち SD (標準)画質で再生されます。 
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本機の端子について 

端子力 J (一を開けて接続してください。 


信号の流れ 


接続 
ち法I端モ 


必要なケーブル 


テレビの端子 



A ^ D 端子コンポーネント 
— (2) ビデオケーブル(付属） 


0 


コンポーネント 
映像入力 
(D3/D4/D5) 


が dM" 


- i ([ l 屯 幅目 


巧） AV 接続ケーブル(付属） 


I 断 Ifm ^ 


厂^ (ホ) < 

冬ゴむ（日) 

こ…こ ro = (黃） 


音芦 


^ (入出力/録画設 
赵メニューー [ビデ 
才 HDV / DV ] 一 [才 
—卜] (64 ぺージ） 
[コンポーネント出 
力]— [ D 3] (6 日ペー 
ジ） 


〇ご注意 

• D 端テ〕ンポーネントケースレのみつないだ場合、音声は出力されません。音声の出力には AV 接続 
ケーブルち必要です。コンポーネント映像入力端子付近の音声端モ(赤と白）につないでください。 
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テレビにつないで見る(つヴを) 


信号の流れ 


接続 
方法 I 端子 


必要なケープル 



B 


① 


HDMI ヶースレ(別売り） HDMI 入力 

〇--——〇 H 


S (入出力/録画設 
定)メニュー ー K [ビデ 

才 HDV / DV ] 一け 

—卜] (64 ぺージ） 


〇ごを意 

• HDMI ケーブルは HDM ロゴがつし、ているものをお使いください。 

• 著^向1保護のための I 言号が記録されている DV 規格の映像を、 HDMI 出力端子から出力ずることはで 
さません。 

•LLINK で DV 入力された画像 (74^ —ジ)を出力することはできません。 

•一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しなし'!場合びあります。また、本機と接続機器 
の出力端子同±での接続はしないでください。故障の原因となります。 

巧’ちょっと一言 

• HDMI (High Definition Multimedia Interface ) とはテレビ接続機器のデジタル映撒/音声信号を 
直接つなぐインターフエースです。 HDMi 端子とテレビを "1 本のケースレで接続することで、高画質 
な映像とデジタル音声を楽しめます。 


C 


(4) し LINK ケースレ(別売り） 


し LINK 


ご 


(入出力/録画設 
定)六ニューー^ [ビデ 

才 HDV / DV ] 一 [才 
—卜] (64 ページ） 
[ i.LINK DV 変換] 

〇ごを意 I 一 [切] (65 ページ） 

•テレビには HDV 1080 i ち式が応のし LINKS ^ 子が虫要でず。詳しくはお使しのテレビの仕様をご確認く 
ださい。巧応ずるソニー製機種の情報については、下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony.co.jD/cam/support 


□ 


• お使し、のテレビび HDV 1080 i 方式に対応してし)なし鳴合は、付属の D 端子コンポーネントビデオケー 
ブルと AV 接続ケーブルで匹]の接続をしてください。 

•テレ。こ本機を認識させるためにテレビ側の設定び必要です。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

•本機の LLINK 端子は4ピンです。テレビ側はテレビに合わせて端テ面置んでください。 
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信号の流れ 


接続 
ち法I端モ 


必要なケーブル 



D 


コンポーネント 
@ビデオケーブル(別売り） 


0 


コンポーネント 
映像入力 

@1 


回々 Q & 


I 断 III 脚 



(3) AV 接続ケーブル(付属) 


^ (入出力/録画設 
赵メニューー[ビデ 
才 HDV / DV ] 一は 
-卜] (64 ページ） 
[コンポーネント出 
力]— [ D 3] (65 ペー 

ジ） 


©ご注意 

• コンポーネントケーブルのみつないだ場合、音声は出力されません。音声の出力には AV 接続ケーブル 
わ必要です。コンポーネント映像入力端子付近の音声端子(ホと白）につないでください。 


ワイドテレビ/4:3テレビの接続ち法 


テレビ(ワイド/ 4:3) に含わせて画像の比率を変えるには 

ご覧になるテレビに合わせて [ TV タイスを変更してください (66 ページ)。 

〇ご注意 

• DV 規格で記録したテープをワイド信号#网応の4:3テレビで再をする場合は、撮影時に!: DV ワイド記 
録]を[切]に設定してから撮影してください (6 日ページ)。 

’さ’ ちよっと一言 

• モノラルテレビ(音声端子がひとつ)のときは AV 接続ケースレの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラ 
グ(左音声)かホいプラグ(ち音声)のどちらかを音声入力へつないでください。モノラル音声で聞くと 
きは、市販の接続ケーブルを使ってください。 


!抑か 
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テレビにつないで見る(つヴを) 


接続 

方法 


本機の 
端子 


必要なケープル 




F 

~ 0 し LINK ヶースレ(別売り） し LINK 

の I 回^--——〇 (□ 

«ごを意 

•テレ。こ本機を認識させるためにテレビ側の設定び必要です。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

•本機の LLINK 端子は4ピンです。テレビ側はテレビに合わせて端テを遇んでください。 


S (入出力/緑画設 
定)メニューー►[ビデ 
才 HDV / DV ] 一 [才 
-卜] (64 ページ） 

[し LINK DV 変換] 

一[入] (66 ぺージ） 


G 


S 映像ケーブル付きの 
(3) AV 接続ケースレ(別売り） 


日口 1111 


S ( S 1、 S 2) ビデオ 

卜》 馈) ，音 舌 
ィな> (白)®! 日ド 

コ五> 廣)©映像 


^ (入出力/録画設 
定)メニュー—[ビデ 
才 HDV / DV ]- ►[才 
-卜] (64 ページ） 

[ TV タイプ] 

一[16:9]/[4:3]* *(66 

ぺージ） 


0ごを意 

• S ( S 1、 S 2) 映像端子のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力ずるには S 映像ケーブル 
付きの AV 接続ケーブルの白とホのプラグち接続してください。 

• AV 接続ケープ J レ(接続因] ) に比べ、画像をより忠実に再現できます。 

•本機は S 1 映像端子対応のため、つなぐ端子び S または S 2 映像端子のときは画像び正しく表示され 
ない場合びあります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることがあります。テレビ 
の取扱説明書ちあわせてお読みください。 


加 









































































信号の流れ 


接続 
ち法 I 端モ 


必要なケーブル 



H 


@ AV 接続ケーブル咐属） 


I 目々 1111111 1 D - 



1音芦 


(ホ) •!； 
(白 )® JI 
横)®映像 


S (入出力/録画設 
を)メニューー ►[ビデ 
才 HDV / DV ] 一は 
—卜] (64 ぺージ） 

[ TV タイプ] 

一 [1 日:9]/[4:3]*(目目 
ぺージ） 


* お使いのテレビに合わせて設定してください。 

’クちよっと一言 

•し UN 似外の端子から画像を出力すると哥こ、複数のケースレでテレビをつなし、でいると动ま 、 HDMI 
端モー-コンポーネントビデオ端子 一 - S ( S 1、 S 2) 映像端子 一 ►映像/音声端テの順で優先されます。 

•し LINK につし、て詳しくは10已ぺージをご覧ください。 

ビデオ経由でテレビにつなぐには 

ビデオの入力端テによって71ページで接続方法を選ぶ。ビデオのが部入力端テにつなぎ、 
ビデオに入力切り換えスイッチびある場合は「外部入力」（ビデオ1、ビデオ2など)に切り換 
スな。 


!抑か 
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口 120分 



「f イニュ ー1 :が 


カメラをま _ 

明るさ/アイリス設を 
なめらかス□—録面 
コントラストエン■/、ンサー 

手ぶれ補正 
カラーバー 
AF アシスト 
AE シフト 


ユー]:巧了 


メニューで設定を変更ずる 

メニューのほいかた 


画面に表术されるメニューで、お好みの設 
定やより細かい設定びできます。 



緑のボタンを巧しなが5、電源ス 
イッチを切り換える。 


_巧源 

【 カゾラ^ 選; 



「切(充電)」から電 
源を入れるとさの 
み、押しなびら矢印 
の方向へずらす。 


2 メニューボタンを巧す。 

；><ニューインデックス画面び表示され 
ます。 


3 回 ミ夫定ダイヤルを回してメ 

ニューのマークを選び、巧してミ夫 
定する。 


■で， 力^ラ設定(日日ページ） 

ぶよ音声設定 (60 ページ') 

□ 表示設定 (61 ページ） 

^入出力/録画設定(目4ページ） 
] メモ U —設定 (66 ページ） 

SS その他 (68 ページ） 


4 圃ミ規ダイヤルを回して設定 

する項目を選び、巧してミ夫定する。 


設定でさる項目は、電源スイッチの位 
置ごとに異なります。選択でさない項 
目は暗< な0ます。 

5 aR / 固 ミ夫定ダイヤルを回して帝 
望の設定を選び、巧してミ夫定する。 


6 メニューボタンを巧して、メ 
ニュー画面を消す。 

[石戻る]を選ぶと1つ前の階層に戻 
0ます。 



a その他 



ユーザーををボタンを録 
フホト/巧大フホーカス 
日時ちわせ 
時差補正 
クイック録面 
巧け音 
g 面ランプ 

1リモコン 

入 1 

I 「メニュ ー1 :泻了 1 






■子の冊 



9民る 

1カメラブ□ファイル 

ユーザー坦まポ々ンを巧 

フオト/拡大フオーカス 
日時あわせ一:一:一 
9#^正 
クイック窃面 
揉巧ち 

1りニュ -1 :が 1 



X 面哥醒一品 II 
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メニュ ー- 覧 


電源スイッチの位置によって、使用可能(参)メニューび異なります。 


カメ 


を で （カメラ設定)メ ニュー ほ 5 ぺージ) 

明るさ/アイ U ス設定 

なめ5かス□一録画 ^ 

コントラストエン A ンサー 
手ぶれ補正 

カラーバー 
AF アシスト 
AE シフト 
AE レスポンス 

AGCUS ット 

オートアイ U スリミット 

AW 目感度 

フ U ッカー低減 

A ンドルズームスピード 

ショットトランジション_ 

DV コマ撮り〇 
逆光浦正 
スポットライト 
デジタルエクステンダー 
フェーダー 

み ► (音声設定)メニュー(6 日ページ） 

音声録音レベル 
DV 音声モード gB 
バイ U ンガル 
_ DV 音声ミックス 

1 I (夷^譯定） メニユー(61 ぺージ） 

ピー キング 

ヒストグラム 

マーカー 

拡大フオーカスタイプ 
力^ラデータ表示 
音声レベル表お 
パネル明るさ 
パネル色のこさ 
パネルバックライトレべル 
VF バックライト 
VF 点むモード 
データコード 
メニュー文字サイズ 
残量表示 
画面表示出力 



/次のぺージへコゴく 一 S 3 




















































メニュ ー— 覧(つヴを) 


電源スイッチの位置: 


► (入出力/録画設定) メニュー(64 ページ） 


緑画フォーマツI 



54 


































■で1(カメラ設定)メ 

ニユー 

撮影状況に合わはるための設定(明るさ/ 
アイリス設定/手ぶれ補正/逆巧補正など) 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は52ぺージをご覧 < ださい。 


メニューボタンを巧す一^選択/固決定ダ 
イヤルで、で，（力;><ラ設定)を選択する 
と表示されます。 


明るさ/アイリス設定 


■ ダイヤル割当 

日月るさ/アイリスダイヤルに割り当てる機能 
を[力;>< ラ明るさ](お買い上げ時の設定)、 
[アイ U ス]、 [ AE シフト]から選べます (31 
ぺージ)。 

〇ご注意 

• 割り当てる機能を変えると、それまで手動設定 
されていた設定は自動設定に戻ります。 

■ ダイヤル感度 

日月るさ/アイ U スダイヤルの感度を[高]、[中] 
(お買い上げ時の設定)、[低]から選びます。 

■ ダイヤル操作方向 

日月るさ/アイ U スダイヤルの回転方向を選び 
ます。 

► ノ ー7ル 

ダイヤルを上に回すと明るくなる。 

逆方向 

ダイヤルを下に回すと明るくなる。 


なめ6かス□一録画 


通常撮影では見ることびでさない高速な 
動作、現象を、なめらかなス□ーモーシヨ 
ン映像として撮影します。ゴルフ、テニス 
などの速い動さの撮影時に便利です。 


約6砂間の録画び、約24砂間のス□ーモー 
シヨン映像として記録されます。[テープ 
に録画中]び消えると記録び完了します。 

[タイミング]を選択すると、録画スタート 
/ストップボタンを巧して記録を開始する 
タイ S ングを下記の設定か5選択でさま 
す。 



[ここから6秒間]* ^^リ""""に 


[ここまでの6秒間] 



* お買い上げ時の設定は[ここから6秒間]です。 
辭除するには;>< ニューボタンを押ず。 

〇ご注意 

•音声は記録されません。 

• [なめらかス日一録画]の設茵ホ、本機の電源を 
入れなおすと自動的に觸除されます。 

• 記録時間は目安でず。条件により、記録時間び 
短くなることびあります。 


ントラストエンパン サー 


お買い上げ時は[入]のため、逆光シーンな 
どコントラストび高い画像を検出して、画 
像の黒つぶれを自動で軽減します。 

〇ご注意 

• [逆光補正]を[入]にすると、[コントラストエ 
ンノ Vンヴー]は一時的に解除されます。 


B たいふ器遵制 S 


误行]を選んでから惦め5かス□-録 
画]画面で、録画スタート/ストップボタン 
を巧ず。 


/次のぺージへコゴく 一 SS 













メニューボタンを巧す一►選択/画]決定ダイヤルで、 i で，（カメラ設定)を選択すると表示 
されます。 


手ぶれ補正 


■入/切 

お買い上げ時の設定は[入]のため、手ぶれお 
正を使って撮影でさます。王脚(別売り）を利 
用するとをは、[切 ：I ( '，腺）にすると自然な画 
像になります。 

■ タイプ 

撮影状況に合わせて手ぶれ補正の効果を選ぶ 
ことびでをます。手ぶれ補正を觸除したいと 
定は、[入/切]で[切]を選びます。 

八ード 

強めに手ぶれ捕正を働かせる。 

パン•ティルト撮影には向をません。 

►スタンダード 

通常の手ぶれ補正を使ラ。 


ソフト 

自然な手ぶれ感を残しつつ、手ぶれネ甫正 
を働かせる。 

ワイドコンパージョン 

ワイドコンバージョンレンズ(別売 0) を 
使って撮影する。 

ソニー製の VCL - HG 0862 ワイド〕ン 
バージョンレンズ(別売り）を使ラとをに 
最適な設定でず。 


カラーバー 


■入/切 

「入」にするとカラーバーを表示したり、テー 
プに記録することがでさます(お買い上げ時 
の設定は[切] ) 。本機で撮影した画儘をテレビ 
やモニターで見るとさに、カラーバーを見な 
びら色味を調節するとをに便利です。 

0ごを意 

• 本機の電源を入れなおすと自動的に r 切」にな 
0ます。 

■ タイプ 

カラーバーのタイプを選べます。 




タイプ3 


AF アシス 


[入]に設定すると、オートフォーカスのと 
さ、フォーカス I 」ングを回して一時的に手 
動でピントを合わせることびできます(お 
買い上げ時の設定は[切])。 


AE シフ 


選択/画]決定ダイヤルで明るさを-7(暗 
い)〜+7(明るい)の範固で調節でさま 
す。お買い上げの設定た(外にすると、 

函と設定した数値び表示されます。 

0ご注意 

•アイリス、シャッタースピード、ゲインのをて 
を手動調節していると効果はありません。 
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AE レスポンス 


被写体の明るさに追従して露出を自動調 
藝する速度を選びます。[高速][中速][恆 
速]か5選びます。お買い上げ時は[高速] 
に設定されています。 


AGC リ5ッ 


オートゲインコント□ール ( AGC ) の上限 
値を[切] (18 dB 、 お買い上げ時の設定)、 
[12 dB ]、[6 dB ]、[ OdB ] から選べます。 

〇ご注意 

• ゲインを手動調節していると効果はありませ 
ん /。 



アイ U ス設定び自動のとを、絞0の上限値 
[ F 11] (お買い上げ時の設定)、 [ F 5.6]、 
[ F 4] から選ぶことびでさます。 

〇ご注意 

• アイ U スを手動調節していると効果はありま 
せん。 


AWB 感度 


白熱電球和ろラそ<など赤みの強い光源 
下や、屋外の曰陰など青みの強い光源下で 
のオートホワイトバランスの動作を設定 
でさます。 

►インテリジェント 

シーンの明るさに応じて自然な雰囲気に 
なるよラに自動調節する。 

局 

赤みや青みび減る。 

中 

抵 

赤みや青みび増す。 


なごミ主意 

•ホワイトバランスがはート]に設定されてし、 
るとさのみ有効です。 

• 晴天時の日向では効果びありません。 


ッカー低減 


►入 

通常の撮影時に選びます。電源周波数び 
日日 Hz の壁光ななどの光源下で画面のち 
らつをを軽減しまず。 

切 

フ U ッカーを低減したくないとをに選び 
まず。 

〇ご注意 

• 照刷こよっては恆減効果が現れないことびあ 
0ます。 


八ンドルズームスピード 


八ンドルズーム切撰スイッチのズームス 
ピードを設定でさます。 

■ H 

八ンドルズーム切換えスイッチの [ H ] のズー 
ムスピードを1(遅い)〜8(速い)から選べま 
す(お買い上げ時の設定は 6) 。 


八ンドル ズーム 切換えスイツチの [ L ] のスー 
ムスピードを1(遅い)〜8(速い)から選べま 
す(お買い上げ時の設定は 3) 。 


ツトトランジシヨン 


ショットトランジションの[トランジショ 
ンタイム]と [ トランジションカーブ]を設 
定をするとをに選びます。ショットトラン 
ジションの操作方法については、40ぺ一 
ジをご覧ください。 

■ トランジションタイム 

遷移時間を [3.5 秒]〜 [1 日.日砂]から選びます 
(お買い上げ時は [4. 日秒])。 


B たい— dis 结糊制 S 


/次のぺージへコゴく一。/ 

















メニューボタンを巧す一►選択/画]決定ダイヤルで、 i で，（カメラ設定)を選択すると表示 
されます。 


■ トランジシヨンカープ 

遷移 カープを 選びます。 

各モードのトランジシヨンカーブは図のよラ 
に遷移します。 

* 1:パラメーター 量 
*2: 時間の遷移 
IJ ニア 

直線的に遷移したいとをに選びます。 


*2 


►ソフトストップ 

終了地点付近をゆっくり遷移したいとき 
に選びます。 



で 


ソフトトランジシヨン 

開始と終了地点付近はゆつ < り遷移し、 
中間は直線的に遷移したいとをに選びま 
す。 



で 


〇ごミ主意 

•ショットトランジション登録/611 忍盾貫5中は 
[ トランジションタイム]、 [ トランジション 
カーブ]の設定蜜要はでさません。ユーヴー設 
定ボタン1を繰り返し巧して、ショットトラン 
ジションの設定を解除してから設定変更して 
<ださい。 


DV コマ撮り DV 


本機を固定したが態で人おやおもちゃな 
どを少しずつ動かしなびらコマ撮りをず 
ると、アニメーシヨンのよラな効果を出せ 
ます。 U モコンを使ラと手ぶれを防げま 
す。 


►切 

通常の撮影。 

入 (©) 

コマ撮りずる。 

の選択/而]ミ夹定ダイヤルを回して[入]を選 
ぶ。 

⑤メニューボタンを押して、メニュー画面を 
消す。 

感録画スタート/ストップボタンを巧す。1コ 
マ(約6フレーム)分を撮影し、スタンパ 
イに戻ります。 

0被写体を動かし、手順3を繰り返す。 

0ご注意 

• 連続してコ7撮りをすると、テープ残量は正し 
く表示されません。 

• 最終カットは通常の1コ7よりち長くなりま 
す。 

• コマ■撮り中にはインデックスは巧ち込めませ 
ん /。 

• 本機の電源を入れなおすと自動的に r 切」にな 
ります。 


逆光補正 


[入]に設定すると、因び表おされて逆光補 
正されます(お買い上げ時の設定は[切])。 

〇ご注意 

•逆光補正中に[スポットライト]を[入]にずる 
と逆光補正は解除されます。 

•アイ U ス、ゲイン、シャッタースピードのうち、 

2つな上を手動調節していると逆光補正の効 
栗はありません。 

• 電源を r 切(充電)」にして12時間政上経つと、自 
動的に[切](お買い上げ時の設定)に戻ります。 
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スポツトライト 


[- ダ- 


[入：1 (©) に設定ずると、舞台など、強い光 
び当たっている被写体を撮影ずるとさに、 
人物の顔などび白く飛んでしまラのを防 
げます(お買い上げ時の設定は[切])。 

〇ご注意 

• スポツトライト中に逆光補正を[入]に設定す 
ると、スポツトライトは解除されます。 

•アイ1」ス、ゲイン、シャツタースピードのラち2 
つ料上を手動で設定していると、スポツトライ 
卜は使えません。 

• 電源を r 切(充電)」にして12時間 m： 経つと、自 
動的に[切](お買い上げ時の設定)に房ります。 


デジタルエクステンダー 


[入](岡）に設定すると、約1 .5 倍に画像 
を拡大表示します。デジタル処理のため画 
質は装化します。野鳥などの遠方の被写体 
を拡大するとさに便利です(お買い上げ時 
の設定は[切])。 

〇ご注意 

• 本機の電源を入れなおずと自動的に r 切」にな 
ります。 


場面間に、効果を入れなびら、つなぎ撮り 
でをます。 

© スタンパイ中（フェードインのとき）また 
は録画中（フェードアウトのとを）に使い 
たい効果を選ぶ。 

毎)録画スタート/ストップボタンを巧す。 

フェーダー表示び点灯に変わり、終了後消 
スる。 

操作開始前に解除するには®で脚]を選 
ぶ。 

1度録画スタート/ストップボタンを巧す 
と、設定は解除されます。 



フェードアウト フェードイン 


ホワイトフエーダー 

_ f 

ブラックフエーダー 


«ごを意 

• 本機の電源を入れなおすと[フエーダー]は自 
動的に解除されます。 


B たいふ器遵制 S 
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か(音声設定)メニユー 

録音に関ずる設定(音声録音レベル/ DV 音 
声モードなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示げ画面に出ます。 

操作方ミちは52ぺージをご覧 < ださい。 


メニューボタンを巧す一►選択/圃決定ダ 
ィヤルで、>よ（音声設定)を選択すると 
表示されます。 


音声録音レベル 


記録するとをの音量を調節でさます。 

■ 才ート/ V ニュアル 
►才ート 

自動で調節する。 

マニュアル（よ M ) 

手動で録音音量調節する。 

■ レペル 

[マニュアル]設定時のマイク音量レベルを調 
節できます。もに行くほどマイク録音レベル 
び上びります。 

’クちょっと一言 

• へッドホンをつけて、レベルを確認しなび5操 
作することをおすすめします。 

• 電源を r 切」にして12時間し义 h 経つと、自動的に 
[オート]に戻ります。 



► 12BIT 

12ビットにつのステレオ音声)で記録す 
る。 


16BIT (よ 16 b ) 

16ビット(高音質で1つのステレオ音声) 
で記録する。 


0ご注意 

• HDV 規格のときは、自動的に [16 Bm で記録 
されます。 


バイリンガル 


他機で二重音声(またはステレオ音声)で 
記録したテープを、本磯で再生するときの 
音声び選べます。 

►切 

ま+副音声(またはステレオ音声)で再生 
する。 

メイン 

ま音声(または左音声)で再生する。 

サブ 

副音声(またはち音声)で再生する。 
©ご注意 

• 本纖ま二重音声を再生できますび、記録はでき 
ません。 

• 電源を r 切(充電)」にして12時間政上経つと、自 
動的に[切]に戻ります。 


DV 音声ミックス 


他機でアフレコや 4CH マイク録音した 
テープの音声を再生時に確認でさます。 
アフレコしたテープの再生時に、出力され 
る音声を選びます。 

► ST1 

撮影時の音声のみを出力ずるとをに選び 
ます。 

ミックス 

撮影時の音声とアフレコ音声を台成して 
出力するとをに選びまず。 

ST2 

アフレコした音声のみを出力するとをに 
選びます。 

0ご注意 

• DV 音声モードび16ビットで記録されたテー 
プでは、バランス調節でさません。 

• 電源を r 切(充電)」にして12時間政上経つと、自 
動的にお買い上げ時の設定に戻ります。 


加 










口應示設定） 

メニュ ー 

画面/フアインダーの表示設定(マーカー/ 
VF バックライト/データコードなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は52ぺージをご覧 < ださい。 


メニューボタンを巧す一^選択/画決定ダ 
イヤルで、にコ（表示設定)を選択すると 
表示されます。 


ピー キング 


■入/切 

[入](ピーキング)に設定ずると、画面上に画 
儘の輪郭び強調して表示されるので、ピント 
び合わせやすくなります(お買い上げ時の設 
定は脚])。 

■色 

ピーキングの色を[白]、[就、横]から選べま 
す(お買い上げ時の設定は[白])。 

■ レペル 

ピーキング感度を[高]、[中]、[低]から選べま 
す(お買い上げ時の設定は[中])。 

〇ご注意 

• 輪郭強調された画像はテープに記録されませ 
ん /。 

’クちよつと一言 

• 拡大 フォー カス (3CK —ジ）と一緒に使ラと、ピ 
ントび合わせやす<なります。 


ヒストグラム 


[入]に設定ずると、ヒストグラム(画像の 
明るさの分巧を表した図（グラフ)）び表示 
されます(お買い上げ時の設定は[切])。明 
るさを調節するとをの目まにずると便利 
です。ヒストグラムを見なびら、明るさ/ア 
イ1」スを調節でさまず (31 ページ)。テー 
プや"メモリースティックデュオ"にヒ 
ストグラムは記歸されません。 


画 

素 

数 




暗 明るさ 明 



巧-ちょっと一言 

• グラフの左側は画面の暗い部分、ち側は明るい 
部分をおします。 

• ゼブラを [70] または [100] に設定すると、ヒス 
トグラム上にガイドが表示されます (33 ペー 
ジ)。 


ゾ—力— 


[入/切]を[入]に設定すると、[センター]、 
[ガイドフレーム]7—力一を表示でさま 
す。 

■ 入/切 

[入]にずるとマーカーが表示されます(お買 
い上げ時の設定は[切])。 

マーカーは 記録されません。 

■ センター 

[ A ] にずると画面の中/じにマーカーを表示す 
る（お買い上げ時の設定は[入])。 


■ ガイド フレーム 

[ A ] に設定すると、フレームを表示して被写 
体び水平/垂直になっているかを確認でをる 
(お買い上げ時の設定は[別）。 



〇ご注意 

• マーカー表示中はアナ n グ端子から画面表示 
を出力することはでさません。 


B たい— dis 结樹制 S 
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メニューボタンを巧す一►選択/画]決定ダイヤルで、じ](表示設定)を選択すると表おさ 
れます。 


’さ’ ちょっと一言 

• [センター]、[ガイドフレーム]を同時に表示で 
さます。 

•ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、パ 
ランスの良い構図になります。 

• マーカー表示は丄 CD パネルとファインダーの 
みに表示されます(外部に出力することはでさ 
ません)。 


お大フォーカスタイプ 


拡大フオーカスの表示方法を設定でさま 
す。 

►タイプ！ 

画儘をそのまま拡大する。 

タイプ2 

画像を白黒にして拡大する。 


カメラデータ表示 


[入]にするとアイ U ス、シャッタースピー 
ド、ゲインの値を常に表示します(お買い 
上げ時の設定は[切])。 


口 120か 0:00:00 

HDV 1 邮扭 


〔が 1.61 〔り OdB)|R 6〇] 


アイリス値 シャツタースピー ド 

ダイン値 

’クちょっと一言 

• 力ラデータ表示の設定に関わらず、7ニユア 
ル設定時は設定値が表示されます。 

• &は自動設定されていることを示します。 

• [データ〕一円を[カメラデータ]に設定した 
ときに表示される項目とは異なります (63 ペー 
ジ)。 


音声レベル表示 


お買い上げ時は[入]のため、画面にオー 
デイオレベルメーターび表示されます。 



オーディオレベル メーター 


パネル明るを 


選択/耐決定ダイヤルで、液晶画面の明る 
さを調節でさます。録画される画像に影響 
はありません。 

々•ちょっと一言 

•液晶画面八ックライトを消すことをでさます 
(20 ぺージ)。 


バネル色のこさ 


選択/耐決定ダイヤルで、液晶画面の濃さ 
を調節でさます。録画される画像に影響は 
ありません。 


パネルバックライトレべル 


液晶画面バックライトの明るさを調節で 
さます。 

► ノ ー7ル 

通常の設定(標準のおるさ)。 

明るい 

画面び暗いと感じたとさに選ぶ。 
©ご注意 

• コンセントにつなし、で使うと、設定は自動脚こ 
[巧るい]にな0ます。 

• [巧るし'0を選ぶと、バッテ IJ 一撮語可能時間が 
若干短くなります。 
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VF バックライト 


ファインダーの明るさを調節でさます。 

► ノ ー7ル 

通常の設定(標準の日月るさ)。 

明るい 

ファインダーび暗いと感じたとさに選 
ぶ。 

〇ご注意 

• コンセントにつなし、で使うと、設定は自動的に 
[明るい]にな0ます。 

• [日月るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間び 
若干短くな0ます。 


VF 点なモード 


►才ート 

液晶画面を閉じたとをと巧面撮影時に、 
ファインダーび点灯する。 

入[常閒 

常にファインダーび点なする。 


圧! 手ぶれ補正切 
回 明るさ調節 

アイ U ス/ゲイン/シ ャツ タースピード 
すべてを自動調節で撮影すると 
EH 3 1 つでち手動調節で撮影する 
と SSI 3 と表示されます。 

图ァィ U ス値 

手動でアイ U ス値を最大にしておく 
と、アイ U ス値の攝所に HiM と表 
おされます。 

団 ゲイン 

固シャッタースピード 
固ホワイトパランス 

シヨットトランジシヨン撮影した画儘 
を再生すると、田3回び表示されます。 

〇ご注意 

•ソモ U- スティックデュオ'の静止画再を 
時は、露出巧正値 (0EV) とシャッタースピー 
ド、絞り値び表示されます。 

• [日付データ]のときは、同じエ U アに日時び表 
おされます。日時、時刻を設定せずに撮該する 
と、!:- ] とび表示されます。 


—夕3— 


撮影時に自動的に記録された情報（日時や 
カメラデータ）を再生時に表示できます。 

►切 

曰時やカメラデータを表おしない。 

日付データ 

日付、時刻を表示。 

カメラ データ 

力方ラデータを表示。 



一文字サイズ 


•ノ ー7ル 

通常の大ささで;>< ニュー 表示する。 

2x 

選択された方 ニュー 項目を縦2倍角で表 
71^す な。 


残量表示 


►才ート 

次のとをにテープ残量を約8砂間表示ず 
る。 

• カセットび入った状態で電源スイッチを 
「ビデオ」か r 力;^ラ」にしたとき 
• ►(再生)ボタンまたは圍表示/バッテ 
U 一- r ンフオボタンを巧したとさ 

入 

テープ残量を常に表おする。 


B たい— dis 结樹制 S 
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メニューボタンを巧す一►選択/画]決定ダ 
イヤルで、1コ（表示設定)を選択ずると 
表示されます。 


画回'表术出力 


►パネル 

タイムコードなどの画面表示を液晶画面 
とファインダーに出す。 

ビデオ出力/パネル 

画面表示をテレビ画面、液晶画面、ファ 
イン ダーに出す。 


^ (入出力/録画設定) 
メニュー 

録画、入出力に関ずる設定(ビデオ HDV / 
DV/DV 録画モード/ DV ワイド記録/ TV 夕 
イプなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は52ベージをご質ください。 


メニューボタンを押す一►選択/面]決定ダ 
ィヤルで、(入出力/録画設定)を選択 
すると表示されまず。 


録画フオーマツ 


撮影する録画規格を選択でさます。 

► HDV1080i(HDV1080i) 

HDV 規格の108 Oi 方式で撮影する。 

DV(DV) 

DV 規格で撮影する。 

0ご注意 

• 撮彰中の画像をし LINK 出力するとさは、 

HUNK DV 変換] (65 ぺージ)わあわせて設定 
して < ださし、。 


ビデオ HDV/DV 


再生するとさの信号を選びます。通常は 
[才ート]に設定してください。 
i . LI N K ケーブル接続時は t HDV / DV 端テ 
( i . LINK ) か日入力/出力する信号を選びま 
す。ここで選択した信号をテープに記録/ 
再生します。 

►才ート 

テープ再生時、自動で HDV / DV 規格の信 
号を切り換えて、再生する。 
i . LINK 接続時は、自動で HDV / DV 規格の 
信号に切り換えて 、 R HDV / DV 端子 
aUNK ) から入出力して、記録/再生す 
る。 
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HDV 画0800 

テープ再生時、 HDV 規格で記録された部 
分のみ再生する。 










i.LIN K 接続時は H DV 規格の信号のみを 
rHDV / DV 端子 ( i . LINK ) から入出力し 
て、記録/再生する。また、パソコンなどと 
接続する。 

DV(DV) 

テーフ再生時、 DV 規格で記録された部分 
のみ再生する。 

i.LIN K 接続時は DV 規格の信号のみを 
rHDV / DV 端子 ( i . LINK ) から入出力し 
て、記録/再生する。また、パソコンなどと 
接続する。 

〇ご注意 

• 設定を変える前こ、必ずし LINK ケースレを抜い 
てください。つないだまま設定を蜜えると、ビ 
デオ機器び映像信号を正しく認識でさないこ 
とびあります。 

• はート]を選ぶと、 HDV と DV の信号が切り換 
わるとさに一時画面が消えて、画像と音声が途 
切れます。 

• [し LINK DV^ 換]び[入]になっているときは、 

: 欠の信号が出力されます。 

-[才ート]のと动ま、 HDV 信号は DV に変換さ 
れ、 DV 信号はそのまま出力されます。 

- [HDV] のときは、 HDV 信号は DV に蜜換さ 
れ、 DV 信号の部分は出力されません。 

- [DV] のときは、 DV 信号はそのまま出力さ 
れ、 HDV 信号の部分は出力されません。 



[録画フオーマツト]び [ DV ] のときに選択 
でさます。 


► SP 風 

テープへ SP (標準)モードで録画する。 

LP 屈） 

テープへ SP モードの1.日倍の録画時間で 
長時間録画する。 

〇ご注意 

• LP モードで録画したテープを他機で再生する 
と、モヴイク状のノイズが現れたり、音声が達 
切れたりすることびあります。 


• テーブの途中で SP / LP モードを切り換えると、 
画像び乱れたり、タイムコードび正し < つなが 
らないことがあります。 

• HDV 規格で録画するときは、 LP モードに切換 
えられません。 


DV ワイド記録 


つなぐテレビの画像の比率に合った画像 
サイズで撮影でさます。テレビの取扱説明 
書ちあわせてご覧 < ださい。 

►入 

ワイド （16:9) テレビ画面いっぱいに映る 
よラに撮影する。 

切風 

4:3テレビ画面いっぱいに映るよラに撮 
該ずる。 

〇ご注意 

• 再生樹こ接続するテレビに合わせて [ TV タイ 
スを正しく設定してください (66 ページ)。 

• HDV 規格で録画する場合は、画像サイスは 
16:9に固定され、4:3にでさません。 


ンポーネント出力 


D 端テのあるテレビとつなぐとさに選び 
よ9 〇 

D 1 

D 1/ D 2 端子びあるテレビとつなぐとさに 
選ぶ。 

► D 3 

D 3/ D 4/ D 5 端テびあるテレビとつなぐと 
さに選ぶ。 


.LINK DV 変換 


HDV 規格の信号を DV 規格に変換して 
rHDV / DV 端子(し LINK ) から出力しまず。 

►切 

[録画 フォーマツト]と [ビデオ HDV / DV ] 
の設定に従って 、 R HDV / DV 端子 
(し LINK ) から信号を出力する。 

/次のぺージ ■へコゴー 
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メニュー ボタンを巧す一►選択/画]決定ダ 
イヤルで、(入出力/録画設定)を選択 
すると表示されます。 


入 

i HDV / DV 端子(し LINK ) から出力される 
信号は、 HDV 規格の場合は DV 変換され、 
DV 規格の場含はそのまま DV 規格で出力 
する。 

0ごミち意 

• し UNKA 力につし、ては、[ビデオ HDV / DV ] を 
ご覧 < ださい (64 ページ)。 

• 設定を変える前に、必ず LLINK ケーブルを抜い 
てください。つないだまま設定を変えると、ビ 
デォ機器び映像信号を正しく認識できないこ 
とびあります。 


TV タイプ 


テレビで見るとさに、使用するテレビにあ 
わせて信号の変換び必要です。撮影した画 
像は下記のよラに再生されます。 

► 16:9 

ワイドテレビで再生するとさに選ぶ。 

HDV 規格画像 

DV (1 氏 9) 規格画像 DV (4:3) 規格画像 

r 励■誦 

4:3 

4:3テレビで再生するとをに選ぶ。 

HDV 規格画像 

DV 。6:9) 規格画像 DV (4:3) 規格画像 


◎ 


〇ごミ主意 

•し LINK の出力には無効です。 

• ID -1 対応テレビやテレビの S ( S 1、 S 2) 映像入 
力端テにつないで再生する場合、 [ TV タイプ] 

を [16:9] に設定してください。テレビび自動的 
に再生画像の比率に切り換わります。テレビの 
取扱説明書わあわせてご覧ください。 


□ (メモリー設定） 
メニュ ー 

"メモ u— スティックデュオ"に関する 
設定(画賛/を消去など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は52ぺージをご覽< ださい。 


メニュー ボタンを押す一►選択/固決定ダ 
イヤルで、]けモ U — 設定)を選択す 
ると表示されます。 


う画質 


►フアイン （FINE) 

高画質で記歸する。 

スタンダード （STD) 

標準の画質で記録する。 


"メモリースティックデュオ"の容量 
(MB) と撮影可能枚数(巧） 



1.2 M 

1440 X 

810 

^ TIm 

0.9 M 

1080 X 

810 

協" 

VGA 
640 X 
480 

Lvga 

0.2 M 
640 X 
360 
L ^.2 M 

16 MB 

25 

34 

96 

115 


60 

80 

240 

240 

32 MB 

51 

69 

190 

240 


120 

160 

485 

485 

64 MB 

100 

13己 

390 

490 


240 

325 

980 

980 

128 MB 

20己 

280 

780 

980 


490 

650 

1970 

1970 

256 MB 

370 

500 

1400 

17己日 


890 

1150 

3550 

3550 

512 M 巨 

760 

1000 

己0 

3600 


1800 

2400 

7200 

7200 

1 G 巨 

1550 

2100 

己900 

7300 


36己日 

4900 

14500 

14500 

2 G 巨 

31己0 

4300 

12000 

15000 


7500 

10000 

30000 

30000 

4 G 巨 

6300 

8500 

23560 

29506 


14500 

19500 

59000 

己9000 
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上段は画質び[ファイン]のとさ 
下段は画質び[スタンダー问のとき 
* 撮影時:画像サイズは撮轟画像び HDV 規格、 
または DV 規格 （16:9) のときは 
1 .2 M 、 DV 規格 (4:3) のとさは 0.9 M 
に固定されます。 

再生時:再生画像び HDV 規格のとさは 1.2 M 、 
DV 規格 (16:9) のときは日. 2 M 、 DV 規 
格 (4:3) のとさは VGA (0.3 M ) に固定 
されます。 

0ご注意 

•ソニー製"^モ U - スティックデュオ"使用 
時。枚数は、撮影環境によって変わります。 


画像1枚のおよその容量 (kB) 


1.2 M 0.9 M VGA 

0.2 M 

600 450 150 

130 

260 190 60 

60 

上段は画質び[ファイン]のとさ 
下段は画質び[スタンダー问のとき 


— 全消去 



プ□テクトのかかっていない"メモリース 
テイックデュオ"内または選択フオルダ 
巧の全画像を消しまず。 


© [全ファイル]かロォルダ内]を選ぶ。 

[全ファイル]: "メモ I 」ースティック 
デュオ"内のすべての画像を消去。 
[フォルダ内] :選択しているフォルダ内の 
すべての画儘を消去。 

③選択/耐決定ダイヤルで[はい]一[は 
し、]を選ぶ。 

「5□全消去中です」と表おされる。プ□テ 
クトのかかっていないすベての画像び消 
去されると、 r 完了」と表おされる。 

〇ご注意 

• 誤消去防止スイッチのあるモリーステ ィッ 
クデュオ"は、誤消去防止を觸除するり02 
ぺージ)。 

• 全消去しても、フォルダは消去されません。 


• [ a 全消去中です]が表示されているとさ、次 
の操作はしないでくださし、。 

一 電源スイッチ/ボタン操作 

メモ U - スティックデュオ"の取り出し 



":><モ|」ースティックデュオ"はお買い 
上げ時にフォーマット済みのため、フォー 
マッ トする必要はありません。 

フォーマットを実行するには[はい]一[は 
い]の順に選ぶ。 

〇ご注意 

• [£□ フォーマット中です]わ’蒂示されている 
とき、次の操作はしないでくださし、。 

-電源スイッチ/ボタン操作 

メモ U - スティックデュオ"の取り出し 
•新しく作成したフォルダやプ□テクトのか 
かっている画像わすべて消去されます。 


イルナン バー 


►連番 

"少モ U —スティックデュオ’を取り換 
えてち、ファイル番号を達続して付ける。 
フォルダを新しく作成、または記録先フォ 
ルダを変更した場合は U セットされる。 

リセット 

"メモ U —スティックデュオ"ごとに、 
ファイル番号を日001から付ける。 


B たい— dis 结糊刷 S 
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メニューボタンを巧す一►選択/画]決定ダ 
イヤルで、〇 (;>< モ1」一設定)を選択す 
ると表示されます。 


フォルダ作成 


[はい]を選ぶと"メモ U -スティック 
デュオ"内に、新フォルダ (102 MSDCF 〜 
999 MSDCF まで)を作成できます。1つの 
フォルダび9,999枚になると、自動的に新 
フォルダを作成します。 

〇ごミち意 

• 1度作成した新フォルダは、本機で削除できま 
せん。"メモリースティックデュオ"をフォー 
マットするか (67 ページ)、パソコンなどで削除 
して < ださし1。 

• フォルダび増えると、"メモ U - スティック 
デュオ"の残量び減ることわあります。 


記録フォルダ選択 


選択/雨1決定ダイヤルで記録するフオル 
ダを選んで選択/固決定ダイヤルを押す。 

’グちょっと一言 

• お買い上け巧の設定では、ファイルは 
「 101 MSDCFJ に記録されます。 

• いったん画錄を記録すると、そのとさ還ばれて 
しぶ記録先フオルダが、再生フオルダに設定さ 
れます。 


再生フォルダ選択 


選択/雨]決定ダイヤルで再生するフオル 
ダを選んで選択/圃決定ダイヤルを押す。 


巧（その他)メニュー 

テープ撮影時の設定や、各種基本設定 
(USB 機能選択/クイック録画/操作音) 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示び画面に出ます。 

操作方法は52ページをご覧ください。 


ニューボタンを巧す一^選択/固決定ダ 
イヤルで、 S 2 (その他)を選択すると表示 
されまず。 


カメラプ□ファイル 


カメラの設定内容を力;>< ラプ□ファイル 
として本機内に2つまで保存でさます。保 
存した設定を使って適切なセットアップ 
状態をすばや<再現でさます。 

•さ•ちょっと一言 

• カメラプ n ファイルでなをされる項目はメ 
ニュー、ピクチャープ□ファイル、ボタンなど 
の設定値です。これらの設定値をまとめてカメ 
ラプ□ファイルに保をします。 

■ カメラプ□ファイルを保存ずる 

の選お/面]決定ダイヤルで[保存]を選ぶ。 
⑤選択/画]ミ夹定ダイヤルで、博斤規保存]、ま 
たは既存のプ□ファイル名を選ぶ。 

感選択/耐決定ダイヤルで、確認画面で[は 
しリを選ぶ。 

カメラプ□ファイルび保存されます。 

•な ちょっと一言 

• [新規保を]した場合は、プ□ファイル名は 
に AM 1] またはに AM 2] になります。 

• 既をのカメラプ□ファイルを保存先に選んだ 
場合は上書さ保をされます。 

■ プ□ファイルをを変える 

保存した力方ラフ□ファイルの名前を蜜えら 
れます。 

の選択/耐ま定ダイヤルで[プ□ファイル 
名]を選ぶ。 

⑤選択/雨]ミ夹定ダイヤルで名前を変える力 
メラフ□ファイルを選ぶ。 

プ□ファイル名画面になる。 

感選択/面]ま定ダイヤルで名前を入力ず 
る。 


閒 












ヴ ちょっと一言 

•名前の入力方法はピクチャープ n ファイル 
の名前の設定ちまと同じです (37 ページ)。 
0選お/面]決定ダイヤルで [ 決定:!を選び、 
押して決定する。 

プ□ファイル名び変更されます。 

■ カメラプ□ファイルを読み込む 

カメラプロファイルを読み込んで、設定を実 
行します。 

© 選お/雨]決定ダイヤルで[読み込み]を選 
ぶ。 

③選択/画]決定ダイヤルで読み込むカメラ 
プ□ファイルを選ぶ。 

感確認画面で[はい]を選択する。 

いったん本機び再起動して、選択したカメ 
ラフ□ファイルび反映される。 

■ カメラプ□ファイルを削除ずる 

© 選お/画]決定ダイヤルで悄1|除:!を選ぶ。 
⑤選択/雨]決定ダイヤルで削除する力六ラ 
フ□ファイルを選ぶ。 

感確認画面で[はい]を選択する。 


ユーザー設定ボタン登録 


38ページをご覧ください。 



フオト/拡大フオーカスボタンに割り当て 
る機能を選びます。 

►フオト 

静止画を記録します (26 ページ)。 

拡大 フオー カス 

拡大フオーカスボタン (3 日ページ）と同じ 
機能のポタンになります。 

〇ご注意 

• [拡大フオーカス]を選択した場合、静止画の記 
録は本体のボタンでは出まなくなります。 I 」モ 
コンのフオトボタンをご使用くださし、。 


曰時あわせ 


22ぺージをご覧ください。 


時差捕正 


海外で使ラとさは、選択/应]決定ダイヤル 
で時差を設定し、現地時刻に合わせる。時 
差を0に設定すると元の設定に戻ります。 


USB 機能選択 


USB ケーブルで本機とパソコンをつない 
で、"メモ U —スティックデュオ"やパソ 
コンの画像を見たり （80 ページ)、 

Piet 目 ridge 対応のプ U ンターと接続する 
(78 ページ)ときに使います。 

►パソコン^メモリースティック 

"メモ U —スティックデュオ"に記録し 
た画儘をパソコンで見たり、パソコンに 
取り込むときに選択します。 

円 ctBridge プリント 

本機と円 ctBridge 対応のプ U ンターを直 
接つないで、プ U ントするとをに選択し 
まず (78 ページ)。 


再生ズーム 


[入]に設定すると、再生中の動画を約1 . 1 
〜己倍衞止画は約1 .5 〜日樹の範囲で拡 
大表示できます(お買い上げ時の設定は 
[切] ) 。倍率はズームレノて一で調節します。 
終了するには、ズームレノ（一を W 側にす 
る。 

•をちょっと一言 

• 再生ズーム中に、選択/而 I 決定ダイヤルを巧 
してから回すと、左ちにズーム位置を変更でさ 
ます。選択/巧引決定ダイヤルをちラー度巧し 
てから回すと、上下にズーム位置を変更でさま 
す。 


B たい— dis 结糊制 S 
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メニューボタンを巧す一►選択/画]決定ダイヤルで 、 SS (その他)を選択すると表示されま 
す。 


クイック録画 HDVlOSOi 


[入]に設定すると、電源スイッチび「切成 
電)」の状態か5録画を再開するとさに、撮 
影開始までの時間を少し短縮することび 
でさます。 

►切 

撮影開始までの時間はかしかかるび、つ 
なぎめびをれいに撮れる。 


リモコン 


お買い上げ時の設定は[入]のため、付属の 
ワイヤレス U モコン （119 ページ)が使え 
ます。 

々•ちょっと一言 

• [切]に設定すると、他機の U モコンによる誤動 
作を防げます。 


入 (EE1S) 

電源スイッチび「切(充電)」の状態からの 
撮影開始時間を短縮でをる。録画チヤン 
スを逃したくないときに選ぶ。 

’さ’ちょっと一言 

• [入]にずると、場面と場面の間び一瞬止まりま 
す。（パソコンでの編集をおすすめします。） 

• 撮影スタンバイの状態び約3分じ Lt 続くと、自 
動的にドラムの回転が止まり、スタンノくイ状態 
が解除されます。これはテープをな護し、バッ 
テ I 」一の消耗を防ぐためです。録画を再開する 
には、ちラ1度録画スタート/ストップボタンを 
巧してください。 


操作音 


►入 

撮影スタート/ストップ時の操作時などに 
メ □ディび鳴る。 

切 

操作冒を出さない。 


録画ランプ 


[切]に設定すると、本体前面の録画ランプ 
び撮影中に点灯しないよラにでさます(お 
買い上げ時の設定は[入])。 
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ダビングや編集をする 

他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングす 
る 


電源は、別売0の AC アダプターを使ってコンセントからとってください （1 目ページ)。 
また、つなぐ機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


接続する 


ビデオ、 DVD / HDD 機器の種類や接続する端子によって、接続方法や取り込まれる画質び 
異なります。 


:信号の流れ 


本機の端子 

必要なケーブル 

接続ずる端モ 

接続する機器 




f • 

個 


. し LINK ケーブル(別売り） 


し LINK 

□ 


接続する機器には、 HDV1 08 Oi 方式対応の 
し LINK 端子び必要です。 


⑤ し LINK ヶースレ(別売り） 

i.LINK 

■ K り r1h ~ 

5 □ 



邸 


S 映像ケーブル付きの 
AV 接続ケーブル(別売り） 



so 

(ホ） 

(白） 


: S1,S2) ビデオ 
© 


音を 


煩）©映像 


@ AV 接続ヶーブル(付属 

r<=CB> (赤）©!む 


-«=ca> (黄） 優） 映像 



HDV1080i 方式対応機器 
一 HD 画質*1 


し LINK 端子付をの AV 機器 
一 SD 画質*1 



S(S1、S2) 映像端子付きの AV 機器 
一 SD 画質*1 




映像、音亩端子付さの AV 機器* 2 
一 SD 画質*1 



‘ 1 DV 規格で撮影した画像は、どの接続でも SD (標準)画賢でダビングされます。 

でモノラル(ひとつの音声入力)の場合は、 AV 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ 
(左音声)またはホいプラグ(ち音声)を音声入力へつないで < ださい。 

〇ご注意 

• HDMI ケープルを使ってのダビングはでさません。 
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他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングずる{つヴを) 


本機の端子について 

端子カバーを開けて接続して<ださい。 



し LINK ケープル(別売り）でつなぐとをは 

ダビングされる画像の規格 ( HDV または DV ) は、撮影した画像や相手機器び対応している 
規格によって異なりまず。下記の表でダビングしたい規格を選び、必要な;< ニュー設定を 
巧ってください。 

0ご注意 

• ニュー設定を変える前に、 LLINK ケーブルを拖し、てください。つなし、でから設定を変えると、ビデオ/ 
DVD 機器び映像信号を正し < 詔、識でさないことびあります。 

’さ’ちょっと一言 

•本機の LLINK 端子は4ピンです。接続する機器側の端デは、接続する機器に合わせてください。 



本機で 撮影 
した画樣の 
規格 

巧手機器の対応規格 

メニニ 

L 一 設定 

ダビングしたい規格 

HDV 規格* 1 

DV 規格 

[ビデオ HDV / 
DV ] 

(64 ページ） 

[し LINK DV を 
換] 

(6 己ページ） 

HDV 画像を HDV でダビ 
ング 

HDV 

HDV 

_*3 


脚] 

HDV 画像を DV に変換し 
てダビング 

HDV 

DV 

DV 

[才 ー ト] 

[入] 

DV 画像を DV でダビン 
グ 

DV 

DV 

DV 


脚] 

HDV 規格と DV 規格が混在したテープのとをは 

HDV 、 DV どちらも DV 
に変換してダビング 

HDV/DV 

DV 

DV 

[才 ー ト] 

[入] 

HDV 規格で撮影した部 

HDV 

HDV 

_*3 


脚] 

分のみダビング 

DV 

_*2 

_*3 


DV 規格で摄影した部分 

HDV 

_*2 

_*2 


脚] 

のみダビング 

DV 

DV 

DV 



•1 HDV 1080 i 方式に対応している機器です。 

*2 無記録部分としてダビングします(画像、音声は記録されません)。 
•3 画像を認識でさません(無記録1犬態になります)。 
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0 ご注意 

• [ビデオ HDV / DV ] がはート]のときは 、 HDV 
と DV の信号び切り換わるときに一時画面び消 
えて、画傲と音声び途切れます。 

•録画側に HDR - FX 7 を使用する場合は、[ビデオ 
HDV / DV ] をはート]にしてください (64 ぺ一 
ジ)。 

• 再を側と録画側の両方に HDR - FX 7 などの 
HDV 1080 i 方式対応機器を使巧して、し LINK 
ケーブルで接続したときは、録画を一時停止ま 
たは停止したあとで再開すると、スムーズにつ 
なびりません。 

• AV 接続ケーブルでつなぐとさは、[画面表示出 
力]を [/ <ネル](お買い上げ時の設定)にして< 
ださい (64 ページ)。 

S(S1、S2) 端子つきの AV 接続ケーブル 
(別売り）でつなぐとさは 

映像プラグ(黄色)のかわりに S ( S 1、 S 2) 
映像端テを接続してください。 AV 接続 
ケーブルでの接続に比べ、画像をより忠実 
に再現でさます。 DV 方式の高解像度を生 
かすためにはこの接続を行ってください。 
S 映像ケーブルのみをつないだ場合、音声 
は出力されません。 


ダビングずる 


1 本機(再生側)の準備をする。 

撮影済みのカセットを入れる。 

電源スイッチを「ビデオ」にする。 

再生機器(テレビなど）に合わせて、 
[ TV タイプ]を設定してください (66 
ページ)。 


2 ビデオ(録画側）の準備をする。 

ビデオは録画用カセット、 DVD レコー 
ダーは録画用 DVD を入れる。 

入力切り換えスイッチびある場台は 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2入力など）に 
する。 


3 本機とビデオ/ DVD 機器などをつ 
なぐ。 

接続について詳しくは、71ページをご 
覧ください。 


4 本機で再生を始め、ビデオ/ DVD 機 
器などで録画する。 

詳しくは、ビデオ/ DVD 機器などの取扱 
説明書をご覧 < ださい。 


5 ダビングが終わった5、ビデオ/ 
DVD 機器の録画を停止し、本機の 
再生を停止する。 


〇ご注意 

• R HDV / DV 端モ(し LINK ) 接続では、;欠のものは 
録画されません。 

- IS ® 表示 

-他機で付けたタイトル 

• HDV 規格の場合は、再生一時停止中の画像や 
変速再をしている画像は t HDV / DV 端デ 
(し LINK ) から出力されません。 

• し LINK ケーブル接続時は、次のことにご注意く 
ださい。 

-再を一時停止中の画像を録画すると、画像び 
粗くなることがあります。 

-ご使用する機器やアプ U ケーションなどに 
よっては日時や力方ラデータび表示、記録さ 
れなし1ことが态〇ます。 

-映像または音声のみを記録することはでさ 
ません。 

• し LINK ケーブルで接続してダビングずるとさ、 
DVD レコーダー 側から本機の操作び可能と説 
明されている機器でを操作がでさない場合が 
あります 。 DVD レコーダーの 入カモードを 
rHDV 」 または 「 DV 」 に切り換えるなどして映 
像の入出力び可能なとさは、 r ダビングする」の 
手 j 慣でダビングして < ださい。 


ぶのぺージ■へコブく一 


AtfiyA づ諭瓣が1■か 
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化のビデオ、 DVD / HDD レコー 
ダーにダビングずる(つヴを） 

’さ’ちょっと一言 

• AV 接続ケーブルでつないで日時やカメラデー 
夕などをダビングしたいとさは、それらを表示 
させて < ださし、。 

• ソニー製 DVD レコーダーとのし LINK ケーブル 
接続について詳しくは、下記の URL をご覧くだ 
さいに日06年12月現在)。 
http://www.sony.jp/proclucts/i-link/ 

• し LINK ケーブル接続時は、デジタル信号でやり 
とりをするので画質•音質の劣化がほとんどお 
りません。 

• し LINK ケーブル接続時は、出力される信号の規 

格 （hdvout SMB または DVout HUH ) び 

本機の液晶画面に表示されます。 


ビデオの画像を本機で 

録画ずる [ IXiNK ] 

ビデオの画像を本機のテープや"メモ U — 
スティックデュオ"に録画でをます。 
"メモ U —スティックデュオ"には静止 
画として記録できまず。 

HDV 1080 i 方式対応磯器をつなぐと、 

HD V 規格のまま録画でをまず。 

あ5かじめ、本機に録画用テープまたは 
"メモ U —スティックデュオ"を入れて 
おいてください。本機とビデオ好 . LINK 
ケーブルでつなざます。本機の電源は、別 
売りの AC アダプターを使ってコンセント 
か5とってください （16 ページ)。また、つ 
なぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧く 
ださい。 

〇ご注意 

• この操作には i.LINK ケースレび必要です。 

• AV 接続ケースレでこの操作はできません。 

• 本機の i 丄 INK 端子は4ピンです。接続するビデ 
才機器の端子は、接続する機器に合わせて選ん 
で < ださい。 
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HDV1080I し LINK 端子 

方式対応機器 付さの AV 機器 



— ►HD 画質 一 ^SD 画質 



HDV 1080 i 方式のし LINK 端子び必要です。 


動画を録画ずる 


1本機の 電源 スイッチを「ビデオ」に 
する。 


2本機の入力信号を設定する。 

H DV 対応機器か b 録画するとさには 
[ビデオ HDV / DV ] をはート]にする。 
DV 対応磯器から録画するとさには[ビ 
デオ HDV / DV ] を [ DV ] または[才一 
卜] にする (64 ぺー ジ)。 


3ビデオを再生機としてつなぐ。 

i . LINK ケープル接続時は、入力される 
信号の規格 （ HDVin 田曲3または DVin 

fTITTTa ) び本機の液晶画面に表示され 
ます。（再生側の画面にち表おされるこ 
とびありますび、録画はされません。） 


4ビデオにダビングずるカセットを 
入れる。 


5本機を録画一時停止にする。 

■■(一時停止)ボタンを巧したまま、 
•(録画)ボタンを2つ同時に巧す。 



6ビデオを再生する。 

再生側の画像び本機の画面に映りま 
す。 


7録画を開始したい画面でもう一度 
■■(一時停止)ボタンを巧して、録 
画を始める。 


8 ■(停止)ボタンを巧して、録画を 
止める。 


1义•りミ i が T か 
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ビデオの画像を本機で録画する(つヴき) 


0ご注意 

• テレビ放送などの番組を R HDV / DV 端子 
(し LINK ) から録画することはできません。 

• DV 機器から画錄を録画するとさ、 HDV 規格で 
録画することはでさません。 

• 接続時は、次のことにご注意ください。 

-再生一時停止中の画撒を録画すると、画像び 
粗くなることびあります。 

-映像または音声のみを記録することはでさ 
ません。 

-録画を一時停止または停止したあとで再開 
すると、スムースにつなび0ません。 

巧‘ちょっと一言 

•4： 3の映像信号を入力すると、本機の画面には 
左ちび黒 < 表示されます。 


0ご注意 

• 記録元の動画が HDV 規格のとを、画像サイズ 
は 1.2 M になります。再生している画像び DV 規 
格でワイド （16:9) のとさ、画像サイズは 0.2 M 
に、4:3のときは VGA ( a 3 M ) になります (66 
ぺージ)。 


静止画を記録ずる 


あらかじめ、本徽こ I ツモ U - スティック 
デュオ"を入れておいてくださいに3 
ぺージ)。 

また、[フォト/拡大フォーカス]を[フォ 
卜](お買い上げ時の設定)に設定してくだ 
さい (69 ページ)。 


1 r 動画を録画する」の手順1〜4を 
行ラ。 


2 ビデオを再生する。 

再生側の画像び本磯の液晶画面に映り 
ふ 5 ^ 0 


3 言を 5 S したい場面でフオ ト /} 広大 
フオーカスボタンを巧ず。 
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テーつに録画した動面 
を"メモ U —スティッ 
クデュオ"に静止画 
として記録ずる 

静止画を"メモ U —スティックデュオ" 
に記録でさます。あらかじめ録画済みの 
テープと"メモ U —スティックデュオ" 
を入れておいて < ださい。 

また、 [フオ ト/拡大 フオー カス]を [フオ 
卜](お買い上げ時の設思に設定してくだ 
さい (69 ページ)。 


1電源スイッチを「ビデオ」にする。 


2場面を探して、取り込む。 

►-( 再生)を押してテープを再生し、取 
り込む場面でフオト/拡大フオーカス 
ボタンを巧す。 


0ご注意 

• テープに記録された曰時と"；>^モ|」ースティッ 
クデュオ"に取り込んだときの日時が記録され 
ます。本機ではテープに記録されたときの日時 
が表示されます。テープに記録された力;ラ 
データは記録できません。 

• 再生してし'!る画像が HDV 規格のとき、画像ヴ 
イスは 1.2 M になります。再生している画像が 
DV 規格でワイド （16:9) のとさ、画撒サイズは 
0.2 M に、4:3のときは VGA の. 3 M ) になります 
(66 ページ)。 

• [再生ズーム]を使用中は、記録できません (69 
ページ）。 


"メモ IJ — スティック 
デュオ"の画像を消ず 


1電源スイッチを r ビデオ」にずる。 


2消去したい画像を再生ずる。 (28 
ページ） 


3 メモ u —/' 削除ボタンを巧ず。 


_I 

◎霉©きっ^ メモリー/削除 


「削除しますか？」と表示される。 



4選択/囲決定ボタンで、[はい]を 
選び、巧してミ夫定する。 

画像び消去される。 

0ご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 


〇ご注意 

•ソモ U - スティックデュオ"が誤消去防止 
になっているとさ （1 日2ページ)やプ n テクト 
されている画像 (88 ページ)は削除できません。 

巧‘ちょっと一言 

• インデックス表示している画像を消すには、メ 
モリー+/— ボタンで►マークを削除したい画 
像に移動してから手順3と4を巧って < ださい。 
• すべての画像を消去するには、メニューの 
[乙!全消去] (67 ぺージ)で削除します。 


1义•りミ i か T か 
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撮驚した静止面を印刷ずる ( PictBridge 巧庙プリンタ-) 


PictBridge 対応のプ U ンターを使えば、 
本磯で撮影した静止画をパソコン無しで 
印刷でさます。 

バ Pi な Bridge 

本磯と別売りの AC アダプターを使って、 
電源はコンセントから取ってください。 

あ6かじめ、本機に静止画を記録したソ 
モ1」ースティックデュオ"を本機に入れ 
て、プリンターの電源を入れて < ださい。 


本機とプリンターを接続ずる 


1 本機の電源スイッチを r ビデオ」に 
する。 


2 メニユーボタンを巧し、選択/ 

固ミ夫定ダイヤルで SS (その他)メ 
ニューで^ [ USB 機能選択]^ 
[ PictBridge プリント]の順に選 
ぶ。 


3 USB ケーブルで本機のよ （ USB ) 
端子とプリンターをつなぐ 



";<モ|」ースティックデュオ"に記録 
されている画像び表おされる。 


印刷ずる 


1 音量/メモ U - ボタンの 一/+ を巧 
して E 日刷ずる画像を選ぶ。 


2必要な場合は巧刷自瞪5を設定ず 
る。 

印刷部数を設定しない場合は手順3に 
進む(印刷部数は]部に自動設定され 
ます)。 

の選択/固決定ダイヤルで[設定]—[印 
刷部数]を選ぶ。 

③選択/雨!決定ダイヤルをまわして印 
刷部数を設定し、巧して決定する。 
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⑤選択/画]決定ダイヤルをまわして 
[ 戻る]を選び、押して決定する。 
円 ctBrldge 実行/設定画面に戻る。 
巧’ちよつと一言 

• 印刷部数は最大20枚まで設定でさます。 


3日時を入れて印刷する場台は !; TF 
の設定をする。 

曰時を入れない場をは手順4に進む。 

①選お/固決定ダイヤルで [ 設赶一旧 
時/時刻]—[年月曰]または[曰時分] 
を選ぶ。 

⑤選択/面]決定ダイヤルをまわして 
[^3 戻る]を選び、押して決定する。 

円 ct 目 ridge 実行儲定画面に戻る。 


4 固ミ規ダイヤルで[実行]一 

[はい]の順に選ぶ。 

印刷び完了すると[プ U ント中です]の 
表示び消え、画像選択画面に戻る。 

印刷終了後、ニューボタンを巧す。 


0ご注意 

• 円 C 旧 ridge 規格未対応機器との接続は動作保 
証いたしません。 

• プリンターの取扱説明書ちあわせてご覧くだ 
さし、。 

• プ U ンターと接続中(圍に田び表示中）に次 
の操作をすると、正常な姐理び行われません。 

一 電源スイッチを切り換える。 

-プ U ンターから USB ケースレを抜く。 

一本機から‘;>< モリースティックデュオ"を 
抜く。 

• プ U ンターび動作しなくなった場合は、 USB 
ケーブルを拖いてプ U ンターの電源を入れ直 
してから、操作をやり直してください。 

• プリンターによっては、画像の上下左ちが切れ 
る場合びあ0ます。特に画像がワイド （16:9) の 
とさは、左ちび大さ < 切れる場合びあります。 


• プリンタ H こよっては、日時印雨りに対応してし、 
ないちのびあります。プリンターの取扱説明書 
をご覧ください。 

• 本機外の機器で撮影した画像の印刷に関して 
は保証いたしません。 

をちょっと一言 

•円 C 旧 ridge (ピクトブ U ッジ）とは、カメラ映 
像機器工業会 (C I PA) で制定された統一規格の 
ことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオ 
カメラやデジタルスチルカメラを直接プI」ン 
ターに接続し、バソコンを使わずに画像を印刷 
でさます。 


1义•りミ i か T か 
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パソコンとつなぐ 

パソコンと接続する 

本機とパソコンを接続して、次の操作を行 
ラことびでさます。 

"メモリースティックデュオ"の静止画 
を取り込む 
一80ぺージ 

テープの動画を H DV 規格で取り込む 
一83ぺージ 

テープの動画を DV 規格で取り込む 
一83ぺージ 


接続について 


本機とパソコンをつなぐには、次の2つの 
方法びあります。 

一 USB ケーブルでつなぐ 

"メモリースティックデュオ"の画像を取り込 

むとさ 

一し LINK ケーブルでつなぐ 
テープの画像を取り込むとさ 

パソコン接続時のごを意 

• USB ケーブルやし LINK ケーブルなどで本機と 
パソコンを接続ずる場合、端子の向さを確認し 
てか5つないでください。無理に巧し込むと、 
端子部び破損することびあります。また、本機 
の故障の原因となります。 

• :欠の操作はでさません。 

- USB ケースレで接続してテープの画像をパ 
ソコンに取り込む。 

- LLINK ケーブルで接続して"メモ U - ス 
ティックデュオ"の画像をパソコンに取り 
込む。 

• US 巨ケースレをパソコンから外ずときは、正し 
し、手順で操作してください (82 ぺージ)。 


音麗をパソコンに取 


パソコン環境について 


Windows をお使いの場合 

•対応 OS:Windows 2000 Professional / 
Windows Millennium Edition/Windows XP 
Home Edition/Windows XP Professional / 
Windows Vista * 

*64 bit 版は除きます。 

上記の OS び工場出荷時にインストールされて 
し、ることび必要です。上記の 0 S 内でわアップ 
グレードした場合やマルチブート環境の場合 
は、動作保証いたしません。 

• CPU：MMX Pentium 200 MHzL 化 
• その他必要滕置: USB 端子標職備 

Macintosh をお使いの場台 

•対応 OS:Mac OS 9.1/9.2 /Mac OS X 
( v 10.1/ v 10.2/ v 10.3/ v 10.4) 

• その他必要な装置： USB 端子標職備 
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操作 1 : USB ケーブルでつなぐ 


•，くソコンの標準ドライノ re 動作するので、ソフ 
トウエアのインストールは不要です。 

•パソコンにメモ U - スティックス n ットび 
ある場合は、画像を保をした"方モ I 」ース 
ティックデュオ"を六モ1」ースティック 
デュオアダプター(別売り）に入れてから、パ 
ソコンの;><モ|」ースティックス□ットに差 
し込んで画像を取り込むことをできます。 

• ‘メモリースティック PRO デュオ"をお使いの 
際にパソコンが"メモ1」 ー スティック PRO 
デュオ"に対応していない場合は、パソコンの 
方モ I 」ースティックス n ットを使用せずに 
本機を USB ケーブルでつないでください。 




• この段階では、まだ本機とパソコンをつながな 
いで < ださい。 

• 本機の電源を入れる前に、本磯とパソコンを 
US 目ケースレでつなぐと、本機がパソコンに認 
識されない場合びあります。 

• 推契ずるつなざかたについては83ページをご 
覧ください。 


1 パソコンの電源を入れる。 

使用中のアプ U ケーシヨンは、終了さ 
せておいてください。 

Windows 2000/ Windows XP / 
Windows Vista をお使いの場合 
Administrator 権限•コンピューター 
の管理者で □グオンして ください。 


2本機に"メモリースティック 
デュオ"を入れる。 


3 本機の電源を準備する。 

電源は、別売りの AC アダプターを使つ 
てコンセントからとって<ださい （16 
ぺージ)。 


4 本機の電源スイッチを r ビデオ」に 
する。 


5 メニューボタンを巧す。 

メニューインデックス画面が表示 
される。 


6 選択/囲決定ダイヤルで SS (その 
他)一 [ USB 機能選択][パソコン 
接続メモリースティック]の順に 
選ぶ (69 ぺージ)。 


7 USB ケーブルで本機の パ USB ) 
端子とパソコンをつなぐ。 

初回はパソコンび本機を認識するのに 
時間びかかることびあ0ます。 


1 Avuv ご巧々 
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静止画をパソコンに取 0 込む(つヴを) 


操作吕：画像を取り込む 


Windows パソコンのとき 

[マイコンピュータ]内に表おされる [U 
ムーノ くブルディスク]アイコンをダブルク 
リックし、フオルダ内の画像をノ くソコンの 
八ードディスクへコピーする。 

凶デスクトップ 
面なマィドキ:けント 
因 g が]シピ1叫 
宙ぶ3百イン子 FD (A:) 

宙^ □一カルディスウ做 
田^ □一カルティスウの:） 
i ^ DVD/CD-RW ドライプ拒う 
らー リムーパブルディスり （F:) 

己り DCIM 

Q 100MSDCF - LLI 

り1日 1MSDCF —I 



な9期 MSDCF —I 
。 MSSONY -凹 


田フォルダ作成機能びない他のビデオカ 
巧 レコーダーで 撮影した静止画び 
入っているフォルダ(再生のみ可能） 

回本機の画像フオルダ(新しくフオルダ 
を作成していない場合は 
[101MSDC 円のみ） 


回フオルダ作成機能びない他のビデオカ 
;><ラレコーダーで撮影した動画び入つ 
ているフオルダ(再生のみ可能） 


フオルダ名 

ファイル名 

意味 

101MSDCF 

DSCODD 

静止画 

(〜 999MSDCF) 

□□.JPG 

ファイル 


ファイル名の□□□□には、0001〜9999 
までの数字び入ります。 


Macintosh のとき 

ドライブアイコンをダブルク U ックし、取 
り込みたい画像フアイルをパソコンの 
ノV— ドディスクアイコンにドラッグ&ド 
□ップする。 


USB ケーブルをがず 


Windows パソコンのとき 

本機の液晶画面に [US 目接続中]と表おさ 
れたときは、次のよラに US 臣ケーブルを 
外してください。 

0画面ち下にあるタスクトレイの中の、 

[ノ V— ドウェアの安全な取り外し]アイコ 
ンをクI」ックする。 


このアイコンをクリックずる。 



タスクトレイ 


⑤ [USB 大容量記憶装置デバイスードライ 
ブを安全に取り外しまず(停止します)]を 
ク U ックずる。 

この部巧をク 



感 [OK] をク U ックする。 

0本機とパソコンから USB ケーブルをが 
す。 


本機の液晶画面に [USB 接続中]と表おさ 
れていないときは、手順®のみ巧ってくだ 
さい。 

0ご注意 

•正しい手順で USB ケースレをがさないと、"メ 
モ U —スティックデュオ"内のファイルび正 
常に更新されない場合があります。また"メモ 
U —スティックデュオ"の故障の原因になり 
ます。 
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パソコン 

に取り込必要なソフトウェア 
む規格 


HDV HDV 


HDV 規格の信号取り込 
み可能の編集ソフト 


HDV DV 


DV 規格の信号取り込み 
可能の編集ソフト 


DV 


DV 


DV 規格の信号取り込み 
可能の編集ソフト 


0ご注意 

• USB ケープルを使って動画を取り込むことは 
でさません。 

• 画像の取りぶみちまについて詳しくは、ソフト 
ウェアの説明書をご覧ください。 
•パソコンの推獎環境につしでは、お使いになる 
ソフトウェアの説明書をご覧ください。 
•使用するパソコンのソフトウェアによっては、 
正しく働かない場合びあります。 

• DV 規搭一 HDV 規格に変換はできません。 


テープの動画をパソコ 
ンに取り込む 

i 丄 INK ケーブルで本機とパソコンをつな 
ざ、編集ソフト(別売り）を使って動画を取 
り込むことびでさます。 

お手持ちのパソコンに i 丄1 N K 端子び装備 
されていて、ビデオ信号の取り込みびでさ 
る編集ソフトウエアがインストールされ 
ている必要びあります。 

1" 編集ソフトウエアについては下記の 

URL をご覧下さい。 

http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

’クちよつと一言 

• Macintosh につし、ての情報も、上記ヴポー 
トホームページをご参照ください。 


撮影した画像やパソコンに取り込まれる 
規格 (HDV または DV) によって、必要なソ 
フトウエアび次の通り異なります。 


Macintosh のとを 

©使用中のアプ U ケーションを終了させる。 

③パソコンの画面にあるドライプアイコン 
を [3 ミ箱]にドラッグ S ド□ップずる。 

感本機とパソコンから USB ケーブルを列 
す。 

0ご注意 

• Mac OS X をお使し、の場合は、パソコンの電源 
を切ってから、 US 目ケースレを外し、本機から 
‘メモ IJ ースティックデュオ’を取り出して 
<ださし、。 

• 本機のアクセスランプび点な中は USB ケーブ 
ルを抜かないでください。 

• 本機の電源を切るときは、本機から USB ケーブ 
ルをがしてから切ってください。 

推奨ずるつなぎかた 

本機を正しく動作させるためには、次のよ 

ラにつないでください。 

•パソコンの USB 端テに、 USB ケーブルで本機 
をつなざ、他の USB 端テには何ちつなびなし、。 

• USB キーボードとマウスび標準でついている 
パソコンの場合、キーボードを USB 端子につな 
いだ状態で、本機を USB ケーブルで別の USB 
端子につなぐ。 

• 1台のパソコンに2台に I 上の USB 機器をつない 
だ場合の動作は保証していません。 

• USB ケーブルは、必ずパソコンの USB 端子に 
つないでください。キーボードや USBA ブなど 
を経由してつないでいる場合の動作は保証し 
てし1ません。 

•パソコンの USB 端テに USB ケースレびつなが 
れていることを確認して<ださい。 

• 推裝環境のすべてのパソコンについての動作 
を保証するちのではありません。 


画お 
影の 
腺筋巧 


1 Avuv ご巧々 
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テープの動画をパソコンに取〇迅む(つヴを) 


撮影した画像やパソコンに取0込まれる 
規格 (HDV 規格または DV 規格)によって、 
必要なメニュー設定び異なりまず。 


撮影画像 
の規格 

パソコンに 
取0込む規 
格 

メニユー設定* 

HDV 

HDV 

[ビデオ HDV / DV ] 
-►[ HDV ] 

[し LINK DV 変換] 

一脚] 



HDV 

DV 

[ビデオ HDV / DV ] 
-►[ HDV ] 

[し LINK DV 蜜換] 

一[入] 



DV 

DV 

[ビデオ HDV / DV ] 
一！: DV ] 

[し LINK DV 蜜換] 

一脚] 




* メニュー設定については、52ぺージをご覧く 
ださい。 


’をちょっと一言 

• HDV 規格の画撒をそのまま取り込む口ま、 

HDV 規格に巧応した環境び必要になります。 
詳しくは各ソフトウェアの取撒説明書、ちしく 
はソフトウェアメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 

• 的な DVD プレーヤーで再をできるように 
するためには、 SD 画質で DVD ビデオを作成す 
る必要びあります。この場合、作成された DVD 
は HDV 規格ではありません。 


操作:1 LLINK ヶーブルにつな 
ぐ 



パソコン接続時のご注意 

•し LINK ケーブルは先にパソコンとつなし、でか 
日、本機とつないでください。先に本機とつな 
ぐと、静電気の発生などにより、本機の故障の 
原因となります。 

• なの場合 J ( ソ]ンび本機を正しく認識できな 
かつたり、パソコンが A ングアップしたりする 
ことびあ0ます。 

-本機の画面上に表示されてし''る規格 （HDV 
または DV ) の信号び扱えないパソコンに入 
出力する。 

- i . LINK ケースレ接続中に、[ビデオ HDV / 
DV ] (64 ページ)と[し LINK DV 変換] (6 己 
ページ)の設定を変える。 

-電源スイッチび r 力ラ」で i . LINK ケーブル 
接続中に、[録画フォーマット] (64 ページ） 
の設定を蜜える。 

- i . LINK ケースレ接続中に、本機の電源スイッ 
チを切り換える。 

• し LINK ケーブル接続陆ホ、本機の圍に入出力 
信号の規格 ( HDV または DV ) び表示されます。 
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操作: 2 動画を取り&む 


本機の電源は別売りの AC アダプターを 

使ってください （1 日ページ)。 

© 編集ソフトウエア(編集ソフトウエアは付 
属していません)を用意する。 

⑤パソコンの電源を入れる。 

感本機にテープを入れ、電源スイツチを r ビ 
デオ」にする。 

0本機のメニューを設定ずる。 

撮影画像や取り込まれる規格によってメ 
ニュー設定び異なりますほ2ページ)。 

⑤パソコンのソフトウエアを操作して動画 
を取り込む。 

0ご注意 

• HDV 規格に取り込みをおこなってち認識しな 
い場合は編集ソフトウエアび HDV 規格に対応 
していない可能性がありますので手順4で DV 
規格へ変換して取り込みを巧ってください。 

• DV 規格で記録したテープを HDV 規格でパソ 
コンに取り込むことはできません。 

’なちよっと一言 

•ソフトウエアの仕様や特徴、最新情報に関して 
は、各社の公式サイト等をご確認ください。 

• HDV 規格で記録した画像データをパソ〕ソこ 
取り込んだ際のファイルの容量は、映像圧縮方 
式を MPEG 2 のまま変換せずに取り込んだ場 
合、10分の映像で、約 2 GB です。 （ DV ファイル 
とほぼ同じです。） 

パソコンか6本機に H DV 規格で取り込 
むには 

[ビデオ HDV/DV] を [HDV] に、 [i.LINK 
DV 変擲を脚]にする（64、6己ぺージ ) 。 

0ご注意 

•ミ くソコンで編集した HDV 規格の映像を 、子一 
プへ HDV 規格で書き戻すには、お使いの編集 
ソフトウエアが HDV 規格映像のテープへの書 
さ出しに対応していれば可能です。詳しくは鲁 
ソフトウエアメーカーへお問い合わせくださ 
し、。 


パソコンか5本機に DV 規格で取り込む 
には 

[ビデオ HDV/DV] を [DV] にする (84 ぺ一 
ジ)。 


1 Avuv ご巧《 


的 



困ったとさは 

故障かな？とおった6 

修理に出す前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 
ソニーの 相談窓□(裏表紙) にお 問いをわせください。 

•電源個画/ IJ モコンについて‘‘ ‘86ぺージ 

•カセット /" メモI」ースティックデュオ"につし、て‘‘ ‘88ページ 

•撮影について…88ページ 

•再生について‘‘ *91 ぺージ 

•テレビ接続について‘‘ ‘92ページ 

• ダビング、編集、が部機器接続につしで…93ページ 

•パソコンとの接続について‘‘ ‘94ページ 


電源/ a 面/リモコンについて 


電源が入6ない、途中で切れる。 

• 充電されたバッテリーを取り付けるり日ページ)。 

• AC アダプター/チャージャーをコンセントに差し込む （1 己ぺージ)。 

電源び入っているのに操作でをない。 

•電源(バッテ U - または AC アダプターの電源〕一阿を取りがし、約1分後に電源を取り付け 
直す。 

• RESET (リセット）ボタン (118 ベージ)を先のとびったもので押す。 

本体があたたかくなる。 

• 本機使用中に本体びあたたかくなることびありますび、故障ではありません。 

バッテリーの充電中、充電ランプが点なしない。 

• AC アダプター/チャージャーのモード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」にする （1 6ページ)。 
•電源スイッチを r 切(充電)」にするり日ぺージ)。 

•バッテリーを正しく取り付け直すり日べージ)。 

• コンセントにプラグを正しく差し込む。 

• すでに充電び完了している （1 己ページ)。 

バッテリーの充電中、巧電ランプび点滅ずる。 

•ノ くツテリーの温度び高すぎる、または低すざると、充電でさないことびあります （1 7ページ)。 
•バッテリーを正しく取り付け直すり日ページ)。それでも点滅するときは、故障のおそれびあ 
るため、コンセントからプラグを旅き、ソニーの相談窓口に問い合わせる(裏表紙)。 
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バッテリー残量び正しく表示されない。 

• 周囲の温度び極端に高い他い、または充電び不充分。故障ではありません。 

•満充電し直ず。それでも正しく表示されないときは、寿命のため、新しいバッテ U - に交換ず 
る （1 日、1日4ページ)。 

•使用状況や環境によつ T は正しく表示されません。液晶画面を開閉したとさは正しい残量時 
間を表示するまで約1分かかります。 


バッテリーの消耗が早い。 

• 周囲の温度び極端に高い他い、または充電び不充分。故障ではありません。 

•満充電し直す。それでも消耗び早いときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する 
(1 己、104ぺージ)。 

液晶画面に画像び残る。 

• 電原を入れた状態でバッテ I 」一を外したり、 DC プラグを振いたためで、故障ではありませ 
ん/。 


ファインダーの画像びはつをりしない。 

•視度調整つまみを画像びはっきり見えるように動かすに0ページ)。 

ファインダーの画像び消えている。 

• [ VF 点灯モー问を[オート]にしていると、液晶バネルを開いている間はファインダーは消巧 
します (63 ページ)。 


巧属のワイヤレスリモコンび操作でをない。 

• [ U モコン]を[入]にずる （70 ページ)。 

• U モコンと本機 IJ モコン受光部の間にある障害物を取り除く。 

• 本機の U モコン受光部に直射日光や照明器具の強しがび当たつていると、 U モコン操作でき 
ないことびある。 

•電池を交換する。電池の+極と一極を正しく入れる （119 ページ)。 


リモコン操作中にほかのビデオび誤動作ずる。 

• ビデオの I 」モコンスイツチを VTR 2 じ(列のモードに切り換える。 
• 黒い紙でビデオの IJ モコン受光部をふさぐ。 


■固 U 巧たかな 
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巧障かな？とおった5(つヴき) 


カセット/"メモリースティックデュオ"について 


カセットび取り出せない。 

• 電源(バッテ U -や AC アダプター)び正しく接続されているか確認、する （ 1己ページ)。 

• 本機び結露しかけている （ 106ページ)。 

カセツトメモリー巧をカセツトで、カセツトメモリー表示やタイトル表示び出ない。 

•本機は、カセットメモ U - に対応してし'!なしため、表示されません。 


テープ残量表示び出ない。 

• 常に表示させたいときは、[|^残量表示]を[入]にする (63 ページ)。 

テープの巻を戻し、早送0時の音び大きい。 

• AC アダプター使用時は、バッテ U —使用時より高速になるため音び大さくなります。故障で 
はありません。 


メモリースティックデュオ"の画像消去、フォーマットがでさない。 

• 誤消ま防止スイッチのあるソモ U - スティックデュオ"は、誤消ま防止を解除する 
(102 ぺージ)。 

• プ□テクトび設定されている。パソコンなどでプ□テクトを解除する。 


撮彰について 


スタート/ストップボタンを巧しても、撮影が始ま6ない。 

• 電源スイッチを「カメラ」にする （2 日ページ)。 

• テープび最後まで行っている。巻を戻すか、新しいカセットを入れる。 

•カセットの誤消去防止ツマミを REC にする。または新しいカセットを入れる（100ぺージ)。 
•結露でテープびヘッドドラムに貼り付しでいる。カセットを取り出して、約 ■! 時間してから入 
れ直す （1 日6ページ)。 

パンドルズームが働かない。 

•八ン ドルズーム切換スイツチを 「 H 」 または ru にするに9ページ） 
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‘メモリースティックデュオ"に撮影できない。 

• 黯当ま防止スイッチのある"メモリースティックデュオ"は、誤消ま防止を解除する 
(102 ページ)。 

•メモ U —容量いっぱいの場合は、不要な画像を消す (77 ページ)。 

.本機で";>(モ U - スティックデュオ"をフオーマットし直すか (67 ページ)、別の"六モ U - 
スティックデュオ"を入れるに3ページ)。 

• 次の設定のとさは"メモ U —スティックデュオ"に静止画を記録できません。 

- I ： フエーダー]実神。 

-[なめらかス□一録画] 

-シャ ッタースピー ドび1/60より遅し、設定のとき。 

—シヨット トランジ シヨ ン確認/実行時。 

• 口オト術大フオーカス]を[フオ ト] に設定する （69 ぺージ)。 


テープでをれいにつなぎ撮りでをない。 

• エンドサーチする （40 ページ）。 

•カセットを取り出さない(電源を切ってををれいにつなざ撮りでさます）。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映儘を混在させない。 

• 同じテープに SP と LP の両モードを混ぜてつなき'撮りしない。®® 

• LP モードでつなぎ撮りしない。 

• [クイック録画]び[入]のと田ま、きれいにつなぎ撮りでさません(7日ページ )。® B 

静止画撮影時にシャッター音が出ない。 

• [操作音]を[入]にずる （70 ページ） 

• 動画撮影中はシヤッター音は出ません。 


エンドサーチがでをない。 

•撮影後にカセットを取り出さない (40 ページ)。 

• カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回ち撮影していない。 

•テープの始めや途中に無記録部分びあるためで、故障ではありません。 

オートフオーカスびでをない。 

•フオーカスボタンを巧して自動調飾こずる （29 ページ)。 

• 才ートフオーカスび働きにくし VI 犬況のときは、手動でピントををねせる （29 ページ)。 


■固 U 巧たかな 
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巧障かな？と思コた5(つヴき) 


メニュー項目び灰色で表示され、選択でをない。 

• その撮影生条件では選択でさません。 

•機能によつ T は、一緒に使えなし'!ものびあります。下表は、同剧こ設定できなし、機能や; 
ニュー項目の例です。 


使えない 機能 

1 U 下のとを 

[逆光補正] 

[カメラ明るさ]びマニュアル設定、アイ U ス、ゲイン、 
シャッタースピードのラち2つし乂上び手動設定 

[スポットライト] 

[力:ラ明るさ]びマニュアル設定、アイ U ス、ゲイン、 
シャッタースピードのラち2つし乂上び手動設定 

[コントラストエン A ンヴー] 

逆光補正中 

[デジタルエクステンダー] 

なめらかス□一録画中 

[ AE シフト] 

[カメラ明るさ]びマニュアル設定、アイ U ス、ゲイン、 
シャッタースピードびすべて手動設定 

[ヒストグラム] 

カラーバー表示中 

[なめらかスロー録画] 

カラーバー表示中、ショットトランジション中 


シャツタースピード、ゲイン、ホワイトバランスが手動調節できない。 

•才ート□ックスイッチを中央(才ート□ック解除位置）にする。 

画面に白や赤、青、緑の点び出ることびある。 

•シャツタースピード (33 ぺージ)び遅いときに出る現象で、故障ではありません。 


画面をすばやく横切る被写体び曲びって見える。 

•フオーカルプレーンと剛ずれる現象で、故障ではありません。撮儘素子 CCMOS センサー)の 
画儘信号を読み出すち法の性質により、撮影条件によっては、画面をすばやく横切る被写体び 
かしゆびんで見えることびあります。 


画面び白ずぎて画像び見えない。 

• 逆光補正を解除する(己8ページ)。 

画面び暗ずぎて画像び見えない。 

•画面表示/バッテ U - インフォボタンを数秒間巧したままにして、バックライトを点灯する 
(2日ページ)。 

横帯び現れる。 

• 堂光な寸卜 U ウム灯•水撤了など放電管による照明下ではこのような症状び現れることびあ 
りますび、故障ではありません。シャッタースピードを変えることで改善することびあります 
(33 ページ)。 
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テレビやパソコンの画面を撮影ずると黒い帯び出る。 

• シャツタースピードを変えることで改善することびあります (33 ページ)。 


細かい模様がち5つ <、斜めの線がギザギザになる。 

• [シャープネス]で「0」側に調整する （36 ページ)。 


再生について 


「カセット /" メモ U- スティックデュオ"について」 （88 ページ)もご覧ください。 

テープ再生びでさない。 

• 電源スイツチを「ビデオ」にする。 

• テープを巻き戻す (27 ぺージ ) 。 


"メモリースティックデュオ"の画像データび正しく再生できない。 

•パソコンでフオルダやファイル名を変更、または画儘加工ずると、再生できなし'!場をびありま 
す（ファイル名び点減)。故障ではありません （103 ぺージ)。 

•他機で撮影した画像は、正しく再生できないことびあります。故障ではありません。 


データファイル名が正しくなし、または点滅している。 

•ファイルび壊れている。 

•本磯で対応しているファイ J 腑式を使う （102 ぺージ)。 

•デイレクトリー構造び規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることびあります。 


画像に横線が入る、画像がぼけたり、映5なかったりずる。 

• ビデオへツドび巧れている。別売りのク U —ニングカセツトできれいにする 
(106 ぺージ)。 

他機で 4 CH マイク記録した音芦が聞こえない。 

• [ DV 音声ミックス]超就する （60 ぺージ)。 


音青びかさい。または聞こえない。 

• 音量を大きくする (28 ページ)。 

•[バイ U ンガル]を脚]にする (60 ページ)。 

• [ DV 音声ミックス]超就する (60 ページ)。 

•なめらかス□一録画で!己録した箇所には音声び記録されません。 


画像や音责び途切れる。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映儘を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 


B 圓〇巧な巧 
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巧障かな？と思った5(つヴき) 


画像び一瞬静止画になる、音青び途切れる。 

• テープやビデオへッドに付着物びあるときに起こる症状ですり〇目ページ)。 
• ソニー製の S 二 DV カセツトを使用する。 


[― ——] び表 5 F される。 

• 日付時刻を設定しないで緑画したテープを再生している。 

• テープの無言己録部分を再生している。 

• テープに傷やノイズびあると、日時やカメラデータを読めません。 


ノイズが現れ、画面上に CCD または西 B と表示される。 

• テープに言踰されてし、る TV カラーシステムび PAL など、本磯のカラーシステム （ NTSC ) と違 
ラため (99 ページ)。故障ではありません。 


曰付サーチが正しく操作できない。 

• 日巧を変更したときは、2分じ止撮影する。撮影時間び短し)と正しく検出されなし、場合びちり 
ます。 

• テープの始めや途中に無記録部分びあると、曰付サーチび正しく働かないことびあります。 


エンドサーチ、レツクレビューのとをに画像び出ない。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映儘を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 


他機でアフレコした音青び聞こえない。®® 

• [ DV 音声ミックス]を [ ST 1] (才 U ジナルテープ音声)側から最適な音声になるまで調節する 
(目0ページ)。 


画面上によ 4 ch -12 b び表示される。 

•他機で 4 CH マイク記録されたテープを再生しているとさに表示されます。本機は 4 CH マイ 
ク記録には対応していません。 


テレビ接続について 


し LINK ケーブルでテレビにつないで巧生ずるとを、画像や音青が出ない。 

•接続するテレビのし LINK 端子び HDV 1 日 80 i 方式に対応してし、ない場合は、 HD ( A イビジョ 
ン)画質で見ることはできません (46 ページ)。詳しくは、テレビの取撮説明書をご覧くださ 
い。 

• HDV 規格で撮影した映像をダウン〕ンバートして DV ( SD 画質)で再生する （6 己ぺージ ) 。 

• ィ也の接続ケーブルで接続して再生する （46 ページ)。 
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S 映像プラグ、または D 端子コンポーネントビデオケーブルでつないで再生ずるとを、音声 
び出ない。 

• S 映儘プラグまたは D 端子〕ンポーネントビデオケーブルだけでつないでいるため。 AV 接続 
ケーブルの白とホのプラグむあわせてつなぐ (46 ページ)。 


D 端子コンポーネントビデオケーブルでテレビにつないで再生ずるとき、画像や音声び出 
ない。 

• 接続する機器に合わせて[コンポーネント出力]を正しく設定する （65 ページ)。 

• D 端子〕ンポーネントビデオケープルだけでつなし巧し、るため。 AV 接続ケースレの白とホの 
プラグむ合わせてつなぐ (46 ページ)。 


HDMI ケープルでテレビにつないで再生ずるとき、画像や音青び出ない。 

• 着作権保護のための信号び言己録されている DV 規格の映儘を、 HDMI 出力 li 品子から出力するこ 
とはでさません。 

•し LINK で DV 入力された画儘 (83 ページ)を出力ずることはできません。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映儘を混在させたときに起こる症状で、 HDMi ケーブル 
を抜さ差しするか本機の電源を入れ直す。 


4:3テレビにつないで再生した5、画像びつぶれて見える。 

•ワイド （16:9) で撮影したテープを4:3テレビで見ると动こ起こる現象で、 [ TV タイプ]を設定 
して再生する （66 ページ)。 


4:3テレビにつないで再生した5上下に黒い帯び入る。 

•ワイド （16:9) で撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる現象で故障ではありませ 
Aj 。 


ダビング、編集、外部機器接続について 


つないだ機器(外部入力)の映像が拡大できない。 

• が部入力している画像は本機でズームでさません。 

つないだ機器の画面にタイムコードなどび表示される。 

• AV 接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を U なル]にする 
(64 ページ)。 

AV 接続ケーブルを使ってダビングができない。 

• AV 接続ケープ J レび正しくつなびれていない。 

AV 接続ケープルび他機の入力端子へつなびれているか確認する。 


ダビング編集中、し LINK ケースレを接続しているのに、モニターに画像び出なし、 

• 接続する機器に合わせて[ビデオ HDV / DV ] を正しく設定する (64 ぺージ)。 


■固 U 巧たかな 
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巧障かな？と思った5(つヴき) 


追加録音(アフレコ）でをない。 

•本機ではアフレコすることはでさません。 


HDMI ケーブルを使ってダビングびでをない。 

• HDMI ケーブルを使ってのダビングはでさません。 

テープか! 5" メモリースティックデュオ"へ静止画を取り込めない。 

• 繰り返しダビングしてし'!るなど記録状態の悪し斤ープは、録画できなかったり、乱れた画像び 
記録されたりすることびありまず。 

し LINK ケースレを使ってワイド （16:9) で撮影した映像をダビングずると画面び縦に伸び 
る。 

• し LINK ケーブルからアスぺクト比の設定は出力できません。テレビ側で設定する。 

• A / V 接続ケープルを使って接続する。 


パソコンとの接続について 


本機がパソコンに認識されない。因墨]阻駆] 

•パソコンと本磯からケースレを抜き、もう1度しつかりと差し込む。 

• キーボード、マウス挡外で、； ':ソコンのよ （ US 目)端子につなびれてし巧他の機器を取り外す。 
•パソコンと本機からケースレを旅き、パソコンを再起動させてから、正しし' I 手順でもう1啟く 
ソコンと本機をつなぐ。 


テープの動画がパソコンで見5れない、取0込めない。 [ H 面因 

• ケーブルを抜さ、本機の電源を入れてから、もう1度つなぐ。 

•動画は US 巨ケーブルでは取り込めなし、ため、 LLINK ケースレでつなぐ。 

• テープの動画をパソコンに取り込む口ま編集ソフトウエア刷売り）び必要です (83 ぺージ)。 
が下のホームページもご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 


"メモリースティックデュオ"の画像びパソコンで見られない、取り込めない。因11 

• "メモ U - スティックデュオ"の向さを確かめて、本機に奥までしっかりと入れる。 

• し LINK ケーブルでは取り込めないため、 US 目ケーブルでつなぐ。 

• 本機の電源スイッチを「ビデオ」にして [ USB 機能選択]を [y くソコン接続；><モ11-スティッ 
ク]にする (69 ぺージ)。 

• テープ再生中や編集中など、本機を操作しているとソモ U - スティックデュオ"は>/ ソコ 
ンに認識されません。本機の操作を終了してから、わラ1度パソコンとつなぐ。 

• キーボード、マウス、本機切がで J ':ソコンの寺 （ USB ) 端子につなびれている他の機器を取り 
がす。 
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; (ソコンびハングアツプずる 

•接続する機器に合わせて、[ビデオ HDV / DV ] を正しく設定する (64 ページ)。 

•) てソコンと本機からケースレを振き J ':ソコンを再起動してから正しし'!手順でもう1啟くソ 
コンと本機をつなぐ (80 ページ)。 


ソニーパーソナルコンピユーター VAIO シリーズにインス I ルされているソフトウエア 
「DVgateJ を使って DV 規格の画像の編集をしようとずると、本機を認識しない。^ 

• fDVgate/DVgate Motion/DVgate S 川 I 」のバージヨンび 
DVgate Ver .2.2.00/01 
DVgate Ver .2.1 .xx 
DVgate Ver . 2.0 .xx 

DVgate Motion Ver .1.4. xx/DVgate Still Ver .1.2 .xx 

に該当する場合は、本機との接続について詳しくは、下記のホームぺージをご覧ください。 

A ンディカムホームページ「サポート&修理」 
http : //WWW. Sony . CO. j p / cam/su pport / 


ソニーパーソナルコンピューター VAIO シリーズにインス I ルされているソフトウエア 
「DVgate Plus Ver.1 .3」を使って HDV 規格で撮影した画像の編集びできない。 

•「DVgate Plus Ver .1.3. XX 」 を 「 DVgate 円 us Ver .2.0」 にアップグレードする必要びありま 
す。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 
http :// vcl . vaio . sony . co . Jp / 





警告表示とお知 6 せメッセージ 


自己診断表示/警告表示 


液晶画面またはファインダーに、次のよラ 
に表示されまず。 

お客様自身で対応できる場をでも、2、3回 
繰り返しても正常に戻5ないときは、ソ 
ニーの 相談窓 □ (裏表紙)にお問い合わせ 
<ださい。 


C : (または(自己該断表示） 

c ： 04：nn 

• "インフオ U チウム"尚がのバツテリー 
び使われている。必ず" インフオリチウ 
ム’バッテ U —を使う （ 104ページ)。 

• AC アダプターの DC プラグを相の 
DC IN 端子にしっかりつなぐ （15 ペー 
ジ)。 

c ： 06：nn 

•バツテ U —び高温になつている。バツ 
テリーを交撰するか、バッテ U —を涼し 
いところに置く。 

c ： 2i：nn 

•結露してし、る。カセットを取り出して、 

約1時間してからわラ1度入れ直す 
(106ぺージ)。 

c ： 22：nn 

• ビデオへッドが巧れている。別売りのク 
U —ニングカセットでされいにする 
(106 ぺージ)。 

c ：3 i ： nn / c ：32 ；nn 

•上記政外0施状になっている。カセット 
を入れ直し、をラ1度操作し直す。ただ 
し、本機び結露気なのとさは、この操作 
をしないで < ださい （1 日6ページ)。 

• 電源をいったん取り外し、取り付け直し 
てからをラ1度操作し直す。 

•カセットを交換する。 RESET (リセッ 
卜）ボタン （118 ぺージ)を押してからも 
ラ1度操作し直す。 


E ：6 i : □□/ E ：62： nn / E ：92 ：nn 

• 受理び必要なため、ソニーの相談窓 □ 
(裏表紙)にご連絡いただき、 E から始ま 
る数字すべてをお知らせください。 


101-1001 (ファイル関連の警告） 
•ファイルび壊れている。 
•扱えないファイル （103 ぺージ)。 


巧 (パッテリー残量に関ずる警告） 

•バッテ I 」一残量びみない。 

• 使用状況や環境 J くッテ U — パックに 
よっては、バッテ U —残量び約日〜10分 
でも警告表示び点滅することびある。 


の(結露の警告)* 

• カセツトを取り出し、電源をがして、力 
セツト入れを開けたまま、約1時間放置 
する （106 ページ)。 


の（"メモリースティックデュオ"関連 
の警告） 

• ソモ U - スティックデュオ"び入って 
いない (23 ページ)。 


薇]("メモリースティックデュオ" 

フオーマット関連の警告)* 

• モ U - スティックデュオ"び壊れ 
てし'!る。 

•ソモ U - スティックデュオ"び正し 
<フ オーマツ トされていない 

(67、102ぺージ)。 


ご](非対応"メモリースティックデュ 
才"関連の警告)* 

•本機では使えない" y モ U —スティック 
デュオ"を入れた （102 ページ)。 
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AC13 [间（バッテリーの温度に関ずる警 
告） 

•) くッテ U - び高温になつている。バッ 
テ I 」一を交換するか、バッテリーを涼し 
いところに置く。 


cm (バッテリーの温度に関ずる警告） 

•バッテ U - び低温になつてし'!る。バッ 
テ IJ 一を交換するか、バッテリーを暖か 
いところに置く。 


晦1( テープ関連の警告） 

遅ぃ点滅 

• テープ残量び日分を切った。 

•カセツトび入つていなし、。* 

• カセツトび誤消ま防止状態になつてい 
る （1 日日ページ)。* 

速い点滅 

•テープび終わつている。* 


A (テープを取0出ず必要びある警告)* 
遅ぃ点滅 

• カセツトび誤消去防止状態になつてい 
る（100ページ)。 

速ぃ点滅 

•結露している （106 ページ)。 

• 自己診断表示び表示されている 
(96 ページ)。 


a か-("メモリースティックデュオ"誤消 
去防止に関ずる警告) A 

• ソモリースティックデュオ"び誤消去 
防止状態になっているり02ぺージ)。 


* 警告表示が出るとさに、 r 操作音」び鳴ります 
(96 ぺージ)。 


お知5せメッセージの説明 


お知らせメッセージが表示されたとさは、 
その指示に従ってください。 

■ バツテリー屬原 


"インフォリチウム"バッテリーを使って 
ください （1 日4ページ） 

■ 結露 


の全結露していまず 
カセツトを取り出してください 

(1 日6ページ） 


の結露しています 

約1時間放置してください （106 ページ） 
■ カセット/テープ 

A カセットを入れなおしてくださいに3 

ぺージ） 

• テープの損傷などびないかも確認する。 


畴カセツトの誤消去防止ツマ S を確認 
してください （1 日0ページ） 


コピープ□テクトされていまず i 己録で 
をません（100ページ） 

■ "メモリースティックデュオ" 

の非巧応のメモリースティックでず 

• 本機では使元ない"メモリースティック 
デュオ"び人っているり02ぺージ)。 

プ n テクトされています削除できませ 
ん 

•バソコンなどでプ□テクトを解除する。 


■固 U 巧たかな 


/次のぺージ.へコゴー 97 

















警告表示とお巧 6 せメッセージ(つヴき) 


瑶]メモリースティックを入れなおしてく 

ださいに3、102ぺージ） 

• I ソモ U —スティックデュオ"を2、3 
回入れ直す。それでち表示されるとさは 
"メモリースティックデュオ"び壊れ 
ている可能性びあるので交換する。 


瑶]このメモリースティックはフォーマッ 
卜び違います 

• "メモ U —スティックデュオ"の 
フォーマットを確認し、必要ならば 
フオーマツトする（67、1日2ページ)。 


メモリーステイックのフォルダがいっぱ 
いでず 

• 作成できるフォルダは、 999 MSDCF ま 
でです。本機でフォルダ消まはでさませ 
ん /。 

•フオーマツトするか (67 ページ)、パソ 
コンで不要なフォルダを消まする。 


メモリースティツクに静止画記録できな 
いが態でず 

• な下のときは静止画記録できません。 

-シャツタースピードび1/60じ(下 
のとさ 

-フエーダー中 
-なめらかス画中 
-ショットトランジシヨン確認、実 
行中 


■ PictBridge 巧応プリンター 


接続巧を確認してください 

• プ U ンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをいったん抜いてからもラ1 
度つなぐ。 


異常び確認されました中止してくださ 
い 

• プ U ンターの電源を入れなおし 、 USB 
ケープルをいったんおいてからもラー 
度つなぐ。 

■ その他 


非巧応のフオーマツトでず 

•対応していないフオーマツトのため、再 
生できません。 


この"ビデオ HDV/DV" 設定では表示でを 
ない信号でず。表示ずるには設定を変更し 
て < ださい。 

•再生や信号入力を停止するか、[ビデオ 
HDV / DV ] 設定を変更してください (64 
ぺージ)。 


® をヘッドがミちれていまずクリーニン 
グカセットを使ってください 

(106 ぺージ） 
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その他 

巧かでほラ 


電源について 

本機は、海外でち使えます。 

別売りの AC アダプター/チャージャー 
AC-VQ85 日 (ACCKIT-D10 に付属）は、全 
世界の電源 (AC1 0 0V 〜 240V、 日 OHz/ 
60Hz) で使えます。また、バッテ U -も充 
電でさます。ただし、電源コンセントの形 
状の異なる国や地域では、電源コンセント 
にあった変換プラグアダプターをあ6か 
じめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意く 
ださし、。 

電子式変圧器（トラベルコンパ'-ター)は 
使わないで < ださい。故障の原因となるこ 
とびあ0ます。 


海外のコンセントの種類 


壁のコンセン 
卜①ぉ状例 

■ 

回〇 

主に北米 

〇 G 〇 

〇 0 
主にヨー□ツバなど 

♦ 

使用ずるを換 
プラグアダプ 

夕一 

不要 



H DV 規格で記録した再を画像を H DV 
規巧で見る1しは^^^^^ 

HDV 規格で記録した再生画像を HDV 規 
格で見るには、 HDV1 08 Oi 方式対応のテレ 
ビ(またはモニター）とコンポーネント 
ケーブル、 AV 接続ケーブルび必要です。 
HDV1 日8日 i 方式に对応している主な国、地 
域は、「テレビ方式び NTSC の国、地域」を 
参照してください。 


テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメ U 力合衆国、エクアドル、エルサルバ‘ドル、ガ 
イアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、 

つスタ IJ 力、二 in ンビア、ヴモア、ス I 」ナム、 
セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、 
トリニダード’トバゴ、ニカラグア、日本、 A イチ、 
} くナマ J f ミューダ、バルバドス、フイ I 」ピン、 

プエルト U コ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、 
ホンジュラス、ミク□ネシア、ミヤンマー、 
メキシコなど 

時差補正機能ついて 

海外で使ラとさ、[時差補正]で、時差を設 
定するだけで時刻を現地時間に合わせ5 
れます (69 ページ)。 



ホ 

を 


DV 規格で記録した再生画像を DV 規格 
で見るには 

DV 規格で記録した再生画像を見るには、 
曰本と同じカラーテレビ方式で、映像/音 
声入力端子付さのテレビ(またはモニ 
ター）と接続ケーブルび必要です。 
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HDV 規格と記録•再生にごいて 


本機は、 HDV 規格と DV 規格の両方の記録 
機能を搭載したビデオカ^ラレコーダー 
です。本磯は、 S 二 DV カセツトのみ使えま 
す。 

MilV マーク 付さカセツトをご使用くださ 
い。 

本職ではソニー製ミニ DV カセツトを使用 
することをおすすめします。 

本磯は、カセツト;^モリー非対応です。 

HDV 規格とは 

DV カセツトにデジタル八イディフィニ 
ション (HD) 映像の記録•再生びできるよ 
ラに開発されたビデオ方式です。 

本磯では、有効走蒼線数 1,08 日本のイン 
夕ーレース方式り 080 し画素数 1,44 0 X 
1,08 日ドツト）を採用しています。 

記録時の映像ビツトレートは約2己 Mbps 
です。 

デジタルインターフェースに i 丄 INK を採 
用し、 HDV に対応するテレビやパーソナ 
ルコンピューターとのデジタル接続び可 
能です。 

• HDV 映像信号の圧縮方式は、 BS デジタルや地 
上デジタルの八イビジョン放送やブルーレイ 
デイスクレコーダーなどで採用されている 
MPEG 2 方式です。 


再生について 

DV 規格と H DV 規格の1 080i 方式の両方を 
再生でさます。 

本職では HDV 規格の 720/30P で記録した 
画像を再生でさますび、 i 丄 INK 端子 
け H DV/DV 端子)から出力することはで 
をません。 

無記録部分を作5ないために 

テープを再生したとさは、次の撮影の前に 
エンドサーチ(4日ページ)を行って撮影終 
了位置に房します。 


著作権保護信号について 
■ 再生ずるとを 

本機で再生されるカセットに菁作権保護 
のための信号び記録されている場をには、 
他機をつないで本機の画像を記録すると 
さ、記録び制限されることびあります。 

■ 言己録ずるとを 

菁作権保護のための信号び記録されてし、 
る映像音声は本磯で記録することはでさ 
ません。このよラな映像音声を記録しよラ 
とすると、液晶画面またはファインダーに 
[コピープ□テクトされています記録で 
さません]び表示されます。なお、ビデオカ 
；><ラで撮影した画像には、著作権保護のた 
めの信号は記録されません。 

取り扱い上のごま意 
■ 長い間使わないとさは 

本磯からカセツトを取り出して保管して 
<ださい。 


■ 間違って消さないために 

カセツトの背にある誤消去防止ツマミを 
SAVE の矢印のほラへず5します。 


REC : 録画でさる。 
SAVE : 録画でをなし、。 
(誤消去防止状態） 



■ ラベルは指定の位置に 

カセットにラベルは、指定の位置に正しく 
貼ってください。指定政がの位置に貼ると 
故障の原因になります。 
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継 ざ目近くには貼 5 
ない 


ラベル貼り付け部 


■ カセットの使用後は 

必ずテープを巻さ戻してください(画像や 
音声び乱れる原因となります)。巻さ戻し 
たテープはケースに入れ、立てて保管して 
ください。 

■ 金メッキ端子のお手入れ 

カセットの金;><ッキ端テびミちれたり、づ S 
び付着したりすると、テープ残量表示など 
び正しく表示されないことびあります。 

カセットの取り出し回数1日回を目安にし 
て、綿棒でカセツトの金メッキ端子をク 
U —ニングして < ださい。 



金メッキ部 



ホ 

唐 
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"メモ IJ — スティック"にごいて 


"メモリースティック "（"Memory 
Stick") はルさくて軽い大容量のに記録;>< 
ディアです。 

本磯は、標準の"メモ U —スティック"の約 
半分の大きさの "；>< モ U —スティック 
デュオ"のみ使えます。ただし、すべての 
"メモリースティックデュオ"の動作を 
保証するちのではありません。 


"メモリースティック" 

の種類 

記録/再生 

メモ U —スティック 
(マジックゲート非対応） 

メモ U —スティック 
デュオ 

(マジックゲート非対応） 

〇 

マジックゲート 
メモ U —スティック 

><モ|」ースティック 

デュオ 

(マジックゲート巧応） 

Q *2*3 

マジックゲート 
メモ U - スティック 
デュオ 

び3 

メモ1」ースティック 

PRO - 

><モリースティック 

PRO デュオ*1 

Q *2*3 


標準の約半分大のサイズです。 

^^高速データ転送に巧応した‘メモ|」ース 
ティック"です。転送速度はお使いになる機器 
により異なります。 

*。 "マジックゲート"とは暗号化技術を使って著 
作権を保護する技術です。本機ではマジック 
ゲート機能を使ったデータは記録/再生でさま 
せん。 

• 静止画の圧縮形式:本機は、撮影した静止画 
データを JPEGUoint Photographic 
Experts Group ) 方式で圧縮/記録しています。 
ファイル拡張子は r . JPG 」 です。 

• 静止画の画像のデータファイル名： 

-本機の画面表お：101-0001 
-パソコンの画面表示： DSC 00001 .JPG 


•パソコン (Windows OS/Mac OS ) で フォー 
マット(初期化）したソモ U - スティック"は、 
本機での動作を保証いたしません。 

• お使いの"メモ U - スティック"と機器の組み 
合わせによっては、データの読み込み/書き込 
み速度が異なります。 

誤消去防止スイッチ付を"メモリース 
ティックデュオ"では 

先の細いものでスライドさせて、 「LOCK」 
にすると、記録されているデータを誤って 
消去しないよラにでさます。 

取り扱い上のごま意 

次の場合、画像ファイルび破壊されること 
があります。破壊された場合、内容の補償 
については、ご容赦ください。 

•画像ファイルを読み込み中や、"メモ U - ス 
ティックデュオ’にデータを書さ込み中（ア 
クセスランプび点打中および点滅中）に、"メモ 
I 」ースティックデュオ"を取り出したり、本 
機の電源を切った0した場合 
• 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 
使った攝合 

大切なデータは、パソコンの八ードディス 
クなどへバックアップを取っておくこと 
をおすすめします。 

■ 取り扱いについて 

次のことを守ってください。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強し征力 
をかけないで<ださい。 

•ソモ U - スティックデュオ"本体およびメ 
モ I 」ースティックデュオアダプターにラ 
ベルなどは貼らないでくださし、。 

• 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック 
デュオ"に付属の収納ケースに入れてくださ 
い。 

• 端モ部に独れたり、金属を接軸させたりしない 
で < ださい。 

• 強し他撃を与えたり、巧げたり、落としたりし 
ないで < ださし、。 

•分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にめらさないでくださし、。 




• ルさいお子さまの手の届くところに置かない 
よラにして < ださい。誤って飮み込む恐れびあ 
ります。 

• "メモリースティックデュオ’ス□ットには、 
";><モ|」ースティックデュオ’な外は入れな 
いでください。故障の原因とな0ます。 

■ 使用場所について 

次の場所での使用や保管は避けて<ださ 

い。 

• 高温になった車の中や炎天下など気温の高し、 
場所 

• 直射日光のあたる場所 

• ミの多い場所や腐食'性のちのがある場所 

■ メモ u — スティックデュオアダプ 
ターの使用について 

"メモ1」ースティックデュオ"をメモ 

1」ースティックデュオアダプターに挿 

入すると、標準の"メモ U —スティック"対 
応機器でちご使用になれます。 

• "メモリースティックデュオ’を"メモリース 
ティック’対応機器でお使いの場合は、必ず‘メ 
モリースティックデュオ"をメモI」ース 
ティックデュオアダプターに入れてから 
お使いください。 

• "メモリースティックデュオ’をメモリース 
ティックデュオアダプターに入れるとさ 
は、正しい挿入ち向をご確認の上、奥まで差し 
込んでください。差し込みかたび不充分だと正 
常に動作し ない 場合びあります。また、逆向き 
で無理に入れると、メモ1」ースティックデュ 
オアダプターび破損し故障の原因となりま 
す。 

• メモ1」ースティックデュオアダプターに 
";><モリースティックデュオ’び装着されな 
し、状態で、‘メモ U —スティック"対応機器に挿 
入しないで < ださい。このよラな使いかたをす 
ると、機器に不具合び生じることびあります。 

■ "メモリースティック PRO デュ 
才"についてのごま意 

• 本機で動作確認されている"メモリーステ ィッ 
ク PRO デュオ"は 4GB までです。 

• 本機はパラレルインターフエースを利用した 
高速データ通信には対応していません。 


•使用可能なソモ U— スティックデュオ'の 
最新情報についてはホームページ上の「メモ 
U —スティック対応表」をご確認ください(裏 
表撇。 

画像の互換性について 

• 本機は畑)電モ簡贩術産業協尝にて制定さ 
れた統一規格 ‘Design rule for Camera File 
system" に対応しています。 

• 統一規格に対応してし、なし臘器 (DCR- 
TRV 90 0、DSC-D 700 /D770) で記録された静 
止画像は本機では再生でさません。 

•他機で使用した"メモリースティックデュ 
才’び本磯で使えないときは、67ぺージの手順 
にしたびい本機でフオー マッ ト(初期化)をし 
てください。フオー マッ トすると"メモI」ース 
ティックデュオ"に記録してあるデータはず 
ベて消去されますので、ご注意くださし、。 

• 次の場合、正しく画像を再生できないことびあ 
0ます。 

-パソコンでが]王した画像データ 
-他機で撮影した画像データ 

"メモリースティックデュオ"を廃棄/ 

譲渡ずるときのごま意 H 

本機やパソコンの機能による[フオ-マッI 
卜 ] や梢 U 除;]では、"メモ U- スティック ま 

デュオ"内のデータは完全には消去されな I 
いことびありまず。廃棄/譲渡の際は、";>< 

モリースティックデュオ"本体を物理的 
に破壊するか、市販のパソコンによるデー 
夕消去専用ソフトなどを使って"メモ1」一 
スティックデュオ"内のデータを完全に 
消去することをおすすめします。 
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InfoLITHIUM (インフォリチウム)バツテリーに 
ごいて 


本纖ま"インフオ U チウム"バッテ U-(L 
シ1」ーズ)のみ使用でさます。それ外の 
バッテ U —は使えません。"インフオリチ 
ウム"バッテ U — L シ U —ズには 
の W 。 胃 umQ マークびつしでい ます。 

InfoLITHIUM (インフオリチウム）バッ 
テリーとは？ 

—インフオ U チウム"バッテリーは、本機や 
別売りの AC アダプター/チャージャーと 
の間で、使巧状況に関するデータを通信す 
る機能を持っている U チウムイオンバッ 
テ1」一です。 

"インフオ U チウム"バッテリーび、本機の 
使用状況に応じた消費電力を計算して 
バッテ IJ 一 残量を分単位で表示します。 
別売りの AC アダプター/チャージャーを 
使ラと、使巧可能時間や充電終了時間ち計 
算して表示します。 

巧電について 

•本機を使う前には、必ずバッテリーを充電して 
<ださい。 

• 周囲の温度が10〜30にの範囲で、充電ランプ 
び消えるまで充電することをおすすめします。 
これ故外では効率の良い充電びでさないこと 
びおります。 

•充電終了後は、 AC アダプターを本機の DC IN 
端子か日抜くか、バッテ U- を取りがしてくだ 
さい。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が10ご未满になると；（ッテリーの 
性能が低下するため、使える時間が短 < な0ま 
す。安と\してより長い時間使ラために、;欠のこ 
とをおすすめします。 

-バッテ U- をポケットなどに入れてあたた 
かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け 
る。 

-高容量バッテ U-rNP-F770/F970( 別売 
り)」を使ラ。 

• 液晶画面の使用や再生/早送り借さ戻しなどを 
頻繁にすると、バッテ U —の消耗が早くなりま 
す。 


高容量バッテ U-rNP-F770/F970( 別売り）」 
のご使用をおすすめします。 

• 本機で撮 f ミや再生中は、こまめに電源スイッチ 
を切るよラにしましよラ。撮語スタンバイ状態 
や再生一時停止中でちバッテリーは消耗して 
います。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備バッテ 
I」一を準備して、事前にためし撮0をしましよ 
ラ。 

•バッテ U- は防水構造ではありません。めらさ 
ないよラにごを意ください。 

パッテリーの残 量 表示について 

•バッテリーの残量表ちが充分なのに電源びす 
ぐ切れる場合は、再びお充電してください。残 
量び正しく表示されます。ただし、長時間高温 
で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 
数び多いバッテ U- は正しい表示に戻らない 
場合びあります。撮影時間の目安として使って 
<ださし、。 

•バッテリー残量時間び約5〜10分でも、ご使用 
状況や周囲の温度環境によってはバッテ U — 
残量び残0少な < なったことを警告する 
かマークび点滅することびあります。 

バッテリーの保管方まについて 

• バッテ U- を長期間使用しなし、場合でも、機能 
を維持するために1年に1回程度満充電にして 
本機で使い切ってください。本機からバッテ 
U —を取り外して、湿度の低い涼しい場所で保 
管してください。 

• 本機でバッテ U- を使し刷るには、電源び切れ 
るまで撮影スタンバイにしてください （19 ペー 
ジ)。 

バッテリーの寿命について 

•バッテリーには寿命びあります。使用回数を重 
ねたり、時間び経過するにつれバッテ U —の容 
量はかしずつ低下します。使用でさる時間び大 
幅に短くなった場合は、寿命と思われますので 
新しいちのをご購入 < ださい。 

• 寿命は、保管ち法、使用状況や環境、 y (ッテリー 
パックごとに異なります。 


し LIN K (アイリンク）について 


本機の HDV/DV 端テは i.LINK に準拠した 
端子です。ここでは、 LUNK の規格和特長 
にっいて説明します。 

し LINK とは？ 

i 丄 INK は LLINK 端子を持っ機器間で、デ 
ジタル映像やデジタル音靑などのデータ 
を双方向でやりとりしたり、他機をコント 
□ールしたりするためのデジタルシ U ア 
ルインターフェースです。 
i.LINK 対応機器は J.LINK ケープル1本で 
接続でをます。多彩なデジタル AV 機器を 
接続して、操作やデータのやりとりびでさ 
ることび考え b れてしほす。複数の i.LINK 
対応機器を接続した場を、直接っないだ機 
器だけでなく、他の機器をかしてっなびれ 
ている機器に对してち、操作やデータのや 
りとりびでさます。ただし、接続する機器 
の特性や仕様によっては、操作のしかたび 
異なったり、接続しても操作やデータの传 
りとりびでさない場をびあります。 

0ご注意 

• し LINK ケースレで本機と接続できる機器は通 
常1台だけです。複数接続できる HDV/DV 対応 
機器と接続するときは、接続する機器の取扱説 
明書をご覧ください。 

•し LINK (アイ U ンク）は IEEE1394 の親しみや 
すい呼称としてソニーび提案し、国内外を数の 
企業からご賛同いただいている商標です。 

• IEEE1 394は電子が術者協尝によって標準化 
された国際標準規格です。 

し LINK の転送速度にっいて 

し LINK の最大データ転送速度は機器に 
よって違い、次の3種類があります。 

S100 (最大転送速度約10日 Mbps つ 
S 200慮大転送速度約20日 Mbps) 

S 400(最大転送速度約400 Mbps) 

転送速度は各磯器の取扱説明書の r をな仕 
様」欄に記載され、また、機器によっては 
i.LINK 端子周辺に表記されています。 


最大データ転送速度び異なる機器と接続 
した場含、転送速度が表記と異なることび 
あります。 

* Mbps とは？ 

[Mega bits per second」 の略で「メガビーピー 
エス」 と読みます。 1 砂間に通信でさるデータの 
容量をおしています。100 Mbps な5ば100 メガ 
ビツトのデータを送ることびできます。 

本機でのし LINK 操作は 

他の i.LINK 端子付きビデオとつないでダ 
ビングする方法については72ページをご 
覧ください。 

また、本機はビデオ機器故外のソニー製 
i 丄 INK 対応機器(パーソナルコンピユー 
夕一 VAIO シ U —ズなど） とち接続してご 
使用になれます。 

なお、デジタルテレビ、 DVD、 

M に ROMV、HDV などの映像機器には、 
i 丄 INK 端テを搭載しながらも、本機とは対 
応でさない仕様のものびあります。接続の 
隙はあ5かじめ HDV/DV 粟[応の有無をご 
確認ください。 

接続の際のご注意および、本機に对応した 
アプ U ケーシヨンソフトの有無などにつ 
いては、接続する機器の取扱説明書をあわ 
せてご覧ください。 

0ご注意 

• し LINK 端子を持つ機器と本機をし LINK 接続す 
る場合、 LLINK ケーブルをおさ差しするとさ 
は、あらかじめ機器の電源を切って電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 

• i 丄 INK ケーブルはソニー製 i 丄 INK ケースレを 
お使いくださし、。なお純正品似外のケーブルに 
よるし LINK 端子の破損、故障、損害については 
弊社では責任を負いかねます。またこの場合の 
弊社製品の修理につきましてはな証期間内で 
ち有償修理とさせていただく場合びあります。 
あらかじめご了承くださし、。 

必要なし LINK ケースレ 

ソニー製 i 丄 INK ケーブルを使ってくださし、。 
4ピント-4ピン (HDV/DV ダビング時） 


取 0 巧い上のご注意とお手入れ 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな 
場所に置かないで<ださい。 

• 異菌に高温、低温またはを湿になる場所 
炎天下や熱器具の近 <、夏場の窓を閉め切った 
自動車巧は特に高温にな0、放置すると蜜あし 
たり、故障したりすることびあります。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影でさないことびあります。 

• TV、 ラジオやチューナーの近く 
雑音が入ることびあ0ます。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多し嗎所 
砂びかかると故障の原因になるほか、■(度理でさ 
な<なることちあります。 

• 液晶画面やファインダー、レンズび太陽に向し、 
たままとなる場所(窓際や室がなど） 

液晶画面やファインダー内部を傷めます。 

■ 長時間使用しないとをは 

• 3分間ほど再生するなどして、とさどさ電源を 
入れて < ださし、。 

•バッテ U- は使し側ってから、保管してくださ 
い。 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所か5急に暖かい 
場所へ持ち込んだとをなどに、本機のむ臓 
部であるへッドやテープ、レンズに水滴び 
付くことです。テープび へッ ドに貼り付い 
て、 へッ ドやテープを傷めたり、故障の原 
因になります。結露び起こると、 [の 全結露 
していますカセットを取り出してくださ 
い]または 曲 結露しています約1時間放置 
して < ださい]と警告表示び出ます。ただ 
し、レンズの結露では表示は出ません。 

■ 結露が起さたとさは 

カセットは直ちに取り出してください。警 
告表示び出ている間は、 厂 開く/カセット 
取出しつまみ政がは働さません。 
電源を切ってカセットカバーを開けたま 
ま、結露びなくなるまで(約1時間)放置し 


てください。電源を入れてちお知5せメツ 
セージび出ず、カセツトを入れてビデオ操 
作ボタンを巧してちのや A び点減しなけ 
れば使えまず。 

結露気味のときは、本機び結露を検出でさ 
ないことびあ0ます。このよラなとさは、 
カセツトカバーを開けてから約1日秒間 
カセツトび出てこないことびあ0ますび、 
故障ではありません。 

カセツトび出てくるまでカセツトカバー 
を閉めないで < ださい。 

■ 結露び起こ0やずいのは 

次のよラに、温度差のある場所へ移動した 
り、湿度の高い場所で使ラとをです。 

• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 
持ち込んだとさ 

• を房の効し、た部屋や車内から暑し僵外へ持ち 
出したとさ 

• スコールや夏の夕立のあと 
• ミ臟など高温多湿の場所 

■ 結露を起こりにくくずるために 

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むと 
をは、ビニール袋に空気び入らないよラに 
入れて密封します。約1時間放置し、移動先 
の温度になじんでから取り出します。 

ビデオへツドについて 

HDV 規格で記録したテープを再生ずる 
と、まれに再生中の画像と音声び一瞬(約 
0.己砂)停止ずることびありまず。 

テープやビデオへツドに付着物びあるな 
どして H DV 規格の信号をテープに正しく 
記録、再生でさなかったとさに起こる現象 
で、カセツトによってはごくまれに、新品 
またはご利用期間び短いにちかかわらず 
発生することびあ0ます。 

再生時に起さたとさは、テープを少し送っ 
て巻き房すと問題なく見ることびできる 
場合びあ0ますび、記録時に起さたとさ 
は、その部分を修復することはでさませ 
ん /。 


このよラな事態を予防するためにちソ 
ニー製ミニ DV カセツトのご使用をおすす 
めします。 

• が下のような症状になったと动ま、別売りの乾 
式ク U —ニングカセツトを1日秒間再生してビ 
デオへツドをされいにして<ださし、。 

-再生画面の一部び動かなし、。 

-再生画像が出ない。 

-音声が途切れる。 

-録画中に [の もへツドが巧れています 

クI」一ニングカセツトを使ってください]び 
表示される。 

- HDV 規格のときに政下の現象が起こる。 

• 袭 N _ 

再生画像び 再生画儘び消える 

一時停止する（青1色の画面） 

- DV 規格のときにじ(下のび起こる。 



四角いノイズび出る。 


再生画儘び消える 
(青1色の画面） 

• ビデオへツドは長時間使ラと摩耗します。 
クリーニングカセツトを使ってち辭巧な画像 
に戻らないときは、へツドの摩耗び考え5れま 
す。このとさは、へツドの交換び必要です。ソ 
ニーの相談窓口にお問い合わせください。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く巧さないでください。画面にム 
ラび出たり、液晶画面の故障の原因になりま 
す。 


• 寒い場所でご使巧になると、画像び尾を弓いて 
見えることびありますび、異常ではありませ 
ん /。 

• 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 
故障ではあ0ません。 

■ お手入れ 

液晶画面に指紋やゴ云び付いてミちれたと 
きは、柔らかい巧などで拭いてください。 
別売0の液晶ク U —ニングキットを使ラ 
とさは、ク U —ニング U キッドを直接液晶 
画面にかけず、必ずク U- ニングペーパー 
に染み込ませて使って ください。 

本機表面のお手入れについて 

• 巧れのひどいときは、水やめるま湯をかし含ま 
せた柔らかい巧で軽く拭いたあと、からぶさし 
ます。 

• 本機の表面び変質したり塗装びはげたりする 
ことびあるので、次のことは避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうき 
ん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのよラな化学 
襄品類。 

-上記が手に付いたまま本機を撒う。 

-ゴムやビニール製品との長時間接軸。 

レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などび付しすこときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったとさは、必ず柔らかい巧などでレンズの 
表面をされいに巧いてください。 

• 風通しの良い二 fs やほこ0のかない場所に保 
管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定 
期的に巧って < ださい。また本機を良好な1犬貪点 
で長期にわたって使っていただくためにち、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作ずること 
をおすすめします。 

内蔵の巧電式電地について 

本機は曰時や各種の設定を電源の入/切と 
関係なく保持するために、充電式電池を内 
蔵しています。充電式電池は本機び AC ア 
ダプター/チャージャーでコンセントにつ 
なびっているか、バッテ U- び入っている 
/次のぺージ ■へコ ゴー 




















取り巧い上のごま意とお手入れ(つヴき) 


限0常に充電されています。 AC アダプ 
ター/チャージャーで電源につなびない、 
またはバッテ U —を入れないままで 3か月 
近くまったく使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使って < ださ 
い。 

ただし、充電式電池び充電されていない場 
をでち、日時を記録しないのであれば本機 
を使えます。 

■ 巧電ち法 

本磯を別売0の AC アダプター/チャー 
ジトーを使ってコンセントにつなぐか、充 
電されたバッテ U —を取り付け、電源ス 
イッチを r 切婉電)」にして24時間攻上放 
置する。 


フアインダーのお手入れについて 


1接眼部をはずず。 

〇ビューファインダー取0はずしつま 
みを横にず b したまま、©接眼部を列 
す。 



2接眼部の内側、ファインダー内部 
①ゴ-を、カメラ用①ブ□ワーブ 
ラシなどで取り除く。 



3手順1の逆の手順で接眼部を取り 
付ける。 
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まな仕様 


システム 

録画ち式 
(HDV) 

録画ち式 
CDV) 

静止画記録方 
式 

録音ち式 
(HDV) 


録音た式 
(DV) 


映像信号 


使用可能力 
セット 

テープ速度 
(HDV) 

テープ速度 
(DV) 

録画/再生時 
間 (HDV) 

録画/再生時 
間 (DV) 

早送り、 

卷さ戻し時間 


ファインダー 
撮像素子 


回乾2へッドへ U カルスキャン 


回転2へッドへ U カルスキャン 
ExifVer.2.2*i 


回転ヘッド 

MPEG-1 Audio Layer2 
16ビット Fs48kHz (ステレオ） 
転送レート 384kbps 

回転へッド、 PCM システム 
12ビット Fs32kHz 
(ステレオ1、ステレオ 2) 

16ビット Fs48kHz (ステレオ） 

NTSC カラー、 EIA 標華方式 
1080/6日 i ち式 

マークのついた S 二 DV 力 

セット 


ズームレンズカールツアイスバ U オゾナー 
T* 

20倍(光学)、約30倍(デジタル、 

デジタルエクステンダー[入]時） 

f=3.9 〜 78mm 

35mm カメラ換算 

37.4 〜 748mm(16:9 モード） 

(4:3 モードでは 45.7 〜91 4mm) 

F1.6-2.8 

フィルター径 62mm 

色温度切り換匿内] (3 200K)、 

え 匿外](日800 K) 

最低被写体照 8lx( ルクス） （F1.6) 

度 


(社)電子情報技術産業協含 (JEITA) にて制定 
された、撮語情報などの付帯情報を追加する 
ことがでさる静止画用のファイルフオーマツ 
卜。 

ソニー独自のクリアビッド CMOS センサーの 
画素配列と画像処理システムエン八ンスドイ 


約18.812 mm/ 秒 


メージングプ□セツヴーにより、青を止画は表 
記の記載サイズを実現しています。 


SP: 約18.812 mm/ 砂 
LP: 約12.日日日 mm が、 

60分 (DVM60 使用時) 


SP:60 分 (DVM60 使巧時） 
LP:90 分 (DVM60 使用時） 

バッテリー使用時： 

約2分4日秒 (DVM60 使巧時） 

AP ア勺‘づ々一巧旧時. 

約1分4日秒 (DVM60 使用時） 
電子ファインダー：カラー 

4.5mm(1/4 型) 3CMOS セン 
ヴー 

総画素数:約112万画素 
静止画記録画素数:最大120万画 
素相当 >2(1440X810) (HDV/ 
DV 16:9記録時） 

動画時有効画素数 (4: 3モード）： 
約78万画素 

動画時有効画素数 (16: 9モー 
ド）：約104万画素 
静止画時有効画素数 (4 :3モー 
ド）：約78万画素 
静止画時有効画素数 (16： 9モー 
ド）：約104万画素 


出力端子 

A/VOUT 

10ピン特殊コネクター 


端子 

映像：1 Vp-p、75D 
丫出力 1Vp-p、750 

■ 


〔出力0.286 Vp-p (バースト）、 

ホ 


750 



音声: 327mV (47k Q 負荷時)、出 
カインピーダンス 2.2 kQ 政下 

音 

COMPONE 

D1/D3 映像：コンポーネントビデ 


NT OUT 端モ 

才端モ 

Y:1Vp-p、75Q 

Pb / Pr . CB/CR:±350mV、75Q 


HDMI OUT 
端子 

HDMI コネクタ 


入/出力端子 

LANC 端子 

ステレオ S 二 S ニジャック 
(0 2.己） 


側端テ 

mini-B 


HDV/DV 端 

i 丄 INK り EEE1394 4ピンコネ 


子 

クター S100) 
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まな仕様(つヴを) 


液晶画面 


画面サイズ 

8.8cm (3 .日型、アスペクト比 
16:9) 

総ドット数 

211200ドット 
横 960x^220 

電源部、そのイ也 

電源電圧 

八’ッテ U- 端子入力 7.2V 

DC 端モ入力 8.4V 

消費電力 

ファインダー使用時、明るさ標 
準： 

HDV 記録時 5.9W 

DV 記録時 5.7W 

液晶画面使用時、明るさ標準： 

HDV 記録時 5.9W 

DV 記録時日. 7W 

動作温度 

日む〜+40む 

な活晶度 

一20で〜+60で 

外お寸法 

145xi56x322mm 

(最大突起部含む）（幅 X 高さ X 奥 

行さ） 

145x156 x322mm 
(最大突起部含む、バッテ U — 
パック NP-F570 装着状態）（幅 X 
高さ X 奥行き） 

本体質量 

約 1.4kg (本体のみ） 

撮影時総質量約 1.6kg (バッテ U — NP-F570、 
テープ、レンズカバー付さフード 

含む。） 

付属品 

13ページをご覧ください。 


本機の仕様およびか観は、改良のため予告なく変 
要することびありますび、ご了承 < ださい。 


驟書との夕-卜 


保証書 

この製品には保証書び添付されていますの 
で、お買い上げの隙お買い上げ店でお夏け 
取り < ださい。所定事項の記入と記載内容 
をお確かめの上、大切に保管してください。 
このデジタル HD ビデオカメラレコーダー 
は国内仕様です。海がで万一、 事故、不具合 
び生じた場合の現地での アフターサービス 
とその費用については、ご容赦ください。 

アフターサービス 
■ 調子び悪いとをはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の頂を参考にし 
て故障かどうかお調べください。 

■ それでち具合の悪いとさは 

ソニーの相談窓□(裏表紙)にお問いをわ 
せ < ださい。 

■ 保証期間中の f 爵里は 

保証書の記載内容に基づいて i 度理させて 
いただをます。詳しくは保証書をご覧くだ 
さい。 

■ 保酬間経過をの修里は 

修理によって機能び維持でさる場をは、ご 
要望により有料修理させていただをます。 

■ 部品の保有期間に ついて 

当社はデジタル HD ビデオカメラレコー 
ダーの補修用性能部品(製品の機能を維持 
するために必要な部品)を製造打ち切り後 
8年間保有しています。この部品保有期間 
が経過したあとち、故障箇所によっては修 
理可能な場含びありますので、ソニーの相 
談窓□にお問いをわせ < ださい。 

■ 部品の交換に ついて 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合びあります。その際、交 
撰した部品は回収させていたださます。 
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まをのために 


2ページちあわせてお読みください。 


區警司底 A 


义が 感電 


下記の注意事項を守5ないと、 义災、 大けび や 
巧 t にいたる危害び発生することびあります。 


分辭や改造をしない 

火がや感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓□にご依頼ください。 


分解禁止 


内部に水や異物(金属類や燃えやずい物など)を入れない 

火災、感電の原因となります。万一、水や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、電池を取 
り外してください。 AC アダプターや充電器などをコンセントから掠いて、ソニーの相談窓 
□にごそ目談ください。 


0 

禁止 


運転中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運転をしなびら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶 
巧おやめ < ださい。交通事故の原因となります。 


0 

禁止 


撮影時は周固のが況にミ主意をは!5ラ 

周囲の状況を巧握しないまま、撮影を巧わないでください。事故やけびなどの原因となり 
ます。 


0 

禁止 


指定むがの電池、 AC アダプター、充電器を使わない 

火がやけびの原因となることびあります。 


0 

禁止 


機器本体や付属品、記録メディアは、乳幼児の手の届く場所に置かない 

電池などの付属品や"^モ U —スティック’などを飲み込む恐れびあります。乳幼児の手の 
届かない場所に置き、お子様がさわらめようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ち 
に医師に相談してください。 

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけびの原因となることがあります。 

また、ベルトやストラップに傷びないか使用前に確認してください。 


0 

禁止 

〇 

指 W 


電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火がや感電の原因となります。また、電源 
コードを抜くときは、コードに損傷を与えないよラに必ずプラグを持って抜いてください。 


0 

禁止 


フラッシュ、ビデオライトご使用上のま意 

• 点なしたまま放置しない。 

•使用中に紙やがなどの燃えやすし巧のを近づけない。 

• ビデオライトの点な中及び消抑宣後のランプに軸らない。 

•指定政がのランプを使用しない。火がややけどの原因になります。 

• 巧燃I性/爆発Iまガスのある場所でフラッシュまたは、ビデオライトを使用しなし、。 


0 

禁止 


■谢が3巧き；： 
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安全のために(つヴを) 


フラッシュ、ビデオライトなどの撮影補助光を至近距離で人に向けない 

•至近距離で使用するとネ貝力障害を起こす可能性があります。特に乳幼妃を撮影するとき 
は、1 m 政上はなれて < ださし、。 

•運転割こ向かって使用すると、目びくらみ、事故を起こず原因となります。 


0 


- 1 义の 感電 


下記のを意事項を守らないと、 けび 传 財産に損 
害を与えることびあります。 


水滴のかかる場所など湿気のをし谓所やほこり、油煙、湯気のをい場所では使 
わない 

火災や感電の原因になることがあ0ます。 


0 

禁止 


めれた手で使用しない 

感電の原因になることびち0ます。 

義） 

めれ手禁止 

不ま定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で兰脚を設置すると、製品が落ち 
たり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

0 

禁止 

コード類は正しく配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケーブル、 AV 接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落 
下や転倒などによりけびの原因となることびあるため、充分注意して接続•配置して < だ 

〇 

指示 

さい。 



通電中の AC アダプター、充電器、巧電中のバッテリーや 
製品に長時間ふれない 

長時間皮膚び独れたままになっていると、ほ温やけどの原因となることがあ0ます。 


0 

禁止 


使用中は機器を巧で覆った0しない 

熱びこちってケースび変形したり、火が、感電の原因となることびあります。 


0 

禁止 


長期間使用しないとをは、電源をはずず 


長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからかしたり、電池を本体からがして 
保管して < ださい。火災の原因となることがあります。 


€ 

フ•ラグをコン 
セントか6抜く 


フラッシュの発光部を手でさね5ない 

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光後ち発光部に手を觸れな 
いでください。やけどの原因となります。 


0 

禁止 
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レンズや液晶画面に衝撃をちえない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃をちえると割れて、けがの原因となること 
びあります。 


0 

禁止 


電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずずときは、手をそえ 
る 

電池や"方モ IJ ースティック"などび飛び出すことびあり、けがの原因となることびありま 
す。 


〇 

指示 


へッドホンを使用するよラな場合、大音量で長時間続けて聞かない 

耳を刺激するよラな大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与える事があ 
ります。呼びかけられたら返事が出来るくらいの音量で聞さましょラ。 


0 

禁止 


■谢が3巧き；： 
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安全のために(つヴを) 



漏巧、発熱、発义、破裂、誤がによる大けび や 
やけど、义災 などを避けるため、下記の注意事項 
をよくお読みください。 



•バッテ U- ノてックは指定された充電器政外で充電しな 
い。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや 
オーブンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 
放置しない。このよラな場所で充電しない。 (\) 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携 
帯、保管しない。 

• 電池を水‘海水‘牛乳‘清涼飲料水‘石験水などの液体で 
濡5さない。濡れた電池を充電したり、使用したりしな 
い。 

IA 危哟 


• 電池をノ \ンマーなどでたたいた0、踏みつけた0、落下 
させたりするなどの衝撃や力をちえない。 ^ 

•バッテ U —パックび変形•破損した場合は使用しない。 

• ボタン電池は充電しないでください。 肖と 

A 警告 



• 電池を使い切ったとをや、長期間使用しない場をは磯 ^ 

器から取りはずしておく。 

指示 

1八注意1 



リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったこれらの電池は、金 
属部分にセ DA ンテープなどの絶緑テープを貼って充電式電池 U サイクル協 
力店へお持ちください。 

お願い 

鶴 

Li-ion 


U チウムイオン電池 


充電式電池の収集•リサイクルおよびリサイクル協力店については 

一般社団法人 JBRC ホームページ 

http://www.jb「c.net/hp/contents/index.html を参照してください。 
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各部のなまえ•索引 

各部のなまス 

() 内は参照ページです。 



田ズームレバーに 9) 回 iHDV/DV 端子 (47) 

回ファインダーにの 画 DC IN 端モ (16) 

图視度調整つまみに助 

团ビューファインダー取りはずしつまみ 
(108) 

固 U モコン黄光部(後部） （119) 

图搔画ランプ(後部） （25) 

テープやバッテ IJ 一の 残量び少、なくなると 
点滅しまず。 

团フオト/あ大フオーカスボタン (26) 

图録画スタート/ストップボタン (25) 

图バッテI」ーバック （15) 

画アクセヴ U —シュー 
回 フオー カス U ング (29) 

回ズーム U ング (29) 

回 CLANC 端モ 

化 LANC 端テは、ビデオ機器と周辺機器を 
つなざ、テープ走行などをコント□ールでを 
るよラにした端テです。 

圆電源スイッチ （19) 

画 COMPONENT OUT 端モ (47) 

HI A/V OUT 端子 (47) 


B 酷一舅乳•到 I 
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る部のなまえ(つヴを) 



田ショルダーストラップ取り付け部 
(117) 

图明るさ/アイリスボタン (32) 

图明るさ/アイリスダイヤル (31) 

团巧フォーカス自動ボタン (30) 

固 ND フイルタースイッチ （1/2/ 切） （32) 
圃ユーザー設定ボタン1〜 3*(38) 

团才ート□ックスイッチ (32) 

图ゲインボタン (33) 

图シトッタースピー ドボタン* (33) 

画ホワイトバランスボタン (34) 

回メニューボタンほ 2) 

画選択/圃決定ダイヤル (27) 

回ステータスチェック ボタン (43) 

画ピクチャープ□ファイルボタン (35) 


画（ X へッドホン)端テ 

へッドホンを使ラときはステレオミニ 
ジャックのをのを使ってください。ヘッドホ 
ンを使ラとスピーカーから音は出ません。 

画兰脚用ネジ巧 

兰脚を使ラとさは、ネジの長さび日.日 mm 政 
下のちのを使って < ださい。ネジの長い吉脚 
ではしっかり固定できず、本機を傷付けるこ 
とびあります。 

回フォーカスボタンに9)* 

圃拡大フォーカスボタン (30) 

* ユーヴー設定ボタン2、フオーカスボタン、 
シャッタースピードボタンに凸点(突起)び付 
し、ています。操作の目印としてお使いくださ 
し、。 
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固 


田バッテ U —取0外しボタン （16) 

回ショルダーストラップ取0付け部 
图 厂 開く/カセット取り出しつまみに 3) 

面グ U ップベルトり 9) 

固ハンドルズーム切換スイッチ （H/L/OF 円 （29) 
图八ンドルズームレバー (29) 

因録画スタート/ストップボタンに 5) 

图外部マイク入力端子 

外部マイクを接続すると外部マイクが内蔵マイクより優 
先されます。 

图録画ランプ(前部）に 5) 

テープやバッテ U —の残量びかな<なると点滅します。 
晒 U モコン賽光部(前部） （119) 

回レンズほ） 

固レンズカバー付をフード （14) 

回内蔵ステレオマイク 


ショルダーストラップ(別売 
り）を取り付けるには 

ショルダーストラップ側売り）取り付 
け部に図のよラに取り付けてくださ 
し、。 
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ち部のなまえ(つヴを) 



丘]液晶画面 (20) 

回ビデオ操作ボタン(巻き戻し'再生 早 
送 D' —時停止'停止'ス□一'録画） 
(27) 

图ゼブラスイッチ巧 3) 

面ユーヴー設定ボタン6、メモ U —/削除 
ボタン巧8、 77) 

固ユーヴー設定ボタン5、メモ U —/イン 
デックスボタン*に7、 38) 

固ユーヴー設定ボタン4、メモ U —/再生 
ボタン (27,38) 

团画面表示/バッテI」ーインフォボタン 
(43) 

图音量/メモ1」ーボタン*に 8) 

图 R 段 ET(i」 セット）ボタン 

RESETO」 セツ ト） ボタンを巧すと、曰時を 
含めすベての設定び席除されます。ただし、 



固 


固 


团面因固固因 


画 HDMI OUT 端子 (46) 
m USB 端子 口8、 81) 

回"メモ U- スティックデュオ"ス□ッ 
K に 3) 


* 再生ボタン、音量/メモ IJ ーポタン、メモ IJ 一/ 
インデックスボタンに凸点(突起)び付いてい 
ます。操作の目印としてお使いください。 

端子カバーの取り付けかた 

端子カバー取り付け部に図のよラに取 D 
巧けてください。 



ピクチャープ□ファイルとカメラプ n ファ 
イルで設定した内容は曲除されません。 


118 
































































ワイヤレスリモコン 


絶縁シートを引き抜いてから1」モコンを 
使って < ださい。 



丘] フォ トボタンに 6) 

巧したとさの画像び静止画としてモI」一 
スティックデュオ’に記録されます。 

回；><モリー操作ボタン(インデックスボ 
タン、一/ +ボタン、;>< モ U —再生ボタ 
ン) (27) 

图サーチ選択ボタン (44) 

囲！ ボタン 

固ビデオ操作ボタン(巻戻し、再生、早送 
り、一時停止、停止、ス□一）に 7) 

固ゼ□セットメモ U- ボタン (44) 

团 U モコン発光部 
图スタート/ストップボタン (25) 

图ズームボタンに 9) 

画画面表示ボタン (44) 


01」モコンについてのごま意 

• 本体のI」モコン受光部に向けて操イ乍してくだ 
さし、。 

• 本体の U モコン受光部に直射日光や照明器具 
の強い光が当たらないよラにしてください。リ 
モコン操作びでさないことがあります。 

• 付属の U モコンで本機を操イ乍してし'!るとさに、 
ほかのビデオデッキび誤動作することがあり 
ます。その場合、ビデオデッキのリモコンモー 
ドスイッチを VTR2 政がのモードに切り換える 
か、黒い紙で1」モコン受光部を所さいで < ださ 
い。 

リモコンの電池を交換ずるには 

® タブを内側に巧し込みなびら、溝に/ n をか 
けて電池ケースを引出す。 

感+面を上にして新しい電池を入れる。 

⑤電池ケースを r カチッ」というまで差し込 
む。 



• IJ モコンには、ボタン型I」チウム電池 
に恥02日)び内蔵されています。 CR202 日政外 
の電池を使巧しないでください。 


B 雜一舅乳•到 I 
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ファインダーと液晶画面の表示 

() 内は参照ページ。 

撮影中の画面表示は録画されません。 


動画を撮影中 



圧!録画フォーマツト （HDV1 瞧または DV) 
(64) 

録画 フォーマツ トが DV のときは、録画 モー 
ド (IE または互 E) ち表示される。 

图バツテI」一残量の目ま 
回撮影状態（[スタンバイ]/ [• 録画]) 

面撮影中:テープカウンター(時:分:秒） 
再生中:タイムコード(時:分:秒：フ 
レーム） 

固テープ残量の目ま 
图オーディオレベルメーター(目 2) 


静止画を撮影中 



团記録先のフォルダ (68) 

图画像サイズ (66) 

图画質（肝 NE] または旧 TD])(66) 
画静止画記録中 (66) 


撮該時の データに ついて 


撮影中の日付時刻と撮影条件をおした力 
；><ラデータび自動的に記録されます。 
これらのデータは、撮影中には表示されま 
せんび、再生時に[データコー问として確 
認でさます (63 ページ)。 
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動画を再生中 


静止画を再生中 



圆 1141 



を/9町お16) 

メモリ 




回テーフ走行表示 

• 録画モード (SP または LP) は、 DV 規格で記録さ 
れたテープを再をするとさに表示されます。 


回データファイル名 
画再生中の画像番号/フォルダ内のを計 
枚数 

圆再生フォルダ (68) 

圆前棲フォルダ表示 

"メモリースティックデュオ"巧に複数の 
フォルダびあるとを、フォルダ内の最初/最後 
の画像になると、店]@径马び表示され 
ます。音量た< モI」ーボタンでフォルダー移動 
でさます。 
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ファインダーとお晶画面のま巧りヴき) 


表示画面の説0月 


画面左上 


画面ち上 


|h 的删 i を 

1 巧 BEBa j 

レ。， 

J 

FI 瓜 0:00:00 

60を^ 
]HDvouT 田 m * o ,; 巧 

[ - 

广 


1 适■四! @ 因'固自!化:::::::::： 

日 F 1.6 D 6 dB D 2 扣" A * 



画面下 


画面中央 


画面左上 


表示 

意は 

H 附阳即 i W 

録画 フォーマツ ト (64) 

乐巧 

DV 録画モード(65)* 

巧 

DV ワイド記緑(65)* 

Biggj クイック録画 (7 日)** 

I© DV コマ撮りほ8)* 

ND . N ろ ND 

ND フィルター (32) 

画面ち上 

表示 

意は 

FINE STD 

画質 (66) 

□ 

インデックス信号 (39) 

HDVin DVin 

HDV 入力/ DV 入力 (75) 

HDVout DVout 

HDV 出力/ DV 出力 (73) 

fff^ lLINK 接続 (48、71) 

命 

ゼ□セットメモ U — (44) 

掘 

液晶バックライト切 (20) 


画面中央 


表示 

意味 

顿と 

警告 (96) 

画面下 

表示 

意味 

口 

ヒストグラム (61) 

よ 16b 

DV 音声モード(60)* 


音声録音レベル (60) 

ii と 

手動フオーカスに 9) 

031〜陋 

ピクチャープ□ファイル 

(35) 

贷 

スポットライトほ 9) 

团 

逆光補正ほ 8) 

'作 

手ぶれ補正(己 6) 

ピ-キング‘ 

ピーキング(目 1) 

國 

デジタルエクステンダー 

(59) 

函 

AE シフトほ 6) 


明るさ/アイ1」スダイヤル 
設定 (31) 



自動設定(目 2) 

cAiA tAiB 

米み 

ホワイトバランス (34) 


DV 規格のときのみ設定でさます。 
HDV 規格のとさのみ設定でさます。 


•な ちょっと一言 

• 表示内容や位置は目安であり、実際とは異なる 
ことがあります。 
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索引 


ア巧 

アィコン . 圍表示へ 

アィリス . 31 

アイI」ンク .i.LINK へ 

明るさ/アイリス . 31 

明るさ/アイリス設定 . 己己 

明るさ/アイI」スダイヤル.. .31 

明るさ/アイI」スボタン 

. 31, 32 

アクセヴ 1」_シュー . 115 

アクセスランプ . 24 

頭出し . 44 

アフターヴービス . 110 

アフレつ . 60 

色のこさ . 36 

印刷(静止画） . 78 

インデックス巧込み . 39 

インデックスヴーチ . 45 

インデックス信号 . 39 

インデックス表示 . 28 

インテリジェント . 57 

インフオリチウム 

バッテI」一 . 104 

液晶画面 . 20 

液晶画面バックライト . 20 

エンドサーチ ........ 40, 89, 92 

大型アイカップ . 21 

オートアイ U ス U ミット....己7 
オート□ックスイッチ… 32 

屋外 . 34 

屋内 . 34 

お知らせ^<ッセージ . 97 

押フオーカス自動ボタン 
. 30 

お手入れ . 106 

主な仕様 . 109 

音声設定メニュー . 60 

音声レベル表示 . 62 

音声録音レベル . 60 

音量/;><モ|」ーボタン . 27 


力行 

力ールツアイスレンズ . 5 

海外で使ラ . 99 

ガイドフレーム . 61 

外部マイク入力端モ ......... 117 

拡大フオーカスタイプ ........ 62 

拡大フオーカスボタン ........ 30 

画質 . 66 

カセット 

入れる/取り出す . 23 

テープ . 100 

カセット入れ . 23 

カセットカバー . 23 

カセットラベル . ラベルへ 

画像を消す . 77 

画傲消去 . 77 

カメラ明るさ . 31 

カメラ設定六ニュー . 己己 

カメラデータ . 63 

カメラデータ表示 . 62 

カメラプ n ファイル . 68 

画面表示 . 120 

画面表示出力 . 64 

画面表示ジ（ッテI」ーインフオ 

ボタン . 20,43 

カラーバー . 56 

逆光補正 . 日8,90 

記録フオルダ還択 . 68 

クイック録画 . 70 

グ U ップベルト . 19 

警告表示 . 96 

ゲイン . 33 

ゲインボタン . 33 

結露 . 106 

広角 . 29 

高速アクセス . 28 

故障かな？と思ったら ........ 86 

誤消去防止スイッチ ......... 102 

□ピー . 36 

コントラストエン A ンヴー 

. 已己，90 

コンポーネント出力 . 65 


ヴ巧 

酸 . 27 

再生可能時間 . 17 

再生ズーム . 69 

再生フォルダ選択 . 68 

再生ボタン . 27 

削除(力ラプ□ファイル） 
. 69 

撮量ミ . 25 

撮影可能時間 . 17 

撮影可能お数 . 66 

兰脚巧ネジ巧 . 116 

残量 

テープ . 120 

バッテ U-. 43 

残量表示 . 63 

创目 . 36 

自己診断表示 . 96 

時差補正 . 69 

シネマ|-ーンガンマ . 36 

シャープネス . 36 

シャッタースピード . 33 

シャッタースピードボタン 

. 33 

充電時間 . 17 

充電ランプ . 15 

主音声 . 60 

準備 . 13 

消去 

画像 . 77 

全消* . 67 

初期化 . フォーマットへ 

ショットトランジション 

. 38,40,57 


シヨルダーストラップ ..... 117 
シヨ J レダーストラップ取り付 

け部 . 116,117 

ズーム . 29 

ズーム U ング . 29 

ズームレバー . 29 

スキントーンディテール... .36 

スタンダード . 66 

ステータスチェック . 43 
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索引(つヴを) 


ステータスチェックボタン 


. 43 

スポットライト . 日目，90 

静止画 . 26, 28 

静止画再生 . 121 

絶緑シート . 119 

接続 

テレビに . 46 

ビデオ機器に . 71 

接続する . 71 

ゼプラスイッチ . 33 

ゼブラパターン . 33 

ゼ□セットメモリー . 44 

全消去 . 67 

選択/巧ま定ダイヤル ......... 22 

全ファイル . 67 

操作音 . 70 

その他メニュー . 68 

ソフトストップ . 58 

ソフトトランジシヨン ........ 58 

夕行 

タイムコード . 64 

対面撮量ミ . 26 

ダイヤル感度 . 55 

ダイヤル操作方向 . 己已 

ダイヤル割当 . 己已 

ダウンコンバート . 46 

ダビング . 73 

端モカバー . 23 

データコード . 63 

テープ . カセットへ 

テープカウンター ..... 44,120 
テープ残量 . 120 

デジタルエクステンダー 
. 己9, 90 

手ぶれ補正 . 己6 

テレビ . 46 

テレビち式 . 99 

電源コード . 1已 

電源スイッチ . 19, 25 


トランジシヨンカーブ ........ 58 

トランジシヨンタイム . 57 


ナ巧 

内蔵充電式電池 . 107 

内蔵ステレオマイク . 117 

なめらかス □- 録画....日日，90 

二重音声 . バイ U ンガ;レへ 

曰時あわせ . 22, 69 

入出力/録画設定メニユー .. 64 

八巧 

从イビジヨンテレビ . 46 

バイリンガル . 60 

パソコン . 80 

パソコン接続 

メモ U- スティック....69, 81 
パソコン環境 

Macintosh. 80 

Windows. 80 

バックライト 

. 液晶画面バックライトへ 

バッテ U- 

バッテ U-. 15 

バッテ U--r ンフオ....43 
バッテI」一残量 . 43 

バッテ U —取り外しボタン 
. 16 

パネル明るさ . 62 

パネル . 液晶画面へ 

パネル色のこさ . 62 

パネルパ’ックライトレべル 
. 62 

A ンドルズーム . 29 

八ンドルズームスピード....己7 

ピーキング . 61 

ピクチャーサーチ . 28 

ピクチャープ□ファイル 3己 

ピクチャープ□ファイルボタ 

ン . 35 

ピクトプリッジ 

. 円 ctBridae へ 

ヒストグラム . 61,90 

曰付サーチ . 44 

曰付時刻 . 120 

曰付データ . 63 

ビデオ HDV/DV. 64 


ヒデオカセット ...... カセツトへ 


ビデオ出力/パネル . 64 

ビデオヘッド . 106 

表お設定メニュー . 61 

開く/カセット取出しつまみ 
. 23 

ピント合わせ……フォーカスへ 

ファイルナンバー . 67 

ファイン . 66 

フアインダー . 20 

視度調整つまみ . 20 

取りはずしつまみ ...... 108 

フード固定ネジ . 14 

フエーダー . 己9 

フオーカス . 29 

フォーカスポタン . 29 

フォーカス無限 . 39 

フオーカスリング . 30 


フォーマット(初期化） ........ 67 

フオト/拡大フオーカスボタン 


. 26 

フオト/拡大フオーカス ...... 69 

フオルダ 

記録フオルダ還択 ........ 68 

再生フオルダ還択 ........ 68 

作成 . 68 

フオルダ内 . 67 

副音声 . 60 

1、」厲 □□. 13 

ブラックフエーダー . 59 

フ U ッカー低減 . 己7 

プロファイル名 . 36 

へッドホン端子 . 116 

mm . 29 

な証書 . 110 

ボタン電池 . 119 

ホワイトバランス . 34 

ホワイトバランスボタン 
. 34 

ホワイトフエーダー . 59 








































































































マ行 

マーカー . 61 


マッキントッシュ 


.Macintosh へ 

メニュー 


臣と 

—見 . 

. 己3 

立±ミ 

B ド欧 /£ . 

. 60 


カメラ設定 . 55 


その他設定 . 68 


使い方 . 

. 己2 

入出力/録画設定. 

. 64 

表示設定 . 

. 61 

メモリー設定 ...... 

. 66 

メ —ュ-覧 . 

. 己3 

メ —ューの使いち ...... 

. 己2 

メ—ューボタン . 

. 22 

メー ュー文字ヴイズ .. 

. 63 

メモ U —スティック 

69,102 

"メモ U —スティック 
才" . 

23' ，子02 

む！ 

i 

V ： 

Ih i 
K i 

I i 

つわ 

PRO 
.……103 

‘メモ U —スティック 
才。 

デュ 

入れる/^り出ず. 

. 23 

誤消去防止スイッチ.102 

撮影巧能が数(静止画）66 

メモリースティック 
アダプター . 

デュオ 
…103 

‘メモリースティックデュオ" 
スロット . 24 

メモ U- 設定メニュ- 

-66 

メモリー/インデックスボタン 
. 27 

メモ U —/再生ボタン. 

. 27 

メモI」一消!!除ボタン. 

. 77 

持ちかた . 

. 19 

ヤ行 


ユーヴー設定ボタン.. 

. 38 


ユーヴー設定ボタン登録 
. 38,朗 


ラ行 

ラベル . 100 

I」セット . 36,118 

U チャージャスレバッテ U- 

パック . バッテリーへ 

リニァ . 58 

リモコン . 45, 70,119 

U モコン受光部 ....... 11日，117 

U モコン発光部 . 119 

レックレビュー . 40, 92 

レンズカバー付さフード.…14 
録画 . 2己 

録画スタート/ストップボタン 
. 25 

録画フォーマット . 64 

録画ランプ . 25, 70 

ヮ巧 

ワイドコンバージョン ........ 56 

ワイドテレビ/4:3テレビ... .46 

ワイヤレスリモコン 

.U モっンへ 

ワンプッシュオートフォーカ 
ス . 30 


アルファベット順 

AC アダプター 

. 15 

AE シフト . 

‘.31,已6,90 

AE レスポンス…… 

. 己7 

AF アシスト . 

. 已6 

AGCU = ット ...... 

. 己7 

AV 接続ケーブル., 

. 47, 71 

AW 巨感度 . 

. 己7 

A/V OUT 端子 ...... 

. 47 

CINEMA. 

. 35 

COMPONENT OUT 端子 


. 47 


D 端子コンポーネントビデオ 


ケーブル . 47 


DC IN 端テ . 

. 16 

DV. 

. 64 

DV 音声ごツクス.…… 

. 60 

DV 音声モード . 

. 60 

DV 規格 . 

.……100 


DV〕 マ撮り . 58 

DV 録画モード . 65 

DV ワイド記録 . 65 

D1. 65 

D3. 65 

HD(A イビジョン)画質 ..... 46 

HDMI OUT 端子 . 118 

HDMI ケープル . 48 

HDV. 64 

HDV 規格 . 9,100 

HDV/DV 端子 . 64 

HDV108 日 i. 9, 64 

ID-1. 66 

i.LINK. 105 

i.LINK DV 変換 .65 

i.LINK ケープル 
. 48, 71, 83, 84 


InfoLITHIUM バッテリー 


. 104 

JPEG.102 

LANC 端子 .115 

LP.65 

Macintosh.80 

MIX.60 

MONOTONE.35 

MPEG2. 100 

ND フイルター .32 

NTSC. 92, 99 

OPEN ボタン .20 

PAL.92 

円 ctBridge.69, 78 

円 ctBridge プリント.69, 78 
PORTRAIT.35 

RESETO」 セツト）ボタン 
.118 

S 映慷ケーブル付 AV 接続ケー 
ブル . 50, 71 

SD (標準)画質 . 46 

SP. 65 

ST1. 60 

ST2. 60 

SUNSET. 35 

S1、S2 映像端子 . 46, 71 

TV タイプ . 66 
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USB 機能選択 . 69 

USB ヶーブル . 78, 81 

US 己端子 . 78, 81 

VF 点灯モード . 63 

VF バックライト . 63 

WB シフト . 36 

Windows. 80 


数字 

12巨 IT. 60 

16BIT. 60 

3ク U アビッド CMOS セン 
ヴーシステム . 10 
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商標について 

• ‘八ンディカム—、 

i - iyAnizrvci/\m はソニー株 

式会社の登録商標です。 

• "Memory Stick "、" メモ U — スティック"、 
\：^,,/、"メモ|」—スティジクデュ3"、 
‘MemoryStickDuo— 、 モリースティック 
PRO デュオ。、' MemoryStickPRO Dud "、 
"マジックゲート"、 " Mzvg に Gate "、 
"MagicGate Memory Stick "、 "マジックゲー 
トメモ U - スティック "、" MagicGate 
Memory Stick Duo "、" マジックヴート^モ 
1」ースティックデュオ"はソニー株式会社の 
商標です。 

• InfoUTHIUM (インフォリチウム）はソニー株 
式会社の商標です。 

• し LINK 、 R はソニー株式尝社の商標です。 

• Mini W 斑思脯標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 
Windows Media は Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

• HDV および HDVnzJ は、 ソニー 株式を社と日 
本ビクター株式含社の商標です。 

• HDM し HDMin コ’、および High Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の登録商標また 
は商標です。 

その他の各社をおよび鲁商品名は各社の登録商 
標または商標です。なお、本文中では TM 、® マー 
クは明記していません。 


ライセンスに関する注意 

個人的使用な外の目的で、 MPEG -2 規格に合致 
した本製品をパッケージ;ディア向けビデオ情 
報をエンコードするために使用する場合、 
MPEG -2 PATENT PORTFOLIO の特許に関ず 
るライセンスを取得する必要びあります。尚、当 
該ライセンスは、 MPEG LA . LLC ., 饱所;2加 
STEELE STREET . SUITE 300, DENVER . 
COLORADO 8020 6) より取得巧能です。 


